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Kestävää 
mukavuutta 
kotiisi

Puhallinpatterit • aroVAIR
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Puhallinpatterit

Kolme tapaa 
täydelliseen 
mukavuuteen 

aroVAIR
Vaillant aroVAIR -puhallinkonvektoreilla saat täydennettyä 
lämmitysjärjestelmän. aroVAIR:n voi yhdistää nykyisen kodin 
lämmitysjärjestelmään. aroVAIR tarjoaa optimaalisen lämpötilan 
jakautumisen verrattuna normaaliin patteriin - ja on erityisen 
ihanteellinen käytettäessä Vaillantin lämpöpumppuilla.

Lämmityksen ja jäähdytyksen lisäksi aroVAIR varmistaa hyvän ja 
terveellisen sisäilman integroidun ilmansuodattimen ansiosta.

Kumman tahansa aroVAIR-malleista valitsetkin vastaamaan 
tarpeitasi, saat samalla käyttäjäystävällisen ohjaimen, jolla voit 
helposti säätää lämpötilan juuri sinulle sopivaksi.

Älykäs ja energiaa säästävää mukavuutta kotiisi
Perustamisestaan ​​vuodesta 1874 lähtien Vaillantin tehtävänä on 
ollut taata asiakkaidemme lämmitys- ja käyttöveden tarpeet. 
Tänään, nyt yli 145 vuotta myöhemmin, se on edelleen paino-
pistealueemme - ja korostamme edelleen energian optimaalista 
käyttöä ympäristöä huomioiden.

Nykyinen tuotevalikoimamme kattaa kaikki tarpeet saavuttaaksesi
optimaalisen sisäilmaston tehokkailla ja energiaystävällisillä
tuotteilla.  
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Konsolimalli
Vaillant aroVAIR VA 2 CN -konsolia on saatavana 4:ssä teholuo-
kassa. Se voidaan asentaa valinnaisesti seinälle tai asettaa lattia 
erillisten lisävarusteiden avulla. Voit sijoittaa konsolin mihin
milloin haluat, koska se ei ole riippuvainen ikkunan tuuletuksesta.
Käyttö on helppoa joko konsolin tai kaukosäätimen kautta
täydellinen valinta vaihtaessasi kodin patterit. teidän lisäetu: 
Lämmön lisäksi myös aroVAIR-konsoli voi jäähdytää huoneen 
kuumina päivinä. 

Edut:
•  Saatavana 2 tehokokoa
• 	Seinäasennus
•	 Helppo pääsy kaikkiin osiin huoltoa varten
• 	Integroitu 3-tieventtiili
• 	Erittäin kestävät materiaalit
• 	Ilmanpuhdistussuodatin
• 	“Näkymätön” LCD-näyttö käytössä
• 	Langaton kaukosäädin
• 	Lämpötilan ja puhaltimen nopeuden käyttäjäystävällinen
	 säätö

Edut:
•  Saatavana 4 tehokokoa
• 	Ohut muotoilu
• 	Joustava seinä- tai lattiakiinnitys (ilman ankkurointia)
• 	Erittäin kestävät materiaalit
• 	Normaalien pattereiden täydellinen korvaaja
• 	Helppo huolto
• 	Ilmanpuhdistussuodatin
• 	Käyttäjäystävällinen ja joustava ohjaus

Seinäasenteinen puhallinkonvektori
Seinälle asennettavat aroVAIR VA1 - WN -konvektorit on saatavana 
kahdessa teholuokassa. Täydellinen valinta energiaystävälliseen 
lämmitykseen ja jäähdytykseen. Laite on uskomattoman helppo 
asentaa. Se sopii mihin tahansa huoneeseen tyylikkään suunnit-
telun ja hiljaisen käytön ansiosta. Lisäksi aroVAIR-konvektori 
kuluttaa erittäin vähän sähköä. 
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Vaillant A/S
www.vaillant.fi 

aroVAIR kasetti Yksikkö VA 1-025 WN VA 1-035 WN

Lämmitysteho EN 1397 
Min / Keski / Maks. kW 2,58 / 3,09 / 3,62 3,09 / 3,65 / 4,3

Viilennysteho EN 1397 
Min / Keski / Maks. kW 2,39 / 2,59 / 2,7 2,88 / 3,3 / 3,81

Painehäviö kPa 32,66 51,86

Normivirtaama I/h 480 670

Äänitaso EN 1397 
Min / Keski / Maks. dB(A) 39 / 42 / 44 47 / 51 / 57

Mitat K x L x S mm 290 x 915 x 230 290 x 915 x 230

Paino kg 12,7 12,7

Tekniset tiedot

aroVAIR konsoli Yksikkö VA 2-015 CN VA 2-035 CN VA 2-045 CN VA 2-070 CN

Lämmitysteho EN 1397 
Min / Keski / Maks. kW 0,92 / 1,07 / 1,57 2,19 / 2,87 / 3,50 2,6 / 3,43 / 4,30 4,71 / 6,46 / 8,05

Viilennysteho EN 1397 
Min / Keski / Maks. kW 0,92 / 1,06 / 1,50 2,22 / 2,89 / 3,50 2,71 / 3,48 / 4,30 4,57 / 6,12 / 7,35

Painehäviö kPa 15,1 35,1 54,3 46,9

Normivirtaama I/h 310 680 850 1.400

Äänitaso EN 1397 
Min / Keski / Maks. dB(A) 34 / 37 / 47 37 / 45 / 52 43 / 52 / 59 49 / 48 / 54

Mitat K x L x S mm 495 x 790 x 200 495 x 1.240 x 200 495 x 1.240 x 200 591 x 1.360 x 200

Paino kg 18,0 25,5 25,5 32,5

Jännitesyöttö 230 V 50 HZ 230 V 50 HZ 230 V 50 HZ 230 V 50 HZ

Virrankulutus maks. W 15 26 50 130


