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1 Turvallisuus

1.1 Toimintaan liittyvät varoitukset

Toimintaan liittyvien varoitusten luokitus
Toimintaan liittyvät varoitukset on luokiteltu
seuraavasti varoitusmerkein ja huomiosanoin
mahdollisen vaaran vakavuuden mukaan:

Varoitusmerkit ja huomiosanat
Vaara!
Välitön hengenvaara tai vakavien
henkilövahinkojen vaara

Vaara!
Sähköiskun aiheuttama hengenvaara

Varoitus!
Lievien henkilövahinkojen vaara

Varo!
Materiaalivaurioiden tai ympäristöva-
hinkojen vaara

1.2 Tarkoituksenmukainen käyttö

Jos tuotetta käytetään epäasianmukaisella
tai tarkoitukseen kuulumattomalla tavalla,
käyttö voi vaurioittaa tuotetta tai aiheuttaa
muita aineellisia vahinkoja.

Tuote on järjestelmän komponentti, joka laa-
jentaa järjestelmän toimintoja. Säädin ohjaa
ja säätelee toimintoja eBUS-liittimen kautta.

Käyttö on sallittu vain seuraavan säätimen
kanssa:

– VRC 700

Tarkoituksenmukaiseen käyttöön kuuluu:

– mukana toimitettavien tuotteen sekä lait-
teiston kaikkien osien käyttö-, asennus- ja
huolto-ohjeiden noudattaminen

– kaikkien ohjeissa mainittujen tarkastus- ja
huoltoehtojen noudattaminen.

Tätä tuotetta saavat käyttää vähintään 8
vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt,
joiden fyysiset, sensoriset tai mentaaliset ky-
vyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole tarvittavaa
kokemusta ja tietoa, jos heille on valvotusti tai
todistettavasti neuvottu tuotteen turvallinen
käyttö ja jos he ymmärtävät käyttöön liitty-
vät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä tuotteella.
Lapset eivät saa tehdä valvomatta puhdistus-
toimenpiteitä eivätkä omistajan tehtäväksi tar-
koitettuja huoltotöitä.

Tarkoituksenmukainen käyttö käsittää lisäksi
IP-koodin mukaisen asennuksen.

Muu kuin oheisessa käyttöohjeessa kuvattu
käyttö tai käyttö, joka ei vastaa tässä ku-
vattua käyttöä, ei ole tarkoituksenmukaista
käyttöä. Epäasianmukaista käyttöä on myös
kaikki välitön kaupallinen ja teollinen käyttö.

Huomautus!

Kaikki epäasianmukainen käyttö on kiellettyä.

1.3 Yleiset turvaohjeet

1.3.1 Riittämättömän pätevyyden vaara

Seuraavia töitä saa tehdä ainoastaan ammat-
tilainen, jolla on kyseisten töiden edellyttämä
riittävä pätevyys:

– Asennus
– Irrotus
– Asennus ja liitännät
– Käyttöönotto
– Tarkastus ja huolto
– Korjaus
– Käytöstäpoisto

▶ Toimi nykytekniikan edellyttämällä tavalla.

1.3.2 sähköiskun aiheuttama hengenvaara

Jos kosket sähköä johtaviin osiin, seurauk-
sena on sähköiskun aiheuttama hengen-
vaara.

Ennen kuin ryhdyt tekemään tuotteelle toi-
menpiteitä:

▶ Kytke tuote jännitteettömäksi katkaise-
malla kaikki virransyötöt kaikkinapaisesti
(jännitteenkatkaisulaite, jonka kosketusväli
on vähintään 3 mm, esimerkiksi sulake tai
vikavirtasuojakytkin).

▶ Estä tahaton päällekytkeytyminen.
▶ Tarkasta jännitteettömyys.

1.3.3 Toimintahäiriöiden vaara

▶ Korjaa turvallisuuteen vaikuttavat häiriöt,
viat ja vauriot välittömästi.

▶ Liitä ainoastaan teknisesti moitteettomasti
toimivia laitteita, kuten pumppuja ja säätö-
moottoreita.

▶ Verkkojännitejohdot sekä anturi- ja väylä-
johdot pitää vetää erilleen toisistaan, jos
niiden pituus on yli 10 metriä.

▶ Kiinnitä kaikki liitäntäjohdot kotelon mu-
kana toimitetun vedonpoistimen avulla.
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▶ Älä käytä laitteen vapaita liittimiä apuliitti-
minä myöhemmissä johdotuksissa.

1.3.4 Sopimattomien työkalujen käytöstä
aiheutuva aineellisten vahinkojen
vaara

▶ Käytä asianmukaista työkalua.

1.4 Määräykset (direktiivit, lait, normit)

▶ Noudata kansallisia määräyksiä, standar-
deja, direktiivejä, asetuksia ja lakeja.
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2 Dokumentaatiota koskevat ohjeet

2.1 Muut sovellettavat asiakirjat

▶ Noudata ehdottomasti kaikkia laitteiston osia koskevia
käyttö- ja asennusohjeita.

2.2 Asiakirjojen säilyttäminen

▶ Anna nämä ohjeet sekä kaikki muut pätevät asiakirjat
laitteiston omistajalle.

2.3 Ohjeiden voimassaolo

Nämä ohjeet koskevat ainoastaan seuraavia:

VR 70 – tuotenumero

Suomi 0020184844

3 Tuotekuvaus

3.1 Tuotteen rakenne

3

4

1

2

1 Seinäteline

2 Diagnoosiliitäntä

3 Kotelon etuosa

4 Kiinnitysruuvin suojus

3.2 Päätoiminto

Tuotteessa on tuloja ja lähtöjä. Tulojen ja lähtöjen eri liitäntä-
paikat mahdollistavat erilaisten järjestelmien toteutuksen. Tu-
lojen ja lähtöjen konfiguraatio tehdään järjestelmäsäätimeen.

3.3 Tyyppikilpi

Tyyppikilpi sijaitsee kotelon oikealla puolella.

Tyyppikilven tiedot Merkitys

Sarjanumero tunnistus, 7. - 16. numero =
tuotenumero

VR 70 Tuotteen nimitys

V Käyttöjännite

W Tehonkulutus

Kytkentäteho per rele ja koko-
naiskytkentäteho

3.4 CE-merkintä

 

CE-merkinnällä osoitetaan, että tuote täyttää asianmukaisten
direktiivien olennaiset vaatimukset vaatimustenmukaisuusva-
kuutuksen mukaisesti.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla tarkastelta-
vaksi valmistajalta.

4 Asennus

4.1 Toimitukseen sisältyvien osien tarkastus

▶ Tarkasta, että toimitus sisältää kaikki asianmukaiset osat.

Luku-
määrä

Rakenneosa

1 VR 70

2 VR 10

1 Asennuksen lisävarusteet (ruuvit, tapit)

1 Dokumentaatio

4.2 Johtojen valinta

▶ Käytä johdotukseen vain kaupasta saatavia johtoja.

▶ Älä käytä verkkojännitejohtoina taipuisia johtoja.

▶ Käytä verkkojännitejohtoina vaippajohtoja (esimerkiksi
NYM 3 x 1,5).

Johdon halkaisija

Verkkojännitteellinen liitän-
täjohto (pumppujen tai se-
koittimen liitäntäkaapeli)

≥ 1,5 mm²

eBUS-johto (pienoisjännite) ≥ 0,75 mm²

Anturijohto (pienjännite) ≥ 0,75 mm²

Johdon pituus

Anturijohdot ≤ 50 m

Väyläjohdot ≤ 125 m
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4.3 Kotelon etuosan irrotus

A

C

D

B

▶ Irrota kotelon etuosa kuvan mukaan.

4.4 Seinätelineen asennus

B

B

A

▶ Asenna seinäteline tarkoitukseen soveltuvilla kiinnitystar-
vikkeilla kuvan mukaan.

4.5 Kotelon etuosan asennus

1. Aseta kotelon etuosa ylös seinätelineeseen.

2. Kiinnitä kotelon etuosa kiinnitysruuvilla.

3. Työnnä suojus kiinnitysruuvin päälle siten, että suojus
lukittuu paikalleen.

5 Sähköasennus

Sähköasennuksen saa tehdä ainoastaan sähköalan ammat-
tilainen.

5.1 Johdotuksen tekeminen

Vaara!
Sähköiskuvaara

Kun teet töitä matalajänniteverkkoliitännällä
varustetuille sähköosille, on olemassa säh-
köiskuvaara.

▶ Irrota tuote sähköverkosta.
▶ Estä tuotteen tahaton päällekytkeytymi-

nen.
▶ Tarkasta tuotteen jännitteettömyys.
▶ Avaa tuote vain, kun se on jännitteettö-

mässä tilassa.

1. Irrota kotelon etuosa. (→ sivu 6)

S1
1 2

S2
1 2

S3
1 2

S4
1 2

S5
1 2

S6
1 2

S7
O I

R3/4
N 1 2

R5/6
N 1 2

R2
LN

R1
LN

230V
LN

BUS
- +

567

1 2 43

1 Anturiliittimien tulo

2 Signaaliliitin

3 Osoitekytkin

4 eBUS-liitin

5 Sekoituslähtö

6 Releliittimien lähtö

7 Verkkoliitäntä

2. Liitä valitun järjestelmäkaavion tarvittavat tulot ja läh-
döt.

3. Liitä tuote käyttämällä kiinteää liitäntää ja katkai-
sulaitetta, jonka kosketusväli on vähintään 3 mm
(esimerkiksi sulake tai tehonsäätökytkin).



0020198805_01 Asennusohjeet 7

Vaara!
Epäasianmukainen asennus voi aiheuttaa
vaurioita!

Liitäntälankojen kuoriminen liian pitkältä mat-
kalta voi aiheuttaa johdinlangan tahattoman
irtoamisen ja sen myötä johtaa elektroniikan
oikosulkuun ja vaurioitumiseen.

▶ Vältä oikosulkuvaara kuorimalla taipui-
sien johtojen ulkosuojakerrosta enintään
2,5 cm.

▶ Vedä johdot asianmukaisesti.
▶ Käytä vedonpoistinta.

4. Kuori johdon ulkosuojakerrosta varoen vaurioittamasta
liitäntälankojen suojusta.

Johdon liittäminen ylempään kytkentäkiskoon

C

B

D

≤25 mm

A

5. Työnnä seinän ja seinätelineen välinen liitettävä johto
ylempään kytkentäkiskoon.

6. Liitä tarvittavat tulot ja lähdöt kuvan mukaan.

7. Liitä eBUS-johto piirilevyn kytkentäkiskoon. Huomioi
tällöin järjestelmän oikea napaisuus.

Johdon liittäminen alempaan kytkentäkiskoon

B

E
D

C

≤25 mm

A

8. Liitä kaikki tarvittavat johdot kuvan mukaan.

9. Aseta väyläosoite. (→ sivu 7)

10. Asenna kotelon etuosa. (→ sivu 6)

5.2 Väyläosoitteen asetus

BUS
- +

S2
1 2

S3
1 2

S4
1 2

S5
1 2

S6
1 2

S7
O I

1

1

1 Osoitekytkin

▶ Määritä jokaiselle liitetylle VR 70 -tuotteelle yksilöllinen
osoite aloittamalla osoitteesta 1.



8 Asennusohjeet 0020198805_01

6 Käytöstäpoisto

6.1 Lämmityslaitteen poistaminen käytöstä

▶ Poista lämmityslaitteen kaikki järjestelmäkomponentit
käytöstä yksittäisten järjestelmäkomponenttien asennus-
ohjeiden mukaan.

6.1.1 Tuotteen irrotus seinästä

1. Irrota kotelon etuosa. (→ sivu 6)

2. Irrota johdot tuotteen kytkentäkiskosta.

3. Irrota seinäteline seinästä.

7 Kierrätys ja hävittäminen

Pakkaus
▶ Hävitä pakkaus asianmukaisella tavalla.

Tämä tuote on EU-direktiivissä 2012/19/EU tarkoitettu
sähkö- tai elektroniikkalaite. Laitteen kehityksessä ja
valmistuksessa on käytetty korkealaatuisia materiaaleja ja
komponentteja. Ne voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

Tutustu oman maasi voimassa oleviin määräyksiin koskien
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun erilliskeräystä. Vanhojen
laitteiden oikeanlainen hävittäminen auttaa suojelemaan
ympäristöä ja ihmisiä mahdollisilta negatiivisilta seurauksilta.

▶ Hävitä pakkaus asianmukaisella tavalla.

▶ Noudata kaikkia asiaa koskevia määräyksiä.

Tuotteen hävittäminen

Jos tuote on merkitty tällä symbolilla:

▶ Älä hävitä tuotetta tällöin talousjätteen mukana.

▶ Vie tuote sen sijaan sähkö- ja elektroniikkaromun keräys-
pisteeseen.

Paristojen/akkujen hävittäminen

Jos tuote sisältää paristoja/akkuja, jotka on merkitty
tällä symbolilla:

▶ Hävitä paristot/akut tällöin toimittamalla ne paristo-
jen/akkujen keräyspisteeseen.

◁ Edellytys: Paristot/akut voi irrottaa tuotteesta ilman
vaurioita. Muussa tapauksessa paristot/akut tulee
hävittää yhdessä tuotteen kanssa.

▶ Lainsäädännön mukaan loppukäyttäjällä on velvollisuus
toimittaa käytetyt paristot/akut asianmukaisiin keräyspis-
teisiin.

Henkilötietojen poistaminen
Asiattomat kolmannet osapuolet saattavat käyttää henkilötie-
toja väärin.

Jos tuote sisältää henkilötietoja:

▶ Varmista, ennen hävittämistä, ettei tuotteessa ole näky-
villä eikä tuote sisällä mitään henkilötietoja (esimerkiksi
online-kirjautumistiedot jne.).

8 Tekniset tiedot

Mitoitusjännite 230 V AC

Verkkotaajuus 50 Hz

Kokonaisvirta ≤ 4 A

Mitoitusjännite 2 500 V

maks. pienoisjännite (ELV) 24 V DC

Turvallinen pienoisjännite
(SELV)

24 V DC

Toimintatapa Tyyppi 1.B.C.Y

Liitäntä Y

Suojausluokka IP 20

Suojausluokka I

Likaantumisaste 2

Ympäristön lämpötila 0 … 60 ℃

suht. ilmankosteus 20 … 95 %

Korkeus 293 mm

Leveys 277 mm

Syvyys 68 mm
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