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1 Turvallisuus

1.1 Laitteiston omistajalle

1.1.1 Tarkoituksenmukainen
käyttö

Jos tuotetta käytetään epä-
asianmukaisella tai tarkoituk-
seen kuulumattomalla tavalla,
käyttö voi vaurioittaa tuotetta tai
aiheuttaa muita aineellisia va-
hinkoja.

Tuote mahdollistaa alueen
kauko-ohjauksen eBUS-liittimen
kautta.
Radiokauko-ohjain on kiinnitet-
tävä paikkaan, jossa on riittävä
vastaanotto. Radiokauko-oh-
jainta ei ole tarkoitettu mobiili-
käyttöön.
Käyttö edellyttää seuraavaa
osaa:

– VRC 700f

Tarkoituksenmukaiseen käyt-
töön kuuluu:

– mukana toimitettavien tuot-
teen sekä laitteiston kaikkien
osien käyttöohjeiden noudat-
taminen

– kaikkien ohjeissa mainittujen
tarkastus- ja huoltoehtojen
noudattaminen.

Tätä tuotetta saavat käyttää vä-
hintään 8 vuotta täyttäneet lap-
set ja sellaiset henkilöt, joiden
fyysiset, sensoriset tai men-
taaliset kyvyt ovat rajoittuneet
tai joilla ei ole tarvittavaa koke-

musta ja tietoa, jos heille on val-
votusti tai todistettavasti neu-
vottu tuotteen turvallinen käyttö
ja jos he ymmärtävät käyttöön
liittyvät vaarat. Lapset eivät saa
leikkiä tuotteella. Lapset eivät
saa tehdä valvomatta puhdis-
tustoimenpiteitä eivätkä omista-
jan tehtäväksi tarkoitettuja huol-
totöitä.

Muu kuin oheisessa käyttöoh-
jeessa kuvattu käyttö tai käyttö,
joka ei vastaa tässä kuvattua
käyttöä, ei ole tarkoituksenmu-
kaista käyttöä. Epäasianmu-
kaista käyttöä on myös kaikki
välitön kaupallinen ja teollinen
käyttö.
Huomautus!
Kaikki epäasianmukainen
käyttö on kiellettyä.

1.2 Laitteiston omistajan
yleiset turvaohjeet

1.2.1 Virheellisen käytön
aiheuttama vaara

Virheellinen käyttö voi aiheuttaa
vaaran sinulle ja muille, minkä
lisäksi siitä voi aiheutua aineelli-
sia vahinkoja.
▶ Lue huolellisesti läpi nämä

ohjeet ja kaikki muut päte-
vät asiakirjat. Kiinnitä erityistä
huomiota "Turvallisuus"-lu-
kuun ja varoituksiin.
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▶ Tee vain sellaisia toimenpi-
teitä, jotka on kuvattu näissä
käyttöohjeissa.

1.2.2 Paristot

▶ Huomioi kyseessä olevissa
ohjeissa kuvattu paristotyyppi,
ks. luku Tyyppikilpi.

▶ Poista paristot ja aseta ne
paikoilleen kyseessä olevissa
ohjeessa kuvatulla tavalla, ks.
luku Paristojen vaihtaminen.

▶ Älä lataa kertakäyttöisiä paris-
toja uudelleen.

▶ Poista uudelleen ladattavat
paristot tuotteesta ennen nii-
den lataamista.

▶ Älä käytä sekaisin eri tyyppi-
siä paristoja.

▶ Älä käytä sekaisin uusia ja
käytettyjä paristoja.

▶ Aseta paristot paikoilleen
noudattamalla oikeaa napai-
suutta.

▶ Poista käytetyt paristot tuot-
teesta ja hävitä ne asianmu-
kaisella tavalla.

▶ Irrota paristot ennen tuotteen
pitkäaikaista varastointia ja/tai
hävittämistä.

▶ Älä oikosulje tuotteen paristo-
kotelon liittimiä.

1.2.3 Hapon aiheuttama
aineellisten vahinkojen
vaara

▶ Irrota käytetyt paristot tuot-
teesta ja hävitä paristot asian-
mukaisella tavalla.

▶ Irrota paristot ennen pitkäai-
kaista varastointia.

1.2.4 Paristojen nieleminen
aiheuttaa hengenvaaran

Tässä tuotteessa on vaihdetta-
vat paristot.
▶ Hävitä käytetyt paristot tuot-

teen mukana toimitetun oh-
jeen mukaisesti.

▶ Jos paristolokero ei enää
sulkeudu kunnolla, älä käytä
enää tuotetta.

▶ Lapset eivät saa päästä kä-
siksi paristoihin. Varmista,
että paristot ovat aina lasten
ulottumattomissa.

Jos paristoja on nielty, tämä
voi aiheuttaa 2 tunnin sisällä
vakavia sisäisiä palovammoja
tai jopa kuoleman.
▶ Hakeudu välittömästi lääkä-

riin.

1.2.5 Jäätymisen aiheuttama
aineellisten vahinkojen
vaara

▶ Varmista, että lämmityslaite
pysyy käynnissä myös pakka-
sella ja kaikkia huoneita läm-
mitetään riittävästi.
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▶ Jos et voi varmistaa käyn-
nissä pysymistä, pyydä am-
mattilaista tyhjentämään läm-
mityslaite.

1.3 Ammattilaiselle

1.3.1 Tarkoituksenmukainen
käyttö

Jos tuotetta käytetään epä-
asianmukaisella tai tarkoituk-
seen kuulumattomalla tavalla,
käyttö voi vaurioittaa tuotetta tai
aiheuttaa muita aineellisia va-
hinkoja.

Tuote mahdollistaa alueen
kauko-ohjauksen eBUS-liittimen
kautta.
Radiokauko-ohjain on kiinnitet-
tävä paikkaan, jossa on riittävä
vastaanotto. Radiokauko-oh-
jainta ei ole tarkoitettu mobiili-
käyttöön.
Käyttö edellyttää seuraavaa
osaa:

– VRC 700f

– mukana toimitettavien tuot-
teen sekä laitteiston kaikkien
osien käyttö-, asennus- ja
huolto-ohjeiden noudattami-
nen

– asennus ja kokoaminen tuote-
ja järjestelmähyväksynnän
mukaisesti

– kaikkien ohjeissa mainittujen
tarkastus- ja huoltoehtojen
noudattaminen.

Tarkoituksenmukainen käyttö
käsittää lisäksi IP-koodin mukai-
sen asennuksen.

Muu kuin oheisessa käyttöoh-
jeessa kuvattu käyttö tai käyttö,
joka ei vastaa tässä kuvattua
käyttöä, ei ole tarkoituksenmu-
kaista käyttöä. Epäasianmu-
kaista käyttöä on myös kaikki
välitön kaupallinen ja teollinen
käyttö.
Huomautus!
Kaikki epäasianmukainen
käyttö on kiellettyä.

1.4 Ammattilaisen yleiset
turvaohjeet

1.4.1 Riittämättömän
pätevyyden vaara

Seuraavia töitä saa tehdä ai-
noastaan ammattilainen, jolla
on kyseisten töiden edellyttämä
riittävä pätevyys:

– Asennus
– Irrotus
– Asennus ja liitännät
– Käyttöönotto
– Tarkastus ja huolto
– Korjaus
– Käytöstäpoisto

▶ Toimi nykytekniikan edellyttä-
mällä tavalla.
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1.4.2 Jäätymisen aiheuttama
aineellisten vahinkojen
vaara

▶ Älä asenna tuotetta roudan
tai pakkasen vaikutuksille
alttiissa tilassa.

1.5 Määräykset (direktiivit,
lait, normit)

▶ Noudata kansallisia määräyk-
siä, standardeja, direktiivejä,
asetuksia ja lakeja.
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2 Laitteiston omistajalle

2.1 Dokumentaatiota koskevia
ohjeita

2.1.1 Muut sovellettavat asiakirjat

▶ Noudata ehdottomasti kaikkia laitteiston
osia koskevia käyttöohjeita.

2.1.2 Asiakirjojen säilyttäminen

▶ Säilytä nämä ohjeet sekä kaikki sovel-
lettavat asiakirjat myöhempää käyttöä
varten.

2.1.3 Ohjeiden voimassaolo

Nämä ohjeet koskevat ainoastaan seuraa-
via:

VR 91f – tuotenumero
Suomi 0020231567

2.1.4 Nimikkeistö

Selkeyden vuoksi käytetään seuraavia
termejä:

– Järjestelmäsäädin: kun tarkoitetaan
radiojärjestelmäsäädintä VRC 700f/4.

– Kauko-ohjain: kun tarkoitetaan radio-
kauko-ohjainta VR 91f.

– Ulkolämpötila-anturi: kun tarkoitetaan
radiotaajuustoimista ulkolämpötila-antu-
ria.

2.2 Tuotekuvaus

2.2.1 Tuotteen rakenne

2

1

3

2

5

6

4

1 Näyttö
2 Valintapainike
3 Diagnoosiliitäntä

4 Paristokotelo
5 Seinätelineen

suojus
6 Kiertonuppi

2.2.2 Päätoiminto

Kauko-ohjain lähettää radiovastaanotinyk-
sikölle tiedot, kuten nykyisen huoneläm-
pötilan. Kauko-ohjain saa radiovastaanoti-
nyksiköltä tiedot, jotka voit lukea näytöstä.
Voit määrittää kauko-ohjaimeen esimer-
kiksi käyttötavan, ajat tai lämpötilan.

2.2.3 Toimintahäiriöiden välttäminen

▶ Varmista, että huoneilma pääsee kier-
tämään vapaasti kauko-ohjaimen ym-
pärillä eivätkä kalusteet, verhot tai muut
esineet peitä kauko-ohjainta.

▶ Varmista, että kaikki kauko-ohjaimen
asennushuoneessa olevat lämpöpatte-
rin venttiilit ovat kokonaan auki.

2.2.4 Tyyppikilpi

Tyyppikilpi sijaitsee kauko-ohjaimen taka-
puolella laitteen kannattimen alla.

Tyyppikilvessä on ilmoitettu seuraavat
tiedot:



8 Käyttö- ja asennusohjeet 0020252980_03

Tyyppikilven tiedot Merkitys

Sarjanumero tunnistus, 7. - 16. nu-
mero = tuotenumero

VR 91f Tuotteen nimitys

V Mitoitusjännite

mA Mitoitusvirta

Lue ohjeet

LR06 Pariston tyyppimer-
kintä

T60 ympäristön sallittu
enimmäislämpötila:
0 … 60 °C

2.2.5 Sarjanumero

Sarjanumeron voi tarkastaa näytön koh-
dasta Valikko → Tiedot → Sarjanumero.
10-merkkinen tuotenumero on toisella ri-
villä.

2.2.6 CE-merkintä

 
CE-merkinnällä osoitetaan, että tuote täyt-
tää asianmukaisten direktiivien olennaiset
vaatimukset vaatimustenmukaisuusvakuu-
tuksen mukaisesti.

Valmistaja selvittää täten, että kyseessä
olevissa ohjeissa kuvattu radiolaitetyyppi
on direktiivin 2014/53/EU mukainen.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen
täydellinen teksti löytyy seuraavasta In-
ternet-osoitteesta: http://www.vaillant-
group.com/doc/doc-radio-equipment-
directive/.

2.3 Käyttö

Kauko-ohjainta voi käyttää ainoastaan jär-
jestelmäsäätimen VRC 700f kanssa. Sen
vuoksi sinun on luettava läpi järjestelmä-
säätimen VRC 700f käyttöohjeet.

Järjestelmäsäätimen käyttöohjeista löydät
seuraavia tietoja:

– käyttöliittymän rakenne.
– esimerkkejä sisältävä käyttökonsepti.

– tarkat kuvaukset käyttö- ja näyttötoimin-
noista, jotka koskevat myös kauko-oh-
jainta.

Käyttötavat (→ sivu 17)

Käyttötasot (→ sivu 17)

Toiminnon kuvauksen alussa oleva polku
osoittaa, miten kyseiseen toimintoon pää-
see valikkorakenteessa.

2.3.1 Vastaanoton voimakkuuden
lukeminen

Valikko → Tiedot → Järjestelmän tila →
Vast.oton voim.

– Tällä toiminnolla voit lukea, miten hyvä
radiovastaanotinyksikön ja kauko-ohjai-
men välinen radioyhteys on.

– 4: radioyhteys on hyväksytyllä alueella.
Jos vastaanoton voimakkuus muuttuu
arvoksi < 4, radioyhteys on epävakaa.

– 10: radioyhteys on erittäin vakaa.

2.3.2 Pariston varaustilan lukeminen

Valikko → Tiedot → Järjestelmän tila →
Pariston tila

– Tällä toiminnolla voit lukea pariston va-
raustilan.

– OK: Paristossa on tarpeeksi virtaa.
– kriittinen: Paristo on lähes tyhjä.

2.4 Huoltoilmoitus

Pakollisen huollon yhteydessä kauko-oh-
jaimen näytössä näytetään teksti Huolto ja
symboli .

Järjestelmäsäätimen näytöstä voit lukea
konkreettiset huoltoilmoitukset. Tehtävät
toimenpiteet selviävät järjestelmäsäätimen
ohjeista.
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2.5 Vikailmoitus

Jos lämmityslaitteessa ilmenee vika, näyt-
töön ilmestyy ja vikailmoitus. Ammat-
tilaisen on poistettava vian syy ja korjat-
tava lämmityslaite aineellisten vahinkojen
ja lämmityslaitteen rikkoutumisen välttämi-
seksi.

▶ Ilmoita tapauksesta ammattilaiselle.

2.6 Häiriöiden korjaaminen

Häiriöiden korjaaminen (→ liite A.3)

2.7 Huolto

2.7.1 Tuotteen hoito

▶ Puhdista verhous kostealla liinalla ja
pienellä määrällä liuotinaineetonta saip-
puaa.

▶ Älä käytä suihkeita, hankausaineita,
huuhteluaineita, liuotinaine- tai klooripi-
toisia puhdistusaineita.

2.8 Pariston vaihtaminen

Vaara!
Sopimattomien paristo-
jen/akkujen käytöstä aiheu-
tuva hengenvaara!

Jos paristojen/akkujen tilalle
vaihdetaan vääränlaiset paris-
tot/akut, laite voi räjähtää.

▶ Huomioi oikea paristo-/akku-
tyyppi paristoja/akkuja vaih-
taessasi.

▶ Hävitä käytetyt paristot/akut
näiden ohjeiden mukaisesti.

A

B

1. Irrota kauko-ohjain laitteen kannak-
keesta kuvan mukaan.

A

B

!

2. Avaa paristokotelo kuvan mukaan.
3. Vaihda aina kaikki paristot.

– käytä ainoastaan paristotyypin
LR06 paristoja

– älä käytä akkuja
– älä käytä sekaisin eri paristotyyp-

pien paristoja
– älä käytä sekaisin uusia ja käytet-

tyjä paristoja
4. Aseta paristot paikoilleen noudatta-

malla oikeaa napaisuutta.
5. Älä oikosulje liittimiä.
6. Sulje paristokotelo.
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B

A

7. Kiinnitä kauko-ohjain kuvan mukaan
laitteen kannakkeeseen painamalla
kauko-ohjainta, kunnes se lukittuu
paikalleen.

2.9 Käytöstäpoisto

2.9.1 Tuotteen käytöstäpoisto

Kun tuote on vaihdettava tai irrotettava,
lämmityslaite on kytkettävä pois käytöstä.

▶ Teetä työt ammattilaisella.

▶ Irrota paristot ennen pitkäaikaista varas-
tointia.

2.10 Takuu ja asiakaspalvelu

2.10.1 Takuu

Takuu vastaa maanne lainmukaisia mää-
räyksiä.

2.10.2 Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelumme yhteystiedot löytyvät
takapuolella mainitun osoitteen alta tai
WWW-sivulta osoitteesta www.vaillant.fi.

3 Ammattilaiselle

3.1 Dokumentaatiota koskevia
ohjeita

3.1.1 Muut sovellettavat asiakirjat

▶ Noudata ehdottomasti kaikkia laitteiston
osia koskevia käyttö- ja asennusohjeita.

3.1.2 Asiakirjojen säilyttäminen

▶ Anna nämä ohjeet sekä kaikki muut
pätevät asiakirjat laitteiston omistajalle.

3.1.3 Ohjeiden voimassaolo

Nämä ohjeet koskevat ainoastaan seuraa-
via:

VR 91f – tuotenumero
Suomi 0020231567

3.2 Tuotekuvaus

3.2.1 Tyyppikilpi

Tyyppikilpi sijaitsee kauko-ohjaimen taka-
puolella laitteen kannattimen alla.

Tyyppikilvessä on ilmoitettu seuraavat
tiedot:

Tyyppikilven tiedot Merkitys

Sarjanumero tunnistus, 7. - 16. nu-
mero = tuotenumero

VR 91f Tuotteen nimitys

V Mitoitusjännite

mA Mitoitusvirta

Lue ohjeet

LR06 Pariston tyyppimer-
kintä

T60 ympäristön sallittu
enimmäislämpötila:
0 … 60 °C

3.2.2 CE-merkintä

 
CE-merkinnällä osoitetaan, että tuote täyt-
tää asianmukaisten direktiivien olennaiset
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vaatimukset vaatimustenmukaisuusvakuu-
tuksen mukaisesti.

Valmistaja selvittää täten, että kyseessä
olevissa ohjeissa kuvattu radiolaitetyyppi
on direktiivin 2014/53/EU mukainen.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen
täydellinen teksti löytyy seuraavasta In-
ternet-osoitteesta: http://www.vaillant-
group.com/doc/doc-radio-equipment-
directive/.

3.3 Asennus

3.3.1 Toimitukseen sisältyvien osien
tarkastus

Luku-
määrä

Sisältö

1 Kauko-ohjain

1 Kiinnitystarvikkeet (2 ruuvia ja 2 tap-
pia)

4 Paristot, tyyppi LR06

1 Dokumentaatio

3.3.2 Johtoja koskevat vaatimukset

▶ Käytä johdotukseen vain kaupasta saa-
tavia johtoja.
– Vähimmäishalkaisija: ≥ 0,75 mm²
– Johtojen enimmäispituus: ≤ 125 m

3.3.3 Kauko-ohjaimen vastaanoton
voimakkuuden määrityksen
edellytykset

– Kaikkien järjestelmän komponenttien ja
radiovastaanotinyksikön (paitsi järjestel-
mäsäädin ja ulkolämpötila-anturi) asen-
nus on valmis.

– Koko lämmityslaitteen virransyöttö on
kytketty päälle.

– Järjestelmän komponentit on kytketty
toimintaan.

3.3.4 Kauko-ohjaimen asennus

Kauko-ohjaimen sijoituspaikan
määritys rakennuksessa
1. Määritä sijoituspaikka, joka vastaa

mainittuja vaatimuksia.

– Pääasiallisen asuintilan sisäseinä
– Asennuskorkeus: 1,5 m
– ei suorassa auringonpaisteessa
– ei lämmönlähteiden vaikutusta

Kauko-ohjaimen vastaanoton voi-
makkuuden määritys valitussa sijoi-
tuspaikassa
2. Ota huomioon kaikki kohdassa

Kauko-ohjaimen vastaanoton voi-
makkuuden määrityksen edellytykset
(→ sivu 11) mainitut asiat.

3. Asetu radiovastaanotinyksikön vie-
reen.

A

B

!

4. Avaa kauko-ohjaimen paristokotelo
kuvan mukaan.

5. Aseta paristot paikoilleen noudatta-
malla oikeaa napaisuutta.
◁ Ohjattu asennus käynnistyy.

6. Sulje paristokotelo.
7. Valitse kieli.
8. Määritä toiminnon Kauko-ohjauksen

osoite avulla osoite nousevassa jär-
jestyksessä.

9. Aloita osoitteella 1.
10. Paina valintapainiketta OK.
◁ Ohjattu asennus käynnistää perus-

asetuksen.
11. Paina 10 sekunnin sisällä radiovas-

taanotinyksikön perusasetuspaini-
ketta.
◁ Näytössä näkyy Opetus saatiin

päätökseen. Säädin käynniste-
tään uud..
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12. Siirry näytettävissä toiminnoissa
eteenpäin painamalla valintapainiketta
OK, kunnes näytössä näkyy toiminto
Radioyhteyden vast.oton voim..

13. Mene valittuun sijoituspaikkaan.
14. Sulje kaikki ovet sijoituspaikalle kul-

kiessasi.
15. Käytä valintapainiketta tai kiertonup-

pia, jos näytössä näkyy viivoja (--) ar-
von tilalla ja taustavalo on sammuk-
sissa.

Edellytys: Taustavalo palaa, Näytössä näkyy viivoja
(--)

▶ Tarkasta, että virta on kytketty päälle.

Edellytys: Taustavalo palaa, Näytössä näkyy viivoja
(--), Vastaanoton voimakkuus on < 4

▶ Etsi kauko-ohjaimelle sijoituspaikka,
joka sijaitsee vastaanottoalueella.

Edellytys: Taustavalo palaa, Vastaanoton voimak-
kuus on ≥ 4

▶ Merkitse seinään kohta, jossa vastaan-
oton voimakkuus on riittävä.

Laitteen kannakkeen asennus sei-
nään

B

A

16. Irrota laitteen kannake kauko-ohjai-
mesta kuvan mukaan.

17. Irrota laitteen kannakkeen suojus ku-
van mukaan.

Ø6

!
18. Kiinnitä laitteen kannake ja suojus

kuvan mukaan.

Kauko-ohjaimen kiinnitys

B

A

19. Kiinnitä kauko-ohjain kuvan mukaan
laitteen kannakkeeseen painamalla
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kauko-ohjainta, kunnes se lukittuu
paikalleen.

3.4 Käyttöönotto

3.4.1 Käyttöönoton esivalmistelut

– Kauko-ohjaimen asennus on valmis.
– Päätä ohjattu asennus painamalla valin-

tapainiketta OK, jolloin näytössä näyte-
tään perusnäyttö.

– Vastaanoton voimakkuus on ≥ 4.

3.4.2 Järjestelmäsäätimen asetusten
määritys

1. Valitse toiminnon Huonelämpöt.
säätö avulla arvo Lämp.säätö tai
Termost., jos haluat käyttää kauko-
ohjaimen huonelämpötila-anturia.

2. Määritä kauko-ohjaimen asennusalue.
3. Hae selaamalla näyttöön alue, jolle

kauko-ohjain on asennettu.
4. Aseta kyseisen alueen toiminnon

Alue käytössä arvoksi Kyllä.
5. Määritä kyseiselle alueelle toiminnon

Alueen kohdistus avulla kauko-ohjai-
men yhteyttä varten käytettävä osoite.

3.4.3 Asetusten muuttaminen
myöhemmin

Kaikkia ohjatun asennuksen tehtyjä ase-
tuksia voi muuttaa myöhemmin laitteiston
omistajan käyttötasolla tai ammattilaista-
solla.

Käyttötasot (→ sivu 17)

Ammattilaistaso (→ sivu 20)

3.5 Luovutus laitteiston
omistajalle

▶ Selitä laitteiston omistajalle, kuinka tuo-
tetta käytetään ja kuinka se toimii.

▶ Luovuta laitteiston omistajalle kaikki
asianmukaiset ohjeet ja laitteistoa kos-
kevat asiakirjat säilytettäviksi.

▶ Käy käyttöohjeet läpi laitteiston omista-
jan kanssa.

▶ Vastaa kaikkiin hänen esittämiinsä ky-
symyksiin.

▶ Painota laitteiston omistajalle erityisesti
turvaohjeita, joita hänen on noudatet-
tava.

▶ Kerro laitteiston omistajalle, että tilassa
oleva ilma pääsee kiertämään vapaasti
tuotteen ympärillä, ja korosta, että tuo-
tetta ei saa peittää kalusteilla, verhoilla
tai muilla esineillä.

▶ Kerro laitteiston omistajalle, että tilassa,
jonne tuote on asennettu, kaikkien läm-
pöpatterin venttiilien on oltava koko-
naan auki.

3.6 Käyttö

Kauko-ohjainta voi käyttää ainoastaan jär-
jestelmäsäätimen VRC 700f kanssa. Sen
vuoksi sinun on luettava läpi järjestelmä-
säätimen VRC 700f käyttöohjeet.

Järjestelmäsäätimen käyttöohjeista löydät
seuraavia tietoja:

– käyttöliittymän rakenne.
– esimerkkejä sisältävä käyttökonsepti.
– tarkat kuvaukset käyttö- ja näyttötoimin-

noista, jotka koskevat myös kauko-oh-
jainta.

Käyttötavat (→ sivu 17)

Käyttötasot (→ sivu 17)

Toiminnon kuvauksen alussa oleva polku
osoittaa, miten kyseiseen toimintoon pää-
see valikkorakenteessa.

3.6.1 Tehdasasetuksen palautus

Tällä toiminnolla voit nollata kaikki säätöar-
vot, jotka olet määrittänyt kauko-ohjaimen
ohjattujen asennusten yhteydessä.

Kauko-ohjaimen ja radiovastaanotinyksi-
kön välistä yhteyttä ei saa katkaista eikä
häiritä.

Pääset suoraan toimintoon Palautetaanko
tehdasasetus? aktivoimalla kauko-ohjai-
men kiertonupilla tai valintapainikkeella ja
painamalla sen jälkeen molempia valinta-
painikkeita samanaikaisesti vähintään 10
sekuntia.
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3.7 Käyttö- ja näyttötoiminnot

Kauko-ohjaimessa on laitteiston omistaja-
taso ja ammattilaistaso.

Ammattilaisen asetus- ja lukumahdollisuu-
det saa näkyviin valintapainikkeella Va-
likko → Ammattilaistaso → Syötä koodi.

Jos et tunne koodia, voit poistaa koodin
toiminnon Tehdasasetus avulla. Tällöin
kaikki säätöarvot katoavat.

Käyttötavat (→ sivu 17)

Käyttötasot (→ sivu 17)

Ammattilaistaso (→ sivu 20)

Toiminnon kuvauksen alussa oleva polku
osoittaa, miten kyseiseen toimintoon pää-
see valikkorakenteessa.

3.7.1 Vikatilan lukeminen

Valikko → Ammattilaistaso → Järjestel-
mäkonfiguraatio [Järjestelmä ----] → Vi-
katila

– Tällä toiminnolla voit lukea lämmitys-
laitteen tilan. Jos mitään vikoja ei ole il-
mennyt, näytetään ilmoitus ei vikoja.
Jos jokin vika on ilmennyt, tilana näkyy
Vikalista. Kun painat oikeaa valintapai-
niketta, näytössä näytetään vikailmoi-
tukset (→ sivu 14).

3.7.2 Ohjelmistoversion lukeminen

Valikko → Ammattilaistaso → Järjes-
telmäkonfiguraatio [Järjestelmä ----] →
Säädinmoduulit

– Tällä toiminnolla voit lukea kauko-ohjai-
men ohjelmistoversiot.

3.7.3 Kauko-ohjaimen osoitteen
määritys

Valikko → Ammattilaistaso → Järjes-
telmäkonfiguraatio [Järjestelmä ----] →
Kauko-ohjauksen osoite

– Tällä toiminnolla voit määrittää kauko-
ohjaimen osoitteen.

Jokaisella kauko-ohjaimella on yksilöllinen
osoite. Ensimmäinen osoite on Osoite 1.

Seuraavien kauko-ohjaimien osoitenume-
rot kasvavat juoksevasti.

Jos muutat kauko-ohjaimen osoitetta, pe-
rusasetus käynnistyy automaattisesti. Si-
nun on painettava 10 sekunnin sisällä ra-
diovastaanotinyksikön perusasetuspai-
niketta, jotta radiovastaanotinyksikkö voi
tunnistaa kauko-ohjaimen uuden osoit-
teen.

3.7.4 Vastaanoton voimakkuuden
lukeminen

Valikko → Ammattilaistaso → Järjes-
telmäkonfiguraatio [Järjestelmä ----] →
Vast.oton voim.

– Tällä toiminnolla voit lukea, miten hyvä
radiovastaanotinyksikön ja kauko-ohjai-
men välinen radioyhteys on.

– 4: radioyhteys on hyväksytyllä alueella.
Jos vastaanoton voimakkuus muuttuu
arvoksi < 4, radioyhteys on epävakaa.

– 10: radioyhteys on erittäin vakaa.

3.8 Vianpoisto

3.8.1 Vikailmoitukset

Jos lämmityslaitteessa ilmenee vika, näyt-
töön ilmestyy ja vikailmoitus.

Vikojen korjaaminen (→ liite B.2)

Häiriöiden korjaaminen (→ liite B.3)

3.9 Pariston vaihtaminen

Vaara!
Sopimattomien paristo-
jen/akkujen käytöstä aiheu-
tuva hengenvaara!

Jos paristojen/akkujen tilalle
vaihdetaan vääränlaiset paris-
tot/akut, laite voi räjähtää.

▶ Huomioi oikea paristo-/akku-
tyyppi paristoja/akkuja vaih-
taessasi.

▶ Hävitä käytetyt paristot/akut
näiden ohjeiden mukaisesti.
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▶ Vaihda paristot tuotteen käyttöohjeiden
mukaan.

3.10 Käytöstäpoisto

3.10.1 Lämmityslaitteen
poistaminen käytöstä

▶ Poista lämmityslaitteen kaikki järjestel-
mäkomponentit käytöstä yksittäisten jär-
jestelmäkomponenttien asennusohjei-
den mukaan.

3.10.2 Tuotteen irrotus seinästä

1. Irrota tuote laitteen kannakkeesta.
2. Irrota paristot.
3. Irrota laitteen kannakkeen suojus.
4. Irrota laitteen kannake seinästä.

3.11 Kierrätys ja hävittäminen

Pakkaus
▶ Hävitä pakkaus asianmukaisella tavalla.

Tämä tuote on EU-direktiivissä
2012/19/EU tarkoitettu sähkö- tai elekt-
roniikkalaite. Laitteen kehityksessä ja
valmistuksessa on käytetty korkealaatuisia
materiaaleja ja komponentteja. Ne voidaan
kierrättää ja käyttää uudelleen.

Tutustu oman maasi voimassa oleviin
määräyksiin koskien sähkö- ja elektroniik-
kalaiteromun erilliskeräystä. Vanhojen lait-
teiden oikeanlainen hävittäminen auttaa
suojelemaan ympäristöä ja ihmisiä mah-
dollisilta negatiivisilta seurauksilta.

▶ Hävitä pakkaus asianmukaisella tavalla.
▶ Noudata kaikkia asiaa koskevia mää-

räyksiä.

Tuotteen hävittäminen

Jos tuote on merkitty tällä symbolilla:

▶ Älä hävitä tuotetta tällöin talousjätteen
mukana.

▶ Vie tuote sen sijaan sähkö- ja elektro-
niikkaromun keräyspisteeseen.

Paristojen/akkujen hävittäminen

Jos tuote sisältää paristoja/akkuja,
jotka on merkitty tällä symbolilla:

▶ Hävitä paristot/akut tällöin toimittamalla
ne paristojen/akkujen keräyspisteeseen.
◁ Edellytys: Paristot/akut voi irrottaa

tuotteesta ilman vaurioita. Muussa
tapauksessa paristot/akut tulee hävit-
tää yhdessä tuotteen kanssa.

▶ Lainsäädännön mukaan loppukäyttä-
jällä on velvollisuus toimittaa käytetyt
paristot/akut asianmukaisiin keräyspis-
teisiin.

Henkilötietojen poistaminen
Asiattomat kolmannet osapuolet saattavat
käyttää henkilötietoja väärin.

Jos tuote sisältää henkilötietoja:

▶ Varmista, ennen hävittämistä, ettei tuot-
teessa ole näkyvillä eikä tuote sisällä
mitään henkilötietoja (esimerkiksi on-
line-kirjautumistiedot jne.).

3.12 Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelun osoitteet löytyvät järjestel-
mäsäätimen asennusohjeista.

3.13 Tekniset tiedot

3.13.1 Kauko-ohjain

Paristotyyppi LR06

Mitoitusjännite 330 V

Taajuusalue
868,0
… 868,6 MHz

maks. lähetysteho < 25 mW

Toimintasäde vapaassa
tilassa

≤ 100 m

Toimintasäde rakennuk-
sessa

≤ 25 m

Likaisuus 2

Suojausluokka IP 20

Suojaluokka III

Pallopainekokeen lämpötila 75 ℃
Suurin sallittu ympäristön
lämpötila

0 … 60 ℃

nyk. huoneilman kost. 20 … 95 %
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Toimintatapa Tyyppi 1

Korkeus 115 mm

Leveys 147 mm

Syvyys 50 mm



0020252980_03 Käyttö- ja asennusohjeet 17

Liite
A Laitteiston omistajalle

A.1 Käyttötavat

Käyttötapa Asetus Tehdasasetus

Käyttötapa

Lämmitys pois, Autom., Päivä, Yö Autom.

Jäähdytys pois, Autom., Päivä Autom.

Erityinen käyttötapa

1 kotona-päivä käytössä –
1 pois kotoa -päivä käytössä –
1x nopea tuuletus käytössä –
Party käytössä –

A.2 Käyttötasot

Toimintojen tarkat kuvaukset löydät säätimen käyttöohjeista.

Asetustaso Arvot Yksikkö Askelväli, valinta Tehdasa-
setusmin. maks.

Tiedot → Järjestelmän tila →
Järjestelmä ----

Vikatila nykyinen arvo ei vikoja, Vikalista

nyk. huoneilman kost. nykyinen arvo %

nykyinen kastepiste nykyinen arvo ℃
Pariston tila nykyinen arvo kriittinen, OK

Vast.oton voim. nykyinen arvo 1

ALUE1 ----

Päivälämpöt. lämm. nykyinen arvo ℃ 0,5 20

5 30

Päivälämpöt. jäähd. nykyinen arvo ℃ 0,5 24

15 30

Yölämpöt. lämmitys nykyinen arvo ℃ 0,5 15

5 30

Huonelämpötila nykyinen arvo ℃

Tiedot → Yhteystiedot →
Yritys, Puhelinnumero nykyinen arvo

Tiedot → Sarjanumero →
Laitteen numero pysyvä arvo

Tavoitelämpötila → ALUE1 →
Päivälämpöt. lämm. 5 30 ℃ 0,5 20

Päivälämpöt. jäähd. 15 30 ℃ 0,5 24

Yölämpöt. lämmitys 5 30 ℃ 0,5 15
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Asetustaso Arvot Yksikkö Askelväli, valinta Tehdasa-
setusmin. maks.

Aikaohjelmat → ALUE1: Lämmitys →
yksittäiset päivät ja loh-
kot

Maanantai, Tiistai,
Keskiviikko, Tors-
tai, Perjantai, Lau-
antai, Sunnuntai ja
Maanantai - perjan-
tai, Lauantai - sun-
nuntai, Maanantai -
sunnuntai

Ma - pe:
06:00 -
22:00
La: 07:30 -
23:30
Su: 07:30 -
22:00

Aikaikkuna 1: Alku -
loppu
Aikaikkuna 2: Alku -
loppu
Aikaikkuna 3: Alku -
loppu

00:00 24:00 h:min 00:10

Aikaohjelmat → ALUE1: Jäähdytys →
yksittäiset päivät ja loh-
kot

Maanantai, Tiistai,
Keskiviikko, Tors-
tai, Perjantai, Lau-
antai, Sunnuntai ja
Maanantai - perjan-
tai, Lauantai - sun-
nuntai, Maanantai -
sunnuntai

Ma - pe:
06:00 -
22:00
La: 07:30 -
23:30
Su: 07:30 -
22:00

Aikaikkuna 1: Alku -
loppu
Aikaikkuna 2: Alku -
loppu
Aikaikkuna 3: Alku -
loppu

00:00 24:00 h:min 00:10

Pois kotoa -päivien määritys →
Alku 01.01.01 31.12.99 pp.kk.vv Päivä.kuukausi.vuosi 01.01.14

Loppu 01.01.01 31.12.99 pp.kk.vv Päivä.kuukausi.vuosi 01.01.14

Lämpötila 5 30 ℃ 1 15

Kotona-päivien määritys →
Alku 01.01.01 31.12.99 pp.kk.vv Päivä.kuukausi.vuosi 01.01.14

Loppu 01.01.01 31.12.99 pp.kk.vv Päivä.kuukausi.vuosi 01.01.14

Perusasetukset → Kieli →
valittava kieli Suomi

Perusasetukset → Näyttö →
Näytön kontrasti 1 15 1 9
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Asetustaso Arvot Yksikkö Askelväli, valinta Tehdasa-
setusmin. maks.

Näppäinlukitus pois, päälle pois

suosikkinäyttö Lämmitys, Jäähdy-
tys

Lämmitys

Perusasetukset → Poikkeama →
Huonelämpötila -3,0 3,0 K 0,5 0,0

Perusasetukset → Aluenimien syöttö →
ALUE1 1 10 A - Z, 0 - 9, välilyönti ALUE1

Ammattilaistaso →
Syötä koodi 000 999 1 000

A.3 Häiriöiden korjaaminen

Häiriö mahdollinen syy Toimenpide

Näyttö pysyy pimeänä Paristot ovat tyhjiä 1. Vaihda kaikki paristot. (→ sivu 9)
2. Jos vika ilmenee edelleen, ilmoita asiasta

ammattilaiselle.

Näyttö ei muutu kierto-
nuppia kierrettäessä

Ohjelmistovirhe 1. Irrota kaikki paristot.
2. Aseta paristot paikoilleen noudattamalla

paristokotelossa ilmoitettuja napaisuuksia.
3. Jos vika ilmenee edelleen, ilmoita asiasta

ammattilaiselle.

Näyttö ei muutu va-
lintapainiketta painet-
taessa

Ohjelmistovirhe 1. Irrota kaikki paristot.
2. Aseta paristot paikoilleen noudattamalla

paristokotelossa ilmoitettuja napaisuuksia.
3. Jos vika ilmenee edelleen, ilmoita asiasta

ammattilaiselle.

Näyttö: ei radioyh-
teyksiä

Vastaanoton voimak-
kuus on liian heikko

1. Mene kauko-ohjaimen kanssa radiovas-
taanotinyksikön lähelle ja tarkasta, lisään-
tyykö vastaanoton voimakkuus.

2. Jos vastaanoton voimakkuus ylittää ar-
von 4, pyydä ammattilaista asentamaan
kauko-ohjain uuteen paikkaan.

3. Jos vastaanoton voimakkuus ei ylitä ar-
voa 4 suoraan radiovastaanotinyksikön
vieressä, kytke kaikkien lämmittimien
verkkokytkin pois päältä noin 1 minuu-
tiksi ja sitten takaisin päälle.

4. Jos vika ilmenee edelleen, ilmoita asiasta
ammattilaiselle.

Näyttö: Vaihda pa-
risto

Paristot ovat melkein
tyhjiä

1. Vaihda kaikki paristot. (→ sivu 9)
2. Jos vika ilmenee edelleen, ilmoita asiasta

ammattilaiselle.
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Häiriö mahdollinen syy Toimenpide

Näyttö: Näppäinluki-
tus käytössä Avaa
lukitus painamalla 3
sekuntia Paina OK,
asetuksia ja arvoja ei
voi muuttaa

Näppäinlukitus on
käytössä

1. Jos et halua muuttaa arvoja, noudata
näytön ohjeita.

2. Lue lisäksi läpi toiminnon Näppäinlukitus
aktivointia koskevat ohjeet (→ järjestelmä-
säätimen käyttöohjeet).

B Ammattilaiselle

B.1 Ammattilaistaso

Asetustaso Arvot Askelväli, valinta Tehdasasetus

min. maks.

Ammattilaistaso →
Syötä koodi 000 999 1 000

Ammattilaistaso → Järjestelmäkonfiguraatio →
Järjestelmä ----

Vikatila nykyinen arvo*

Säädinmoduulit näytöt Ohjelmistoversio

Kauko-ohjauksen osoite 1 8 1 1

Vast.oton voim. 0 10 1

* Jos mitään vikoja ei ole ilmennyt, tilana on ei vikoja. Jos jokin vika on ilmennyt, näytössä nä-
kyy Vikalista ja voit lukea vikailmoituksen luvusta Vikailmoitukset.

B.2 Vikojen korjaaminen

Koodi/merkitys mahdollinen syy Toimenpide

Vika Huonelämpötila-
anturi

Huonelämpötila-anturi
viallinen

▶ Vaihda kauko-ohjain.

Alueen kohdennus
koskien kauko-oh-
jausta tai säädintä
puuttuu

Kauko-ohjauksen
osoite puuttuu

▶ Määritä kauko-ohjaimeen toiminnon Kauko-
ohjauksen osoite avulla oikea osoite.

Alueen kohdistus
puuttuu

▶ Määritä järjestelmäsäätimeen toiminnon
Alueen kohdistus avulla kauko-ohjaimen
oikea osoite.

Järjestelmävika Lämmityslaitteen vika ▶ Analysoi järjestelmäsäätimen vikailmoituk-
set.

B.3 Häiriöiden korjaaminen

Häiriö mahdollinen syy Toimenpide

Näyttö pysyy pimeänä Paristot ovat tyhjiä ▶ Vaihda kaikki paristot. (→ sivu 9)

Järjestelmäsäätimen
paristot on asennettu
väärin

▶ Aseta paristot paikoilleen noudattamalla
paristokotelossa ilmoitettuja napaisuuksia.

Tuote on viallinen ▶ Vaihda tuote.

Näyttö ei muutu kierto-
nuppia kierrettäessä

Ohjelmistovirhe 1. Irrota kaikki paristot.
2. Aseta paristot paikoilleen noudattamalla

paristokotelossa ilmoitettuja napaisuuksia.
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Häiriö mahdollinen syy Toimenpide

Näyttö ei muutu kierto-
nuppia kierrettäessä

Tuote on viallinen ▶ Vaihda tuote.

Näyttö ei muutu va-
lintapainiketta painet-
taessa

Ohjelmistovirhe 1. Irrota kaikki paristot.
2. Aseta paristot paikoilleen noudattamalla

paristokotelossa ilmoitettuja napaisuuksia.

Tuote on viallinen ▶ Vaihda tuote.

Näyttö: ei radioyh-
teyksiä

Radiovastaanotinyk-
sikkö ei saa virtaa

▶ Varmista radiovastaanotinyksikön virran-
syöttö.

Kauko-ohjain on radio-
taajuuskäytön toimin-
taetäisyyden ulkopuo-
lella

1. Mene kauko-ohjaimen kanssa radiovas-
taanotinyksikön lähelle ja tarkasta, lisään-
tyykö vastaanoton voimakkuus.

2. Etsi kauko-ohjaimelle uusi sijoituspaikka,
jos vastaanoton voimakkuus ≤ 4.

Tuote on viallinen ▶ Vaihda tuote.

Ammattilaistasolle ei
voi siirtyä

Ammattilaistason
koodi on tuntematon

▶ Palauta kauko-ohjaimen tehdasasetukset
(→ sivu 13).
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