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1 Turvallisuus

1.1 Tarkoituksenmukainen käyttö

Jos tuotetta käytetään epäasianmukaisella tai
tarkoitukseen kuulumattomalla tavalla, käy-
töstä voi aiheutua vammoja tai hengenvaara
käyttäjälle tai muille henkilöille tai käyttö voi
vaurioittaa tuotetta tai aiheuttaa muita aineel-
lisia vahinkoja.

Tuote on ilma-vesi-lämpöpumpun sisäyk-
sikkö, jossa hyödynnetään Split-tekniikkaa.

Tuote käyttää lämpölähteenä ulkoilmaa, jota
voidaan käyttää asuinrakennuksen lämmi-
tykseen ja lämpimän käyttöveden valmistuk-
seen.

Tuote on tarkoitettu ainoastaan kotitalous-
käyttöön.

Tarkoituksenmukaisen käytön piiriin katso-
taan kuuluviksi yksinomaan nämä tuoteyhdis-
telmät:

Ulkoyksikkö Sisäyksikkö

VWL ..5/5 AS ... VWL ..7/5 IS ...

Tarkoituksenmukaiseen käyttöön kuuluu:

– mukana toimitettavien tuotteen sekä lait-
teiston kaikkien osien käyttöohjeiden nou-
dattaminen

– kaikkien ohjeissa mainittujen tarkastus- ja
huoltoehtojen noudattaminen.

Tätä tuotetta saavat käyttää vähintään 8
vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt,
joiden fyysiset, sensoriset tai mentaaliset ky-
vyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole tarvittavaa
kokemusta ja tietoa, jos heille on valvotusti tai
todistettavasti neuvottu tuotteen turvallinen
käyttö ja jos he ymmärtävät käyttöön liitty-
vät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä tuotteella.
Lapset eivät saa tehdä valvomatta puhdistus-
toimenpiteitä eivätkä omistajan tehtäväksi tar-
koitettuja huoltotöitä.

Muu kuin oheisessa käyttöohjeessa kuvattu
käyttö tai käyttö, joka ei vastaa tässä ku-
vattua käyttöä, ei ole tarkoituksenmukaista
käyttöä. Epäasianmukaista käyttöä on myös
kaikki välitön kaupallinen ja teollinen käyttö.

Huomautus!

Kaikki epäasianmukainen käyttö on kiellettyä.

1.2 Yleiset turvaohjeet

1.2.1 Virheellisen käytön aiheuttama vaara

Virheellinen käyttö voi aiheuttaa vaaran si-
nulle ja muille, minkä lisäksi siitä voi aiheutua
aineellisia vahinkoja.

▶ Lue huolellisesti läpi nämä ohjeet ja kaikki
muut pätevät asiakirjat. Kiinnitä erityistä
huomiota "Turvallisuus"-lukuun ja varoituk-
siin.

▶ Tee vain sellaisia toimenpiteitä, jotka on
kuvattu näissä käyttöohjeissa.

1.2.2 Tuotteen tai tuotteen ympäristön
muuttamisesta aiheutuva
hengenvaara

▶ Älä missään tapauksessa poista, irrota,
ohita tai estä varolaitteita.

▶ Älä muuta turvavarusteita.
▶ Älä riko tai poista rakenneosien sinettejä.
▶ Älä tee mitään muutoksia:

– tuotteeseen
– vesiputkiin tai sähköjohtoihin
– varoventtiiliin
– poistokanaviin
– ilmanottoaukkoihin ja ilmanpoistoaukkoi-

hin
– ilmansyötön ja ilmanpoiston putkituksiin
– rakenteellisiin osiin, jotka voivat vaikut-

taa tuotteen käyttöturvallisuuteen

1.2.3 Kylmäaineputkien koskettamisesta
aiheutuva palovammavaara

Ulkoyksikön ja sisäyksikön väliset kylmäaine-
putket voivat käytön aikana kuumentua erit-
täin kuumiksi. On olemassa palovammojen
vaara.

▶ Älä kosketa eristämättömiä kylmäaineput-
kia.

1.2.4 Kylmäaineen koskettamisesta
aiheutuva paleltuma- tai
jäätymisvammavaara

Tuote toimitetaan R410A-kylmäaineella täy-
tettynä. Vuotava kylmäaine voi aiheuttaa pa-
leltumia vuotokohtaa kosketettaessa.

▶ Jos tuotteesta vuotaa kylmäainetta, älä
koske sen mihinkään rakenneosaan.

▶ Älä hengitä kylmäainepiiristä vuotavia höy-
ryjä tai kaasuja.

▶ Estä kylmäaineen pääsy iholle ja silmiin.
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▶ Jos kylmäainetta joutuu iholle tai silmiin,
ota yhteyttä lääkäriin.

1.2.5 Epäasianmukaisesti suoritettujen
tai tekemättä jätettyjen huolto- ja
korjaustöiden seurauksena
aiheutuva loukkaantumisvaara ja
aineellisten vahinkojen vaara

▶ Älä yritä koskaan tehdä tuotteen huolto- tai
korjaustöitä itse.

▶ Korjauta viat ja vauriot välittömästi ammat-
tilaisella.

▶ Noudata annettuja huoltovälejä.

1.2.6 Jäätymisen aiheuttama aineellisten
vahinkojen vaara

▶ Varmista, että lämmityslaite pysyy käyn-
nissä myös pakkasella ja kaikkia huoneita
lämmitetään riittävästi.

▶ Jos et voi varmistaa käynnissä pysymistä,
pyydä ammattilaista tyhjentämään lämmi-
tyslaite.

1.2.7 Kylmäaineen R410A aiheuttama
ympäristövahinkojen vaara

Tuote sisältää kylmäainetta R410A. Kylmäai-
netta ei saa päästä ympäristöön. R410A on
Kioton pöytäkirjan mukainen fluorattu kasvi-
huonekaasu, jonka GWP on 2088 (GWP =
Global Warming Potential). Jos kylmäainetta
R410A pääsee ilmakehään, sen vaikutus on
2088-kertainen luonnolliseen CO2-kasvihuo-
nekaasuun verrattuna.

Tuotteen sisältämä kylmäaine on tyhjennet-
tävä kokonaan sille tarkoitettuun säiliöön en-
nen tuotteen hävittämistä, jotta se voidaan
sen jälkeen kierrättää tai hävittää määräysten
mukaisesti.

▶ Varmista, että kylmäainepiirille tehtävät
asennustyöt, huoltotyöt tai muut toimen-
piteet suorittaa vain virallisesti valtuutettu
ammattilainen, jolla on tarkoituksenmukai-
set suojavarusteet.

▶ Luovuta tuotteen sisältämä kylmäaine val-
tuutetulle ammattilaiselle, joka kierrättää
tai hävittää sen määräysten mukaisesti.
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2 Dokumentaatiota koskevia ohjeita

▶ Noudata ehdottomasti kaikkia laitteiston osia koskevia
käyttöohjeita.

▶ Säilytä nämä ohjeet sekä kaikki muut pätevät asiakirjat
myöhempää käyttöä varten.

Nämä ohjeet koskevat ainoastaan seuraavia:

Tuote Ulkoyksikkö

VWL 57/5 IS VWL 35/5 AS

VWL 55/5 AS

VWL 77/5 IS VWL 75/5 AS

VWL 127/5 IS VWL 105/5 AS

VWL 125/5 AS

3 Tuotekuvaus

3.1 Lämpöpumppujärjestelmä

Tyypillisen Split-tekniikalla varustetun lämpöpumppujärjestel-
män rakenne:

1 2
4

3

5

6

1 Ulkoyksikkö

2 eBUS-johto

3 Järjestelmäsäädin
(valinnainen)

4 Sisäyksikön säädin

5 Sisäyksikkö

6 Kylmäainepiiri

3.2 Tuotteen rakenne

2

3

1

1 Järjestelmäsäätimen
vaihtoehtoinen asen-
nuspaikka

2 Häiriön kuittauspainike

3 Ohjaimet

3.3 Ohjaimet

reset

120kWh/d

E

4

3 2 1

1 Järjestelmäsäädin
(valinnainen lisävaruste)

2 Häiriön kuittauspainike

3 Käyttöpaneeli

4 Näyttö
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3.4 Käyttöpaneeli

120kWh/d

E

reset

1

2

3

4
6

7

8

9

5

1 Päivittäisen ympäristö-
energian tuoton näyttö

2 Oikean valintapainik-
keen tämänhetkiset lii-
täntäpaikat

3 Vasemmat ja oikeat
valintapainikkeet

4 - ja -painike

5 Häiriön kuittauspainike,
tuotteen uudelleenkäyn-
nistys

6 Siirtyminen valikkoon li-
sätietojen tarkastelemi-
seksi

7 Vasemman valintapai-
nikkeen tämänhetkiset
liitäntäpaikat

8 Lämpöpumpun nykyisen
käyttötilan symbolien
näyttö

9 Näyttö

3.5 Symbolien kuvaus

Jos et paina mitään painiketta minuuttiin, valo sammuu.

Symboli Merkitys Selitys

Kompressorin
teho

– ei täytetty: kompressori ei
käytössä

– osittain täytetty: kompressori
käytössä. Käyttö osateholla.

– täyteen täytetty: kompressori
käytössä. Käyttö täydellä
teholla.

bar Lämmityspiirin
täyttöpaine

Sallittu alue on merkitty katkovii-
voilla.

– näkyy staattisena: täyttö-
paine sallitulla alueella

– näkyy vilkkuvana: täyttöpaine
sallitun alueen ulkopuolella

Hiljainen käyttö – Käyttö pienennetyllä ääni-
päästöllä

Symboli Merkitys Selitys

Sähköinen lisä-
lämmitys

– näkyy vilkkuvana: sähköinen
lisälämmitys käytössä

– näkyy yhdessä symbolin
"Lämmityskäyttö" kanssa:
sähköinen lisälämmitys
käytössä lämmityskäytölle

– näkyy yhdessä symbolin
"Lämpimän käyttöveden val-
mistus" kanssa: sähköinen
lisälämmitys käytössä läm-
minvesikäytölle

eco-tila – Energiaa säästävä lämmin-
vesikäyttö

Lämmityskäyttö – Lämmityskäyttö käytössä

Lämpimän käyt-
töveden valmis-
tus

– Lämminvesikäyttö käytössä

Jäähdytyskäyttö – Jäähdytyskäyttö käytössä

F.XXX

Vikatila – Perusnäytön sijaan näyttöön
ilmestyy tarvittaessa selko-
kielinen näyttö

3.6 Painikkeiden toimintakuvaus

Molemmat valintapainikkeet ovat niin sanottuja näppäimiä,
jotka voidaan kohdentaa eri toiminnoille.

Painike Merkitys

– Säätöarvon muutoksen keskeyttäminen tai
käyttötavan aktivointi

– Valikon ylemmän valintatason haku näyttöön

– Säätöarvon vahvistaminen tai käyttötavan
aktivointi

– Valikon alemman valintatason haku näyttöön

+ Lisätoimintojen haku näyttöön

tai – Siirtyminen yksittäisten valikkokohtien välillä

– Valitun säätöarvon suurentaminen tai pie-
nentäminen

Asetettavat arvot näkyvät vilkkuvina.

Arvon muutos on aina vahvistettava. Uusi asetus tallenne-
taan vasta sen jälkeen. Voit peruuttaa toiminnon milloin ta-
hansa painamalla painiketta . Jos et paina mitään paini-
ketta yli 15 minuuttiin, näyttö siirtyy takaisin perusnäyttöön.

3.7 Tyyppimerkintä ja sarjanumero

Tyyppimerkintä ja Sarjanumero löytyvät tyyppikilvestä.

3.8 CE-merkintä

 

CE-merkinnällä osoitetaan, että tuote täyttää asianmukaisten
direktiivien olennaiset vaatimukset vaatimustenmukaisuusva-
kuutuksen mukaisesti.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla tarkastelta-
vaksi valmistajalta.
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3.9 Fluoratut kasvihuonekaasut

Tuote sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja.

3.10 Varolaitteet

3.10.1 Jäätymisen estotoiminto

Laitteen jäätymisen estotoimintoa ohjataan itse tuotteen tai
valinnaisen järjestelmäsäätimen avulla. Jos järjestelmäsää-
din ei ole käytettävissä, tuote takaa lämmityspiirin rajoitetun
jäätymisen eston.

3.10.2 Kuivakiehuntasuoja

Tämä toiminto valvoo jatkuvasti lämmitysveden painetta
mahdollisen lämmitysvesivajauksen välttämiseksi.

3.10.3 Jäätymissuoja

Toiminto estää ulkoyksikön höyrystimen jäätymisen, kun
lämpölähteen tietty lämpötila alittuu.

Lämpölähteen lähtölämpötilaa mitataan jatkuvasti. Jos läm-
pölähteen lähtölämpötila laskee tietyn arvon alapuolelle,
kompressori kytkeytyy väliaikaisesti pois päältä ja näyttöön
ilmestyy tilaviesti. Jos vika ilmenee kolme kertaa peräkkäin,
sammuttamisen yhteydessä näyttöön ilmestyy virheilmoitus.

3.10.4 Pumpun jumittumissuoja

Tämä toiminto estää lämmitysveden pumppujen jumittumi-
sen. Pumput, joita ei ole käytetty 23 tuntiin, kytketään vuoro-
tellen päälle 10 ‑ 20 sekunniksi.

3.10.5 Kylmäainepiirin kuumakaasutermostaatti

Kuumakaasutermostaatti kytkee lämpöpumpun pois päältä,
jos kylmäainepiirin lämpötila on liian korkea. Odotusajan
jälkeen lämpöpumppua yritetään käynnistää uudelleen. Jos
käynnistys epäonnistuu kolme kertaa peräkkäin, näyttöön
ilmestyy virheilmoitus.

– Kylmäainepiirin lämpötila maks.: 135 ℃

– Odotusaika: 5 min (ensimmäisen ilmenemiskerran jäl-
keen)

– Odotusaika: 30 min

(toisen ja sitä seuraavien ilmenemiskertojen jälkeen)

Vikalaskurin nollaaminen seuraavien edellytysten täyttyessä:

– Lämmön tarve täytetään ilman ennenaikaista sammu-
tusta

– Käyttö jatkuu keskeytyksettä 60 minuuttia

3.10.6 Lämmityspiirin lämpötilarajoitin

Jos sisäisen sähköisen lisälämmityksen lämmityspiirin läm-
pötila ylittää maksimilämpötilan, lämpötilarajoitin kytkee säh-
köisen lisälämmityksen pois päältä lukiten. Laukeamisen jäl-
keen lämpötilarajoitin on vaihdettava.

– Lämmityspiirin lämpötila maks.: 95 ℃

4 Käyttö

4.1 Perusnäyttö

120kWh/d

E

1

Näytössä näytetään perusnäyttö ja tuotteen nykyinen tila.
Näytön keskellä näytetään päivittäinen energiantuotto (1).

Kun painat valintapainiketta, näyttöön ilmestyy aktivoitu toi-
minto.

Heti kun vikailmoitus ilmenee, perusnäytön sijaan näytössä
näkyy vikailmoitus.

4.2 Käyttökonsepti

Tuotteessa on kaksi käyttötasoa.

Laitteiston omistajan käyttötasolla voi tarkastella tärkeimpiä
tietoja ja muuttaa asetuksia, joiden käyttö ei edellytä erityistä
asiantuntemusta.

Ammattilaisen käyttötaso on varattu ammattilaisen käyttöön,
ja se on suojattu koodilla.

Laitteiston omistajan käyttötason yleiskuvaus (→ Liite B)

4.3 Valikon esittely

Xxxx
Xxxxxxxxxxx
Xxxx Xxxxxxx
Xxxxxxxxxx

xxxxxx Xxxxxxx

1
4

3

2

1 Vierityspalkki

2 Valintapainikkeiden
nykyiset toiminnot

3 Valintatasojen listamer-
kinnät

4 Valintataso

Ohje

Luvun alussa on polku, jota seuraamalla löydät
kyseisen toiminnon: esimerkiksi Valikko → Tiedot
→ Yhteystiedot.



0020257318_05 Käyttöohjeet 9

4.4 Tuotteen ottaminen käyttöön

4.4.1 Sulkulaitteiden avaaminen

1. Pyydä tuotteen asentanutta ammattilaista selostamaan
sulkulaitteiden paikan ja niiden käsittelyn.

2. Avaa lämmityslaitteen menoyhteen ja paluuyhteen
huoltoventtiilit, mikäli ne on asennettu.

3. Avaa kylmäveden sulkuventtiili.

4.4.2 Tuotteen kytkeminen päälle

Ohje

Tuotteessa ei ole käyttökytkintä. Heti kun tuote lii-
tetään sähköverkkoon, se kytkeytyy päälle ja on
käyttövalmis. Sen voi kytkeä pois päältä ainoas-
taan rakenteeseen asennetulla katkaisulaitteella
(esimerkiksi sähkökeskuksen sulakkeet tai vikavir-
tasuojakytkin).

1. Varmista, että tuotteen kotelo on asennettu.

2. Kytke tuote sähkökeskuksen sulakkeiden avulla päälle.

◁ Tuotteen käyttötilan näytössä näytetään "Perus-
näyttö".

◁ Valinnaisen järjestelmäsäätimen näytössä näyte-
tään tarvittaessa myös "Perusnäyttö‟.

4.4.3 Varaajan ohjelämpötilan sovittaminen

Vaara!
Legionellabakteerin aiheuttama hengen-
vaara!

Legionellabakteerit lisääntyvät alle 60 °C:n
lämpötilassa.

▶ Lisätietoja laitteistollesi tehdyistä legio-
nellabakteerisuojatoimenpiteistä saat am-
mattilaiselta.

▶ Älä säädä mitään veden lämpötilaa pie-
nemmäksi kuin 60 °C.

Vaara!
Legionellabakteerin aiheuttama hengen-
vaara!

Jos pienennät varaajan lämpötilaa, legionel-
labakteerien lisääntymisriski kasvaa.

▶ Aktivoi legionellabakteerisuoja-ajat järjes-
telmäsäätimeen ja määritä niiden asetuk-
set.

Energiatehokas lämpimän käyttöveden valmistus pääasiassa
takaisin saadun ympäristöenergian avulla edellyttää, että va-
linnaisen järjestelmäsäätimen tai lämpöpumpun käyttöpa-
neelin tehdasasetukset sovitetaan lämpimän käyttöveden ta-
voitelämpötilan mukaisiksi.

Edellytys: Järjestelmäsäädin liitetty

▶ Aseta sitä varten varaajan tavoitelämpötilaksi (lämmin-
vesipiirin tavoitelämpötila) 50…55 °C.

◁ Ympäristöenergian lähteestä riippuen lämpimän käyt-
töveden lähtölämpötila on tällöin 50 - 55 °C.

▶ Pidä lisäksi sähköinen lisälämmitys päällä lämpimän
käyttöveden valmistusta varten, jotta legionellabaktee-

risuojan aikaohjelmaa varten tarvittava 60 °C:n lämpötila
voidaan saavuttaa.

Edellytys: Järjestelmäsäätimiä ei liitetty

▶ Aseta sitä varten varaajan tavoitelämpötilaksi (Varaaj.
tav.lämpöt. lämmin käyttövesi) 65 °C.

Ohje

Jos järjestelmäsäädintä ei ole liitetty, legionel-
labakteerisuojan aikaohjelma ei ole käytettä-
vissä. Jotta legionellabakteerisuoja voidaan
siitä huolimatta varmistaa, on varaajan kor-
keampi tavoitelämpötila välttämätön.

▶ Pidä lisäksi sähköinen lisälämmitys päällä lämpimän
käyttöveden valmistusta varten, jotta legionellabaktee-
risuojaa varten tarvittava 60 °C:n lämpötila voidaan saa-
vuttaa.

4.4.4 Energiankulutus-, energiantuotto- ja
tehokkuusarvojen näyttö

Tuote, järjestelmäsäädin ja sovellus näyttävät energianku-
lutuksen, energiantuoton ja tehokkuuden likimääräiset arvot
laskenta-algoritmien ekstrapolaatioon perustuen.

Sovelluksessa näytetyt arvot voivat poiketa muista näyttö-
vaihtoehdoista porrastettujen lähetysvälien vuoksi.

Määritetyt arvot riippuvat seuraavista:

– Lämmityslaitteen asennus ja järjestelmä

– Käyttäjän toimintatavat

– Kausittaisten sääolojen vaikutukset

– Laitteen sisäisten komponenttien eri toleranssit

Arvojen keruu koskee vain tehtaan toimitustilassa olevaa
tuotetta. Lisätyt lisävarusteet, vaikka ne olisi asennettu tuot-
teeseen, sekä lämmitysjärjestelmän muut mahdolliset kom-
ponentit ja muut ulkoiset kuluttimet eivät ole osa tietojen ke-
räystä.

Määritettyjen arvojen ja todellisten arvojen väliset erot voivat
olla huomattavia. Määritetyt arvot eivät mm. sen vuoksi so-
vellu energialaskujen laadintaan tai vertailuun.

Piirilevyn vaihdon yhteydessä energiankulutuksen, energian-
tuoton ja tehokkuuden arvot nollataan lämpöpumpun käyttö-
paneelissa.

4.4.5 Live Monitorin näyttäminen

Valikko → Live Monitor

Live Monitorin avulla voit näyttää tuotteen nykyisen tilan.

4.4.6 Rakennuksen piirin paineen näyttäminen

Valikko → Live Monitor→ Rak. piirin paine

Tällä toiminnolla voit näyttää lämmityslaitteen nykyisen täyt-
töpaineen.

4.4.7 Käyttötilaston lukeminen

Valikko → Tiedot → Käyttötun. lämmitys

Valikko → Tiedot → Käyttötun. lämmin käyttövesi

Valikko → Tiedot → Käyttötun. jäähdytys

Valikko → Tiedot → Käyttötun. yhteensä
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Tällä toiminnolla voit hakea näyttöön lämmityskäytön, läm-
minvesikäytön, jäähdytyskäytön ja kokonaiskäytön käyttötun-
nit.

4.4.8 Kielen asetus

▶ Vahvista asetettu kieli ja vältä tahaton kielen muutos
valitsemalla kaksi kertaa OK.

▽ Jos olet asettanut tahattomasti kielen, jota et ym-
märrä:

▶ Siirry kielen vaihtokohtaan seuraavasti:

▶ Valikko → Perusasetukset → Kieli.

▶ Valitse haluamasi kieli.

▶ Vahvista valinta painikkeella OK.

4.4.9 Näytön kontrastin säätäminen

Valikko → Perusasetukset → Näytön kontrasti

▶ Tässä voit asettaa kontrastin.

4.4.10 Sarja- ja tuotenumero

Valikko → Tiedot → Sarjanumero

Tuotteen sarjanumero näytetään näytössä.

Tuotenumero on sarjanumeron toisella rivillä.

4.4.11 Ammattilaisen yhteystiedot

Valikko → Tiedot → Yhteystiedot Puhelinnumero

Jos ammattilainen on syöttänyt asennuksen yhteydessä pu-
helinnumeronsa, voit lukea sen tästä.

4.5 Lämmityksen menoveden lämpötilan asetus

Edellytys: Järjestelmäsäätimiä ei liitetty

▶ Paina perusnäytössä .

▶ Muuta arvoa painamalla tai ja vahvista asetus.

Edellytys: Järjestelmäsäädin liitetty

▶ Aseta järjestelmäsäätimen lämmityksen menoveden läm-
pötila → järjestelmäsäätimen käyttöohjeet.

4.6 Lämpimän käyttöveden lämpötilan asetus

Edellytys: Järjestelmäsäätimiä ei liitetty

▶ Paina perusnäytössä .

▶ Muuta arvoa painamalla tai ja vahvista asetus.

Edellytys: Järjestelmäsäädin liitetty

▶ Aseta järjestelmäsäätimen lämpimän käyttöveden lämpö-
tila → järjestelmäsäätimen käyttöohjeet.

4.7 Tuotteen toimintojen kytkeminen pois päältä

4.7.1 Jäätymisen estotoiminto

Varo!
Jäätyminen voi aiheuttaa aineellisia vahin-
koja!

Jäätymisen estotoiminto ei pysty huolehti-
maan koko lämmityslaitteen kierrosta. Läm-
mityslaitteen tiettyihin osiin kohdistuu sen
vuoksi tietyissä olosuhteissa jäätymisvaara ja
siitä johtuva vaurioitumisvaara.

▶ Varmista, että lämmityslaite pysyy toimin-
nassa pakkaskauden aikana ja että kaik-
kien huoneiden lämpötila säilyy riittävän
korkeana myös poissa ollessasi.

Järjestelmä on pidettävä päällekytkettynä jäätymisenestolait-
teiden jatkuvan käyttövalmiuden takaamiseksi.

Toinen vaihtoehto jäätymisen eston varmistamiseksi pitkäai-
kaisten seisokkiaikojen yhteydessä on se, että lämmityslaite
ja tuote tyhjennetään kokonaan.

▶ Ota yhteyttä ammattilaiseen.

4.7.2 Lämmityskäytön kytkeminen pois päältä
(kesäkäyttö)

Edellytys: Järjestelmäsäätimiä ei liitetty

▶ Paina perusnäytössä .

▶ Muuta painikkeella arvoksi nolla ja vahvista asetus.

Edellytys: Järjestelmäsäädin liitetty

▶ Kytke lämmityskäyttö järjestelmäsäätimessä pois päältä
(kesäkäyttö) → järjestelmäsäätimen käyttöohjeet.

4.7.3 Lämpimän käyttöveden valmistuksen
kytkeminen pois päältä

Edellytys: Järjestelmäsäätimiä ei liitetty

▶ Paina perusnäytössä .

▶ Aseta painikkeella arvoksi nolla ja vahvista asetus.

Edellytys: Järjestelmäsäädin liitetty

▶ Kytke lämpimän käyttöveden valmistus järjestelmäsääti-
messä pois päältä → järjestelmäsäätimen käyttöohjeet.
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5 Hoito ja huolto

5.1 Tuotteen hoito

▶ Puhdista verhous kostealla liinalla ja pienellä määrällä
liuotinaineetonta saippuaa.

▶ Älä käytä suihkeita, hankausaineita, huuhteluaineita,
liuotinaine- tai klooripitoisia puhdistusaineita.

5.2 Huolto

Jatkuva käyttövalmius ja -turvallisuus, luotettavuus sekä
tuotteen pitkä käyttöikä edellyttävät, että alan ammattilainen
tarkastaa tuotteen vuosittain ja huoltaa sen kahden vuoden
välein. Tarkastuksen tuloksista riippuen voi aikaisempi huolto
olla tarpeen.

5.3 Huoltoilmoitusten lukeminen

Kun näytössä näytetään symboli , tuote on huollettava tai
tuote on rajoitetussa käytössä (mukavuusvarmistus). Tuote
ei ole vikatilassa vaan toimii edelleen.

▶ Ota yhteyttä ammattilaiseen.

Edellytys: Lhm. 37 näytetään näytössä

Tuote on mukavuusvarmistuskäytössä. Tuote on havainnut
pysyvän häiriön ja toimii rajoitetussa mukavuustilassa.

5.4 Lämmityslaitteen täyttöpaineen tarkastus

Ohje

Tuotteessa on paineanturi ja digitaalinen paine-
näyttö, jotta voidaan välttää laitteiston käyttö liian
pienellä vesimäärällä ja ehkäistä siitä aiheutuvat
seurausvauriot.

Lämmityslaitteen moitteettoman toiminnan varmis-
tamiseksi täyttöpaineen on oltava 0,1 - 0,15 MPa
(1,0 - 1,5 bar), kun lämmityslaite on kylmä.

Kun lämmityslaitteen on tarkoitus lämmittää ra-
kennuksen useampia kerroksia, saatetaan tarvita
lämmityslaitteen suurempi täyttöpaine. Kysy tässä
tapauksessa neuvoa alan ammattilaiselta.

Ohje

Jos paine laskee alle arvon 0,07 MPa (0,7 bar),
näytössä näytetään ilmoitus M32.

Jos paine nousee yli arvon 0,07 MPa (0,7 bar),
ilmoitus M32 häviää.

Lisäksi noin minuutin kuluttua näytetään symboli
.

Jos lämmityslaitteen täyttöpaine laskee alle arvon
0,05 MPa (0,5 bar) yli minuutiksi, näytössä näy-
tetään vuorotellen vikailmoitus F.22 ja nykyinen
täyttöpaine.

Jos lukitusaika on umpeutunut tai jos lämmitys-
laitteen täyttöpaine nousee yli arvon 0,05 MPa
(0,5 bar), vikailmoitus F.22 häviää.

1. Näytä lämmityslaitteen täyttöpaine valitsemalla Valikko
→ Live Monitor, vedenpaine.

2. Jos painehäviöitä ilmenee usein, selvitä ja korjaa läm-
mitysveden puutteen syy. Ota tällöin yhteys ammattilai-
seen.

6 Vianpoisto

6.1 Vikailmoituksien lukeminen

Vikailmoitukset ovat etusijalla kaikkiin muihin näyttöihin ver-
rattuna, ja ne näytetään näytössä perusnäytön sijaan. Jos
samanaikaisesti ilmenee useita vikoja, ne näytetään näy-
tössä vuorotellen kahden sekunnin välein.

Järjestelmä voi toimia hätäkäytöllä vikatyypin mukaan lämmi-
tyskäytön tai lämpimän käyttöveden valmistuksen ylläpitämi-
seksi.

F.723 Rakennuksen piiri: paine liian alh.

Jos täyttöpaine laskee vähimmäispaineen alapuolelle, läm-
pöpumppu kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

▶ Ilmoita asiasta ammattilaiselle, jotta hän täyttää lämmi-
tysvettä.

F.1120 Sähkövastus: vaihevika

Sähköisen lisälämmityksen vian yhteydessä legionellabak-
teerisuojaa ei voida taata.

▶ Ilmoita asiasta ammattilaiselle, jotta hän poistaa syyn ja
kytkee vikavirtasuojakytkimen takaisin päälle.

6.2 Häiriöiden tunnistus ja korjaaminen

▶ Jos tuotteen käytön yhteydessä ilmenee ongelmia, voit
tarkastaa tietyt asiat taulukon avulla.

Vianpoisto (→ Liite A)

▶ Jos tuote ei toimi moitteettomasti, vaikka olet tarkastanut
taulukon kohdat, ota yhteyttä ammattilaiseen.

7 Käytöstäpoisto

7.1 Tuotteen tilapäinen käytöstäpoisto

▶ Kytke tuote pois päältä rakenteeseen asennetulla katkai-
sulaitteella (esimerkiksi sulakkeet tai tehonsäätökytkin).

7.2 Tuotteen poistaminen käytöstä lopullisesti

▶ Anna tuotteen lopullinen käytöstäpoisto ja hävittäminen
ammattilaisen tehtäväksi.

8 Kierrätys ja hävittäminen

Pakkauksen hävittäminen
▶ Anna pakkaus hävitettäväksi ammattihenkilölle, joka on

asentanut tuotteen.

Tuotteen hävittäminen

Jos tuote on merkitty tällä merkillä:

▶ Älä hävitä tuotetta tällöin talousjätteen mukana.

▶ Vie tuote sen sijaan sähkö- ja elektroniikkaromun keräys-
pisteeseen.
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Henkilötietojen poistaminen
Asiattomat kolmannet osapuolet saattavat käyttää henkilötie-
toja väärin.

Jos tuote sisältää henkilötietoja:

▶ Varmista, ennen hävittämistä, ettei tuotteessa ole näky-
villä eikä tuote sisällä mitään henkilötietoja (esimerkiksi
online-kirjautumistiedot jne.).

8.1 Kylmäaineen luovuttaminen hävitettäväksi

Tuote sisältää kylmäainetta R410A, jota ei saa päästää ilma-
kehään.

▶ Toimita kylmäaine valtuutetun ammattilaisen hävitettä-
väksi.

▶ Noudata yleisiä turvaohjeita.

9 Takuu ja asiakaspalvelu

9.1 Takuu

Takuu vastaa maanne lainmukaisia määräyksiä.

9.2 Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelumme yhteystiedot löytyvät takapuolella
mainitun osoitteen alta tai WWW-sivulta osoitteesta
www.vaillant.fi.
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Liite

A Vianpoisto

Ongelma Mahdollinen syy Korjaaminen

Ei lämmintä käyttövettä, läm-
mitys pysyy kylmänä; tuote
ei käynnisty

Rakennuksen puoleinen virransyöttö on kytketty pois
päältä

Rakennuksen puoleinen virransyöttö on kytketty
päälle

Lämmin käyttövesi tai lämmitys kytketty "pois päältä"
/ lämpimän käyttöveden lämpötila tai tavoitelämpötila
säädetty liian alhaiseksi

Tarkasta, että lämminvesi- ja/tai lämmityskäyttö
on aktivoitu järjestelmäsäätimessä.

Aseta lämpimän käyttöveden haluttu lämpötila-
arvo järjestelmäsäätimeen.

Lämmityslaitteessa on ilmaa Lämpöpatterin ilmaus

Jos ongelma toistuu: ota yhteys ammattilaiseen

Lämminvesikäyttö toimii häi-
riöttömästi; lämmitys ei käyn-
nisty

ei lämpöpyyntöä säätimen kautta Säätimen aikaohjelman tarkastus ja tarvittaessa
korjaus

Huonelämpötilan tarkastus ja tarvittaessa huo-
neen tavoitelämpötilan korjaus ("säätimen käyttö-
ohjeet")

B Laitteiston omistajan käyttötason yleiskuvaus

Asetustaso Arvot Yksikkö Askelväli, valinta Tehdasasetus Asetus

min. maks.

Perusnäyttö → oikea valintapainike

Huonelämpötila Tavoitearvo * nykyinen arvo ℃

manuaalinen jäähdytyspyyntö*

Perusnäyttö → vasen valintapainike

Lämminvesivaraajan tavoiteläm-
pötila*

nykyinen arvo ℃

Lämminvesivaraajan todellinen
lämpötila

nykyinen arvo ℃

Tuoton näyttö →

Lämmityksen ener.tuotto: päivä kumuloitunut arvo kWh

Lämpimän käyttöveden
ener.tuotto: päivä

kumuloitunut arvo kWh

Jäähdytyksen ener.tuotto: päivä kumuloitunut arvo kWh

Lämmityksen ener.tuotto: kuu-
kausi

kumuloitunut arvo kWh

Lämmityksen läm.ker.: kuukausi kumuloitunut arvo

Lämmityksen ener.tuotto: yh-
teensä

kumuloitunut arvo kWh

Lämmityksen läm.ker.: yhteensä kumuloitunut arvo

Jäähdytyksen ener.tuotto: kuu-
kausi

kumuloitunut arvo kWh

Jäähdytyksen läm.ker.: kuukausi kumuloitunut arvo

Jäähdytyksen ener.tuotto: yh-
teensä

kumuloitunut arvo kWh

Jäähdytyksen läm.ker.: yhteensä kumuloitunut arvo

Lämpimän käyttöveden
ener.tuotto: kuukausi

kumuloitunut arvo kWh

Lämpimän käyttöveden läm.ker.:
kuukausi

kumuloitunut arvo

Lämpimän käyttöveden
ener.tuotto: yhteensä

kumuloitunut arvo kWh

Lämpimän käyttöveden läm.ker.:
yhteensä

kumuloitunut arvo

Energiankulutus yhteensä kumuloitunut arvo kWh

Live Monitor →

*Jos järjestelmäsäädintä ei ole asennettu, valikon vaihtoehto näytetään tuotteen käyttöpaneelissa.
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Asetustaso Arvot Yksikkö Askelväli, valinta Tehdasasetus Asetus

min. maks.

nykyiset tilailmoitukset nykyinen arvo

Rakennuksen piiri paine nykyinen arvo bar

Lämmityspiirin läpivirtaus nykyinen arvo l/h

Kytkentäviive Ulkoyksikkö nykyinen arvo min

Kytkentäviive Sisäyksikkö nykyinen arvo min

Menoved. ohjelämpöt. nykyinen arvo ℃

Nyk. menoved.lämpöt. nykyinen arvo ℃

Energiaintegraali nykyinen arvo °min

Jäähdytysteho nykyinen arvo kW

Sähköinen tehonkulutus nykyinen arvo kW Lämpöpumpun koko-
naistehontarve ilman
liitettyjä ulkoisia osia
(toimitustila).

Kompressorin modulaatio nykyinen arvo

Ilmanoton lämpötila nykyinen arvo ℃

Sähkövastus teho nykyinen arvo kW

Tila suoja-anodi nykyinen arvo

Ulkolämpötila nykyinen arvo ℃

Tiedot →

Yhteystiedot Puhelinnumero

Sarjanumero pysyvä arvo

Käyttötun. yhteensä kumuloitunut arvo h

Käyttötun. lämmitys kumuloitunut arvo h

Lämpimän käyttöveden käyttö-
tun.

kumuloitunut arvo h

Käyttötun. jäähdytys kumuloitunut arvo h

Perusasetukset →

Kieli nykyinen kieli valittavat kielet 02 English

Näytön kontrasti nykyinen arvo 1 25

15 40

Nollaukset →

ei olemassa olevia merkintöjä

*Jos järjestelmäsäädintä ei ole asennettu, valikon vaihtoehto näytetään tuotteen käyttöpaneelissa.
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1 Turvallisuus

1.1 Tarkoituksenmukainen käyttö

Jos tuotetta käytetään epäasianmukaisella tai
tarkoitukseen kuulumattomalla tavalla, käy-
töstä voi aiheutua vammoja tai hengenvaara
käyttäjälle tai muille henkilöille tai käyttö voi
vaurioittaa tuotetta tai aiheuttaa muita aineel-
lisia vahinkoja.

Tuote on ilma-vesi-lämpöpumpun sisäyk-
sikkö, jossa hyödynnetään Split-tekniikkaa.

Tuote käyttää lämpölähteenä ulkoilmaa, jota
voidaan käyttää asuinrakennuksen lämmi-
tykseen ja lämpimän käyttöveden valmistuk-
seen.

Tuote on tarkoitettu ainoastaan kotitalous-
käyttöön.

Tarkoituksenmukaisen käytön piiriin katso-
taan kuuluviksi yksinomaan nämä tuoteyhdis-
telmät:

Ulkoyksikkö Sisäyksikkö

VWL ..5/5 AS ... VWL ..7/5 IS ...

Tarkoituksenmukaiseen käyttöön kuuluu:

– mukana toimitettavien tuotteen sekä lait-
teiston kaikkien osien käyttö-, asennus- ja
huolto-ohjeiden noudattaminen

– asennus ja kokoaminen tuote- ja järjestel-
mähyväksynnän mukaisesti

– kaikkien ohjeissa mainittujen tarkastus- ja
huoltoehtojen noudattaminen.

Tarkoituksenmukainen käyttö käsittää lisäksi
IP-koodin mukaisen asennuksen.

Muu kuin oheisessa käyttöohjeessa kuvattu
käyttö tai käyttö, joka ei vastaa tässä ku-
vattua käyttöä, ei ole tarkoituksenmukaista
käyttöä. Epäasianmukaista käyttöä on myös
kaikki välitön kaupallinen ja teollinen käyttö.

Huomautus!

Kaikki epäasianmukainen käyttö on kiellettyä.

1.2 Yleiset turvaohjeet

1.2.1 Riittämättömän pätevyyden
aiheuttama vaara

Seuraavia töitä saa tehdä ainoastaan ammat-
tilainen, jolla on kyseisten töiden edellyttämä
riittävä pätevyys:

– Asennus
– Irrotus
– Asennus ja liitännät
– Käyttöönotto
– Tarkastus ja huolto
– Korjaus
– Käytöstäpoisto

▶ Toimi nykytekniikan edellyttämällä tavalla.

1.2.2 sähköiskun aiheuttama hengenvaara

Jos kosket sähköä johtaviin osiin, seurauk-
sena on sähköiskun aiheuttama hengenvaara
.

Ennen kuin ryhdyt tekemään tuotteelle toi-
menpiteitä:

▶ Kytke tuote jännitteettömäksi katkaise-
malla kaikki virransyötöt kaikkinapaisesti
(ylijänniteluokan III jännitteenkatkaisulaite
virransyötön täydellistä katkaisua varten,
esimerkiksi sulake tai vikavirtasuojakytkin).

▶ Estä tahaton päällekytkeytyminen.
▶ Odota vähintään 3 minuuttia, jotta konden-

saattoreiden varaus on purkautunut.
▶ Tarkasta jännitteettömyys.

1.2.3 Varolaitteiden puuttumisesta
aiheutuva hengenvaara

Tämän asiakirjan kaavioissa ei kuvata kaikkia
asianmukaisen asennuksen edellyttämiä va-
rolaitteita.

▶ Asenna tarvittavat varolaitteet laitteistoon.
▶ Noudata asiaankuuluvia kansallisia ja kan-

sainvälisiä lakeja, normeja ja säädöksiä ja
määräyksiä.

1.2.4 Kuumien ja kylmien rakenneosien
aiheuttama palo-, paleltuma- ja
jäätymisvammavaara

Joitakin rakenneosia, erityisesti eristämättö-
miä putkituksia koskettaessa on vaara saada
palo- ja paleltumavammoja.

▶ Käsittele osia vasta sen jälkeen, kun niiden
lämpötila vastaa ympäristön lämpötilaa.
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1.2.5 Kuuman käyttöveden aiheuttama
palovammavaara

Vesipisteistä tulevan lämpimän käyttöveden
lämpötila voi olla yli 50 °C, jolloin vesi voi ai-
heuttaa palovammoja. Kuuma vesi voi aiheut-
taa alhaisemmassakin lämpötilassa vammoja
pienille lapsille ja vanhuksille.

▶ Valitse lämpötila siten, ettei kuuma vesi
aiheuta vaaraa kenellekään.

▶ Kerro laitteiston omistajalle palovamma-
vaarasta, joka on olemassa, kun toiminto
Legionellabakteerisuoja on kytkettynä
päälle.

1.2.6 Tuotteen raskaan painon aiheuttama
loukkaantumisvaara

▶ Tuotteen kuljetukseen tarvitaan vähintään
kaksi henkilöä.

1.2.7 Tarkoitukseen sopimattoman
asennuspinnan aiheuttama
aineellisten vahinkojen vaara

Asennuspaikan pinnan epätasaisuudet voivat
aiheuttaa tuotteeseen vuotoja.

▶ Varmista, että tuote asettuu tasaisesti
asennuspaikan pinnalle.

▶ Varmista, että asennuspaikan pinnan kan-
tavuus riittää kestämään tuotteen käyttö-
painon.

1.2.8 Toimintahäiriöiden aiheuttama
aineellisten vahinkojen vaara

Korjaamattomat häiriöt, varolaitteiden muu-
tokset ja huollon laiminlyönti voivat aiheuttaa
toimintahäiriöitä ja turvallisuusriskejä käytön
aikana.

▶ Varmista, että lämmityslaite on teknisesti
moitteettomassa kunnossa.

▶ Varmista, ettei mitään turva- ja tarkastus-
laitteita ole poistettu, irrotettu, estetty, ohi-
tettu tai kytketty pois päältä.

▶ Korjaa turvallisuuteen vaikuttavat häiriöt,
viat ja vauriot välittömästi.

1.2.9 Kylmäaineen koskettamisesta
aiheutuvan paleltumavaaran
välttäminen

Sisäyksikön kylmäpiiri toimitetaan typellä
täytettynä, mikä mahdollistaa tiiviyden var-
mistuksen. Ulkoyksikkö toimitetaan kylmäai-
neella R 410 A täytettynä. Vuotava kylmäaine

voi aiheuttaa paleltumia vuotokohtaa koske-
tettaessa.

▶ Jos tuotteesta vuotaa kylmäainetta, älä
koske sen mihinkään rakenneosaan.

▶ Älä hengitä kylmäainepiiristä vuotavia höy-
ryjä tai kaasuja.

▶ Estä kylmäaineen pääsy iholle ja silmiin.
▶ Jos kylmäainetta joutuu iholle tai silmiin,

ota yhteyttä lääkäriin.

1.2.10 Rakennuksessa oleva kondenssi voi
aiheuttaa aineellisia vahinkoja

Lämmityskäytössä lämpöpumpun ja lämpö-
lähteen (ympäristöpiiri) väliset putket ovat kyl-
miä, jotta niihin voi tiivistyä kondenssivettä ra-
kennuksesta. Jäähdytyskäytössä rakennuk-
sen piirin putket ovat kylmiä, jolloin kondens-
sivettä voi tiivistyä myös kastepisteen alit-
tuessa. Kondenssivesi voi aiheuttaa aineelli-
sia vahinkoja, esim. korroosiota.

▶ Varo vaurioittamasta johtojen lämpöeris-
tettä.

1.2.11 Lämmitysveden sisältämien
lisäaineiden aiheuttama aineellisten
vahinkojen vaara

Sopimattomat jäätymisenesto- ja korroosio-
suoja-aineet voivat vaurioittaa lämmityspiirin
tiivisteitä ja muita rakenneosia. Tämä voi joh-
taa siihen, että epätiiviistä kohdista pääsee
vuotamaan vettä.

▶ Lisää lämmitysveteen ainoastaan sallittuja
jäätymisenesto- ja korroosiosuoja-aineita.

1.2.12 Jäätymisen aiheuttama aineellisten
vahinkojen vaara

▶ Älä asenna tuotetta roudan tai pakkasen
vaikutuksille alttiissa tilassa.

1.2.13 Sopimattomien työkalujen käytöstä
aiheutuva aineellisten vahinkojen
vaara

▶ Käytä asianmukaista työkalua.

1.2.14 Kylmäaineen aiheuttama
ympäristövahinkojen vaara

Tuote sisältää kylmäainetta, jonka GWP
(GWP = Global Warming Potential) on
huomattava.

▶ Varmista, että kylmäainetta ei pääse ilma-
kehään.
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▶ Jos olet valtuutettu ammattilainen, jolla on
tarvittava kylmälaiteasennuslupa, huolla
tuote käyttämällä asianmukaisia suojava-
rusteita ja tee tarvittaessa kylmäainepiirin
liitännät. Kierrätä tai hävitä tuote asiaan-
kuuluvien määräysten mukaan.

1.3 Määräykset (direktiivit, lait, normit)

▶ Noudata kansallisia määräyksiä, standar-
deja, direktiivejä, asetuksia ja lakeja.
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2 Dokumentaatiota koskevia ohjeita

▶ Noudata ehdottomasti kaikkia laitteiston osia koskevia
käyttö- ja asennusohjeita.

▶ Anna nämä ohjeet sekä kaikki muut pätevät asiakirjat
laitteiston omistajalle.

Nämä ohjeet koskevat ainoastaan seuraavia:

Tuote Ulkoyksikkö

VWL 57/5 IS VWL 35/5 AS

VWL 55/5 AS

VWL 77/5 IS VWL 75/5 AS

VWL 127/5 IS VWL 105/5 AS

VWL 125/5 AS

2.1 Lisätiedot

▶ Saat asennusta koskevia lisätietoja, kun skannaat näyte-
tyn koodin älypuhelimella.

◁ Sinut siirretään asennusvideoihin.

3 Tuotekuvaus

3.1 Lämpöpumppujärjestelmä

Tyypillisen Split-tekniikalla varustetun lämpöpumppujärjestel-
män rakenne:

1 2
4

3

5

6

1 Ulkoyksikkö

2 eBUS-johto

3 Järjestelmäsäädin
(valinnainen)

4 Sisäyksikön säädin

5 Sisäyksikkö

6 Kylmäainepiiri

3.2 Varolaitteet

3.2.1 Jäätymisen estotoiminto

Laitteen jäätymisen estotoimintoa ohjataan itse tuotteen tai
valinnaisen järjestelmäsäätimen avulla. Jos järjestelmäsää-
din ei ole käytettävissä, tuote takaa lämmityspiirin rajoitetun
jäätymisen eston.

3.2.2 Kuivakiehuntasuoja

Tämä toiminto valvoo jatkuvasti lämmitysveden painetta
mahdollisen lämmitysvesivajauksen välttämiseksi. Analogi-
nen paineanturi kytkee tuotteen ja muut mahdolliset moduulit
valmiuskäytössä pois päältä, jos vedenpaine laskee vähim-
mäispaineen alapuolelle. Paineanturi kytkee tuotteen takai-
sin päälle, kun vedenpaine saavuttaa käyttöpainearvon.

Jos lämmityspiirin paine ≤ 0,1 MPa (1 bar), minimikäyttöpai-
neen alla näytetään huoltoilmoitus.

– Lämmityspiirin vähimmäispaine: ≥ 0,05 MPa (≥ 0,50 bar)

– Lämmityspiirin min. käyttöpaine: ≥ 0,07 MPa (≥ 0,70 bar)

3.2.3 Pumpun jumittumissuoja

Tämä toiminto estää lämmitysveden pumppujen jumittumi-
sen. Pumput, joita ei ole käytetty 23 tuntiin, kytketään vuoro-
tellen päälle 10 ‑ 20 sekunniksi.

3.2.4 Kylmäainepiirin kuumakaasutermostaatti

Kuumakaasutermostaatti kytkee lämpöpumpun pois päältä,
jos kylmäainepiirin lämpötila on liian korkea. Odotusajan
jälkeen lämpöpumppua yritetään käynnistää uudelleen. Jos
käynnistys epäonnistuu kolme kertaa peräkkäin, näyttöön
ilmestyy virheilmoitus.

– Kylmäainepiirin lämpötila maks.: 135 ℃

– Odotusaika: 5 min (ensimmäisen ilmenemiskerran jäl-
keen)

– Odotusaika: 30 min

(toisen ja sitä seuraavien ilmenemiskertojen jälkeen)

Vikalaskurin nollaaminen seuraavien edellytysten täyttyessä:

– Lämmön tarve täytetään ilman ennenaikaista sammu-
tusta

– Käyttö jatkuu keskeytyksettä 60 minuuttia

3.2.5 Lämmityspiirin lämpötilarajoitin

Jos sisäisen sähköisen lisälämmityksen lämmityspiirin läm-
pötila ylittää maksimilämpötilan, lämpötilarajoitin kytkee säh-
köisen lisälämmityksen pois päältä lukiten. Laukeamisen jäl-
keen lämpötilarajoitin on vaihdettava.

– Lämmityspiirin lämpötila maks.: 95 ℃
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3.3 Lämpöpumpun toimintatapa

Lämpöpumpussa on suljettu kylmäainepiiri, jossa kiertää
kylmäainetta.

Lämmityskäytössä lämpöenergiaa otetaan ympäristöstä tal-
teen höyrystymis-, tiivistymis-, nesteytymis- ja laajentumis-
vaiheiden aikana ja ohjataan rakennukseen. Jäähdytyskäy-
tössä lämpöenergiaa poistetaan rakennuksesta ja ohjataan
ympäristöön.

3.3.1 Toimintaperiaate lämmityskäytössä

65

43

1

2

1 Höyrystin

2 4-tievaihtoventtiili

3 Tuuletin

4 Kompressori

5 Paisuntaventtiili

6 Lauhdutin

3.3.2 Toimintaperiaate jäähdytyskäytössä

Voimassaolo: Tuote, jossa on jäähdytyskäyttö

65

43

1

2

1 Lauhdutin

2 4-tievaihtoventtiili

3 Tuuletin

4 Kompressori

5 Paisuntaventtiili

6 Höyrystin

3.4 Tuotteen kuvaus

Tuote on ilma-vesi-lämpöpumpun sisäyksikkö, jossa hyödyn-
netään Split-tekniikkaa.

Sisäyksikkö on liitetty kylmäainepiirin kautta ulkoyksikköön.

3.5 Tuotteen yleiskuvaus

3.5.1 Tuotteen rakenne

6

4

5

1

2

3

1 Laitteen kannake

2 Paisunta-astia

3 Hydrauliikkayksikkö

4 Kytkentäkaappi ja piiri-
levy

5 Sisäyksikön säädin

6 Kytkentäkaappi
(lisäsähkövastusta
varten)
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3.5.2 Hydrauliikkayksikön rakenne

10

12

1

2

3

4567

89

11

1 Lauhdutin

2 Paineanturi
(lämmityspiiri)

3 Varoventtiili

4 Lämmityksen paluuyhde

5 Lämmityksen menoyhde

6 Lämminvesivaraajan
paluuyhde

7 Lämminvesivaraajan
menoyhde

8 Vaihtoventtiili
(lämmityspiiri / varaajan
varaus)

9 Lämpöjohtopumppu

10 Sähköinen lisälämmitys

11 Huoltoventtiili kylmäai-
nepiirin täyttöä ja tyh-
jiöintiä varten

12 Ilman pikapoistoventtiili

3.5.3 Tuotteen alapuoli

1

6
5

4
3

2

7

1 Varoventtiilin poistoletku

2 Lämmityksen paluuyhde

3 Lämmityksen menoyhde

4 Lämminvesivaraajan
menoyhde

5 Lämminvesivaraajan
paluuyhde

6 Nesteputken liitäntä

7 Kuumakaasuputken
liitäntä

3.6 Huoltoventtiili

Huoltoventtiilin avulla voit testata alipaineen, tehdä painetes-
tin ja täyttää kylmäainepiirin.

– Huoltoventtiilin suojuksen kiristystiukkuus: 4 Nm

3.7 Sarjanumero

Sarjanumero löytyy tyyppikilvestä kytkentäkaapin taustapuo-
lelta.

Voit hakea sarjanumeron myös tuotteen näyttöön (→ käyttö-
ohjeet).

3.8 Tyyppikilven tiedot

Tyyppikilpi sijaitsee kytkentäkaapin taustapuolella.

Tiedot Merkitys

Sarjanumero laitteen yksilöllinen tunnistenumero

Nimik-
keistö

VWL Vaillant, lämpöpumppu, ilma

5, 7, 12 Lämmitysteho kilowatteina (kW)

7 Lämmityskäyttö tai jäähdytyskäyttö

/5 Laitesukupolvi

IS Sisäyksikkö, Split-tekniikka

230 V Sähköliitäntä:

230 V: 1~/N/PE 230 V

400 V: 3~/N/PE 400 V

IP Suojausluokka

Symbolit Kompressori

Säädin

Kylmäainepiiri

Lämmityspiiri

Lisälämmitys

P maks. Mitoitusteho, maksimi

I maks. Mitoitusvirta, maksimi

I Käynnistysvirta

Kylmäai-
nepiiri

MPa (bar) Sallittu käyttöpaine (suhteellinen)

R410A Kylmäaine, tyyppi

GWP Kylmäaine, Global Warming Poten-
tial

Lämmi-
tyspiiri

MPa (bar) Sallittu käyttöpaine

CE-merkintä katso luku "CE-merkintä"
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3.9 Liitäntäsymbolit

Symboli Liitäntä

Rakennuksen piiri, meno-
yhde

Rakennuksen piiri, paluu-
yhde

Kylmäainepiiri, kuumakaasu-
putki

Kylmäainepiiri, nesteputki

Lämminvesivaraaja, meno

Lämminvesivaraaja, paluu

3.10 CE-merkintä

 

CE-merkinnällä osoitetaan, että tuote täyttää asianmukaisten
direktiivien olennaiset vaatimukset vaatimustenmukaisuusva-
kuutuksen mukaisesti.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla tarkastelta-
vaksi valmistajalta.

3.11 Käyttörajoitukset

Tuote toimii minimi- ja maksimiulkolämpötilan välillä. Nämä
ulkolämpötilat määrittävät lämmityskäytön, lämminvesikäy-
tön ja jäähdytyskäytön käyttörajat. Katso tekniset tiedot
(→ Liite R). Käyttörajojen ulkopuolinen käyttö johtaa tuotteen
sammutukseen.

3.11.1 Lämmityskäyttö

[-20;20]

[-20;43]

[20;55][-10;55]

[20;20]

A

B

30
35
40
45
50
55
60

25
20
15
10
5

0
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

A Ulkolämpötila B Lämmitysveden lämpö-
tila

3.11.2 Lämminvesikäyttö

[-20;43]

[35;62]
[-10;55]

[-20;5]

[2;62]

[20;5]

[43;55]

[43;10]

A

B

60
70

50
40
30
20
10

0
-20 -10 0 10 20 30 40 50

A Ulkolämpötila B Lämmitysveden lämpö-
tila

3.11.3 Jäähdytyskäyttö

Voimassaolo: Tuote, jossa on jäähdytyskäyttö

[15;7]

[15;25]

[46;7]

[46;25]

A

B

30
25
20
15
10
5

0 10 15 20 25 30 35 40 45

A Ulkolämpötila B Lämmitysveden lämpö-
tila
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3.12 Puskurivaraaja

Pääasiassa puhallinkonvektoreista tai lämpöpattereista
koostuvien lämmityslaitteiden vesimäärät ovat yleensä
pieniä. Suosittelemme asentamaan puskurivaraajan. Jos
järjestelmässä on kaksi tai useampia lämmityspiirejä,
puskurivaraaja tai hydraulivaihde on asennettava samoin
irtikytkentälaitteeksi.

Ulkoyksikölle on höyrystimen sulatusprosessin kannalta tär-
keää, että käyttöön on saatavissa riittävästi lämpöenergiaa.

Puskurivaraajan asennusta koskevat tiedot löytyvät siihen
liittyvistä nykyisen sisäyksikön kanssa käytettävän ulkoyksi-
kön asennusohjeista.

3.13 Jäähdytyskäyttö

Ulkoyksikössä on lämmityskäyttötoiminto tai lämmitys- ja
jäähdytyskäyttötoiminto kohdemaan mukaan. Sisäyksikkö on
sen kanssa yhteensopiva.

Ulkoyksiköt, jotka toimitetaan ilman tehdasasenteista jääh-
dytyskäyttöä, on merkitty nimikkeistössä merkinnällä "S2".
Näihin laitteisiin on saatavana valinnainen lisävaruste, joka
mahdollistaa jäähdytyskäytön aktivoinnin myöhemmin.

Aktivointi tapahtuu koodausvastuksella ja sisäyksikön käyt-
töpaneelin ja valinnaisen järjestelmäsäätimen asetuksella.
(→ Luku 8.19)

3.14 Energiankulutus-, energiantuotto- ja
tehokkuusarvojen näyttö

Tuote, järjestelmäsäädin ja sovellus näyttävät energianku-
lutuksen, energiantuoton ja tehokkuuden likimääräiset arvot
laskenta-algoritmien ekstrapolaatioon perustuen.

Sovelluksessa näytetyt arvot voivat poiketa muista näyttö-
vaihtoehdoista porrastettujen lähetysvälien vuoksi.

Määritetyt arvot riippuvat seuraavista:

– Lämmityslaitteen asennus ja järjestelmä

– Käyttäjän toimintatavat

– Kausittaisten sääolojen vaikutukset

– Laitteen sisäisten komponenttien eri toleranssit

Arvojen keruu koskee vain tehtaan toimitustilassa olevaa
tuotetta. Lisätyt lisävarusteet, vaikka ne olisi asennettu tuot-
teeseen, sekä lämmitysjärjestelmän muut mahdolliset kom-
ponentit ja muut ulkoiset kuluttimet eivät ole osa tietojen ke-
räystä.

Määritettyjen arvojen ja todellisten arvojen väliset erot voivat
olla huomattavia. Määritetyt arvot eivät mm. sen vuoksi so-
vellu energialaskujen laadintaan tai vertailuun.

Piirilevyn vaihdon yhteydessä energiankulutuksen, energian-
tuoton ja tehokkuuden arvot nollataan lämpöpumpun käyttö-
paneelissa.

4 Asennus

4.1 Tuotteen purkaminen pakkauksesta

1. Ota tuote ulos pakkauksesta.

2. Tarkasta dokumentaatio.

3. Poista suojamuovit tuotteen kaikista osista.

4.2 Toimitukseen sisältyvien osien tarkastus

▶ Tarkasta, että toimitus sisältää kaikki asianmukaiset osat
ja että osat ovat ehjiä.

Määrä Nimitys

1 Hydrauliikkajärjestelmä

1 Ohessa toimitetut asiakirjat

1 Pussi jossa asennustarvikkeet

1 Vaihtoventtiilin valintavipu

1 Täyttölaite

1 5-napainen 400 V -liitäntäkaapeli

1 Teippi melutason vähennystä varten

4.3 Sijoituspaikan valinta

▶ Sijoituspaikan tulee sijaita alle 2 000 metrin korkeudella
merenpinnasta.

▶ Valitse kuiva paikka, joka on aina suojassa pakkaselta.
Suurinta sallittua asennuskorkeutta ei saa ylittää eikä
sallittua ympäristön lämpötilaa ylittää tai alittaa.

– Sallittu ympäristön lämpötila: 7 … 25 ℃
– Sallittu suhteellinen ilmankosteus: 40 … 75 %

▶ Varmista, että sijoituspaikka täyttää tilaa koskevat vähim-
mäisvaatimukset.

Lämpöpumppu Kylmäaineen
täyttömäärä
R 410 A

Pienin sijoitus-
tila

VWL 57/5 IS 1,5 kg 3,41 m³

VWL 77/5 IS 2,4 kg 5,45 m³

VWL 127/5 IS 3,6 kg 8,18 m³

Minimisijoitustila = kylmäaineen täyttömäärä (kg) / käytännön
raja-arvo (kg/m³) (R410A = 0,44 kg/m³)

▶ Varmista, että vaadittavien vähimmäisetäisyyksien nou-
dattaminen on mahdollista.

▶ Noudata ulkoyksikön ja sisäyksikön välistä sallittua kor-
keuseroa, → ulkoyksikön asennusohjeet.

▶ Ota sijoituspaikkaa valitessasi huomioon, että lämpöpum-
pusta voi käytön aikana välittyä tärinää seiniin.

▶ Varmista, että seinä on tasainen ja että seinän kantavuus
riittää kestämään tuotteen painon.

▶ Varmista, että ilma-savukaasu-kanava voidaan vetää
tarkoituksenmukaisesti (lämpimään käyttöveteen liittyvä
laitteisto sekä lämmitys- ja kylmäainelaitteisto).

▶ Älä asenna tuotetta sellaisen laitteen yläpuolelle, joka voi
vaurioittaa tuotetta (esimerkiksi vesihöyryä ja rasvarois-
keita aiheuttava liesi), äläkä tilaan, jossa on paljon pölyä
tai syövyttävä ympäristö.

▶ Älä asenna tuotetta sellaisen laitteen alle, josta voi valua
nestettä.
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4.4 Mitat

440
220220

184116,264,5

72
0

66
7

368136

3539

1

27

87 101

350 2

47
51
81

143
207

G1"G1" G1"G1"

4.5 Vähimmäisetäisyydet ja asennukseen
tarvittava tila

BB

A
C

D

A min. 200 mm

B min. 200 mm

C 1 000 mm

D > 600 mm

▶ Varmista, että tuotteen molemmille sivuille jää riittävä va-
paa tila huolto- ja korjaustöiden tekemisen helpottami-
seksi.

▶ Kiinnitä lisävarusteita käytettäessä huomiota vähimmäi-
setäisyyksiin / asennuksen tarvitsemiin tiloihin.

▶ Varmista, etteivät mitkään helposti syttyvät osat kosketa
rakenneosia, sillä niiden lämpötila voi nousta yli arvon
80°C.

▶ Varmista, että helposti syttyvien osien ja kuumien raken-
neosien välillä on asianmukainen vähimmäisetäisyys.

– Vähimmäisetäisyys: 200 mm

4.6 Tuotteen ripustaminen paikalleen

1

1. Leikkaa mukana toimitettu teippi 2 samansuuruiseksi
palaksi (3 cm x 3 cm) melutason vähentämistä varten.

2. Kiinnitä teipit tuotteeseen kuvan mukaan.

1

3. Tarkasta, onko seinän kantavuus riittävä tuotteen käyt-
töpainolle.
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4. Tarkasta, saako mukana toimitettuja kiinnitystarvikkeita
käyttää seinään.

Edellytys: Seinän kantavuus on riittävä, Kiinnitystarvikkeiden käyttö seinällä
on sallittu

▶ Kiinnitä laitteen kannake seinään kuvan mukaan.

▶ Ripusta tuote laitteen kannakkeeseen ylhäältä päin kiinni-
tyskaaren avulla.

Edellytys: Seinän kantavuus ei ole riittävä

▶ Huolehdi rakenteeseen kiinnitettävän kannatinrakenteen
riittävästä kantavuudesta. Käytä siihen esimerkiksi kan-
natintelinettä tai muurattua tiilialustaa.

▶ Jos et voi toteuttaa kantavaa kannatinrakennetta, älä
ripusta tuotetta.

Edellytys: Kiinnitystarvikkeiden käyttö seinällä on kielletty

▶ Ripusta tuote kuvan mukaan käyttämällä rakenteeseen
kiinnitettyjä sallittuja kiinnitystarvikkeita.

4.7 Etuosan verhoilun irrotus

A

B

▶ Asenna rakenneosat päinvastaisessa järjestyksessä.

4.8 Kotelon alaosan irrotus

B

C

A

1. Käännä kytkentäkaappia eteenpäin.

2. Avaa kytkentäkaappi ja irrota yläsuojus.

3. Irrota pistokkeet piirilevystä.

4. Irrota molemmat ruuvit kuvan mukaan.

5. Irrota kytkentäkaappi eteenpäin pois paikaltaan.

6. Vedä kotelon alaosaa eteenpäin.

7. Asenna rakenneosat päinvastaisessa järjestyksessä.

5 Hydrauliikka-asennus

5.1 Asennuksen esivalmistelujen tekeminen

▶ Asenna seuraavat komponentit käyttämällä ensisijaisesti
valmistajan lisävarusteita:

– varoventtiili, sulkuventtiili ja manometri lämmityksen
paluuyhteeseen

– lämpimän käyttöveden varolaiteryhmä ja sulkuventtiili
kylmävesiliitäntään

– sulkuventtiili lämmityksen menoyhteeseen

▶ Tarkasta, onko asennetun paisunta-astian tilavuus riit-
tävä lämmitysjärjestelmälle. Jos asennetun paisunta-as-
tian tilavuus ei riitä, asenna lisäpaisunta-astia lämmityk-
sen paluuyhteeseen mahdollisimman lähelle tuotetta. So-
vita lämmityslaitteen esipaine.

▶ Asenna liitäntäputket jännityksettömästi.

▶ Huuhtele lämmityslaite huolellisesti ennen tuotteeseen
liittämistä. Näin saat poistettua tuotteeseen mahdollisesti
kertyneet jäämät, jotka voivat aiheuttaa vaurioita.

▶ Juota liitäntäkappaleita ainoastaan, jos niitä ei ole vielä
kiinnitetty ruuveilla huoltoventtiileihin.

▶ Tarkasta, kuuluuko kylmäaineputkien tulppien avaami-
sen yhteydessä sihinää (johtuu tehtaalla täytetyn typen
ylipaineesta). Jos ylipainetta ei ole havaittavissa, tarkasta
kaikki ruuvikiinnitykset ja putket vuotojen varalta.

▶ Tarkasta, pysyykö varoventtiilin poistokanava avoimena
ulkoilmaan, onko se asennettu suojaan pakkaselta, viet-
tääkö se jatkuvasti alaspäin ja onko sen pää avoin ja aina
näkyvissä.

▶ Asenna magneettiventtiileillä tai termostaattisesti säädet-
tävillä venttiileillä varustettuihin lämmityslaitteisiin ohitus-
kanava ja ylivirtausventtiili vähintään 40 %:n tilavuusvir-
ran varmistamiseksi.
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5.2 Kylmäaineputkien vetäminen

1. Noudata ulkoyksikön asennusohjeiden sisältämiä kyl-
mäaineputkien käsittelyä koskevia ohjeita.

2. Vedä kylmäaineputket seinäläpiviennistä tuotteeseen.

3. Taivuta putkia vain kerran lopulliseen asentoon. Käytä
taivutusjousta tai muuta tarkoitukseen soveltuvaa taivu-
tustyökalua taittumien välttämiseksi.

4. Kiinnitä putket seinään eristetyillä seinäkiinnikkeillä
(kylmäkäyttöön tarkoitetuilla kiinnikkeillä).

5.3 Kylmäaineputkien liittäminen

Vaara!
Vuotava kylmäaine aiheuttaa loukkaan-
tumisvaaran ja ympäristövahinkojen vaa-
ran!

Vuotava kylmäaineen koskettaminen voi ai-
heuttaa vammoja. Ilmakehään vuotava kyl-
mäaine aiheuttaa ympäristövahinkoja.

▶ Kylmäainepiirille saa tehdä töitä ainoas-
taan ammattiasentaja, jolla on asianmu-
kainen koulutus.

12

1. Irrota laippamutterit ja tulpat tuotteen kylmäaineputkien
liitännöistä.

◁ Sihahtava ääni (vuotava typpi) kertoo, että tuotteen
kylmäainepiiri on tiivis.

2. Levitä putkenpäiden ulkopintoihin tippa laippaöljyä lai-
pan reunan murtumisen estämiseksi ruuvia kiinnitet-
täessä.

3. Liitä kuumakaasuputki (2). Käytä tuotteen laippamutte-
ria.

Varo!
Liian suuri kiristystiukkuus voi aiheuttaa
kylmäaineputkien vaurioita

▶ Ota huomioon, että seuraavat kiristys-
tiukkuudet koskevat ainoastaan laippalii-
täntöjä. SAE-liitäntöjen kiristystiukkuudet
ovat pienempiä.

4. Kiristä laippamutteri kunnolla kiinni.

Lämmitys-
teho

Putken läpimitta Kiristystiukkuus

6 kW 1/2 " 50 … 60 Nm

8 - 12 kW 5/8 " 65 … 75 Nm

5. Liitä nesteputki (1). Käytä tuotteen laippamutteria.

6. Kiristä laippamutteri kunnolla kiinni.

Lämmitys-
teho

Putken läpimitta Kiristystiukkuus

6 kW 1/4 " 15 … 20 Nm

8 - 12 kW 3/8 " 35 … 45 Nm

5.4 Kylmäaineputkien tiiviyden tarkastus

1. Tarkasta kylmäaineputkien tiiviys (katso ulkoyksikön
asennusohjeet).

2. Varmista, että kylmäaineputkien lämpöeriste on asen-
nuksen jälkeen edelleen riittävä.

5.5 Lämminvesivaraajan lämmityksen
menoyhteen ja lämmityksen paluuyhteen
asennus

12

▶ Asenna lämminvesivaraajan lämmityksen paluuyhde (1)
ja lämmityksen menoyhde (2) asianmukaisesti.

Liitäntäsymbolit (→ Luku 3.9)
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5.6 Rakennuksen piirin liitäntöjen toteutus

1. Asenna täyttölaite tuotteen rakennuksen piirin paluuyh-
teeseen käyttämällä mukana toimitettua tiivistettä.

1

2

2. Asenna rakennuksen piirin paluuyhde (1) ja menoyhde
(2) asianmukaisesti.

Liitäntäsymbolit (→ Luku 3.9)

5.7 Poistoletkun asennus varoventtiiliin

1

1. Asenna poistoletku (1) varoventtiiliin.

2. Asenna varoventtiilin letku roudattomaan ympäristöön
siten, että sen pää on avoin ja aina näkyvissä.

3. Varmista, että ulos valuva vesi ei aiheuta vaaraa ihmi-
sille tai elektronisille rakenneosille.

4. Varmista, että poistoletku on suojattu jäätymiseltä ja
että se viettää riittävästi.

6 Sähköasennus

6.1 Sähköasennuksen valmistelu

Vaara!
Epäasianmukaisista sähkökytkennöistä
johtuva sähköisku aiheuttaa hengenvaa-
ran!

Epäasianmukaisesti tehdyt sähkökytkennät
voivat heikentää tuotteen käyttöturvallisuutta
ja aiheuttaa henkilö- ja aineellisia vahinkoja.

▶ Sähköasennuksen saa tehdä ainoas-
taan ammattilainen, jolla on kyseisen työn
edellyttämä asianmukainen koulutus ja
pätevyys.

1. Noudata energianjakeluyhtiön antamia pienjänniteverk-
koon tehtäviä liitäntöjä koskevia teknisiä liitäntäehtoja
ja -vaatimuksia.

2. Tarkasta tyyppikilvestä, edellyttääkö tuote sähköliitän-
tää 1~/230V tai 3~/400V.

3. Tuote on esikonfiguroitu tehtaalla rajoittamatonta liitän-
tää 1~/230V varten.

4. Tarkasta, tuleeko tuotteen virransyötössä käyttää yksi-
hintamittaria vai kaksihintamittaria.

5. Varmista, että 1-vaiheverkon nimellisjännite on 230 V
(+10 % / –15 %) ja 3-vaiheverkon 400 V (+10 % / –15
%).

6. Liitä tuote käyttämällä kiinteää liitäntää ja katkai-
sulaitetta, jonka kosketusväli on vähintään 3 mm
(esimerkiksi sulakkeet tai tehonsäätökytkin).

7. Tarkasta tyyppikilvestä tuotteen mitoitusvirta. Mää-
ritä sen perusteella johtojen riittävät poikkipinta-alat.
Kaapeleita koskevat vaatimukset löytyvät kohdasta
(→ Luku 6.7.1) kohtaan (→ Luku 6.8.2).

8. Noudata aina sijoituspaikan asennusehtoja ja -vaati-
muksia (rakenteessa).

9. Varmista, että sähköverkon nimellisjännite vastaa tuot-
teen päävirransyötön kaapeloinnin nimellisjännitettä.

10. Varmista, että verkkoliitäntään on aina mahdollista
päästä käsiksi ja ettei sitä ole peitetty ja ettei pääsyä
sen luokse ole estetty.

11. Jos paikallinen syöttöverkon operaattori edellyttää,
että lämpöpumppua on ohjattava sammutussignaalin
avulla, asenna järjestelmään syöttöverkon operaattorin
määrittämä kontaktikytkin.

6.2 Verkkojännitettä koskevat vaatimukset

1-vaiheisen 230 V -verkon verkkojännitteen toleranssi saa
olla +10...-15 %.

3-vaiheisen 400 V -verkon verkkojännitteen toleranssi saa
olla +10...-15 %. Yksittäisten vaiheiden välisen jännite-eron
toleranssi saa olla ±2 %.
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6.3 Jännitteenkatkaisulaite

Näissä ohjeissa jännitteenkatkaisulaitteesta käytetään myös
nimitystä erotin. Erottimena käytetään yleensä sulaketta tai
vikavirtasuojakytkintä, joka on asennettu rakennuksen säh-
kökeskukseen.

6.4 EVU-estotoiminnon komponenttien asennus

Edellytys: EVU-estotoiminto tarpeen

Lämpöpumpun lämmöntuotto voidaan katkaista ajoittain.
Energianjakeluyhtiö huolehtii katkaisusta, ja yleensä se ta-
pahtuu verkkokäskyohjaussignaalin vastaanottimen avulla.

Vaihtoehto 1: liitännän S21 ohjaaminen
▶ Liitä 2-napainen ohjauskaapeli verkkokäskyohjaussig-

naalin vastaanottimen relekontaktiin (potentiaaliton) ja lii-
täntään S21. Katso liite.

Ohje

Jos ohjaus tapahtuu liitännän S21 kautta,
energiansyöttöä ei saa katkaista rakennuk-
sen puolelta.

▶ Määritä järjestelmäsäätimeen, lukitaanko lisälämmitys,
kompressori vai molemmat.

▶ Tee liitännän S21 parametrien säätö järjestelmäsääti-
meen.

Vaihtoehto 2: virransyötön katkaisu suojareleellä
▶ Asenna sisäyksikön eteen suojarele alhaisen sähkön

hinnan virransyöttöön.

▶ Asenna 2-napainen ohjauskaapeli. Liitä verkkokäskyoh-
jaussignaalin vastaanottimen ohjauslähtö suojareleen oh-
jaustuloon.

▶ Irrota tehtaalla asennetut johdot pistokkeesta X311 ja
irrota ne yhdessä pistokkeen X310 kanssa.

▶ Liitä rajoittamaton virransyöttö pistokkeeseen X311.

▶ Liitä suojareleen kytkemä jännitteensyöttö pistokkeeseen
X300. Katso liite.

Ohje

Jos energiansyöttö (kompressorin tai lisäläm-
mityksen) katkaistaan kaksihintareleellä, liitän-
tää S21 ei kytketä.

6.5 Verkkoliitännän piirilevyn kytkentäkaapin
avaaminen

1. Irrota etuosan verhoilu. (→ Luku 4.7)

B

CA

D

2. Käännä kytkentäkaappia eteenpäin.

3. Irrota vasemmalla ja oikealla puolella sijaitsevat neljä
kiinnitintä pidikkeistä.

6.6 Kaapeleiden vetäminen tuotteeseen

2
3

4

1

1. Irrota etuosan verhoilu. (→ Luku 4.7)

2. Avaa verkkoliitännän piirilevyn kytkentäkaappi.
(→ Luku 6.5)

3. Vedä verkkokaapeli (3) ja toinen verkkokaapeli (230V)
(4) laitteen keskellä sijaitsevan aukon kautta tuottee-
seen.

4. Vedä eBUS-kaapeli (1) ja toinen matalajännite-liitäntä-
kaapeli (24V) (2) laitteen vasemman aukon kautta tuot-
teeseen.
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1

5. Vedä verkkokaapelit vedonpoistimen (1) läpi verkkolii-
tännän piirilevyn liittimiin.

6. Liitä verkkokaapeli vastaaviin liittimiin.

7. Kiinnitä verkkokaapelit vedonpoistimiin.

6.7 Virransyötön toteutus, 1~/230V

▶ Määritä liitäntätapa:

Tapaus Liitäntätapa

EVU-esto ei ole tarpeen virransyöttö yhdellä
kaapelilla

EVU-esto tarpeen, päältäpoiskyt-
kentä liitännällä S21

EVU-esto tarpeen, päältäpoiskyt-
kentä erotusreleellä

virransyöttö kahdella
kaapelilla

6.7.1 1~/230V, virransyöttö yhdellä kaapelilla

Varo!
Liian suuri verkkojännite aiheuttaa aineel-
listen vahinkojen vaaran!

Liian korkeat verkkojännitteet voivat rikkoa
elektroniikkakomponentteja.

▶ Varmista, että verkkojännite on sallitulla
alueella.

123456
L1L1 L2 L3 N

X300X310X311

21
L1 N

34 12
NL

NL

1. Asenna tuotteelle oma tyypin B vikavirtasuojakytkin.

2. Noudata kytkentäkaapin tarran merkintöjä.

3. Käytä 3-napaista verkkokaapelia, jonka johdon poikki-
leikkaus on 4 mm

2
ja lämmönkestävyys 90 °C.

– Jos käytät kiinteään liitäntään muuta kuin toimituk-
seen sisältyvää kaapelia, ota huomioon, että kau-
pasta saatavien verkkokaapeleiden lämmönkestä-
vyys ei ole yleensä riittävä.

4. Kuori kaapeli 30 mm:n pituudelta.

5. Liitä verkkokaapeli kuvan mukaan liittimiin L1, N ja PE.

6. Kiinnitä kaapeli vedonpoistimen avulla.

7. Noudata 2-hintaisen virransyötön liitäntää koskevia
ohjeita, katso (→ Luku 6.4).

6.7.2 1~/230V, virransyöttö kahdella kaapelilla

Varo!
Liian suuri verkkojännite aiheuttaa aineel-
listen vahinkojen vaaran!

Liian korkeat verkkojännitteet voivat rikkoa
elektroniikkakomponentteja.

▶ Varmista, että verkkojännite on sallitulla
alueella.

123456
L1L1 L2 L3 N

X300X310X311

21
L1 N

34 12
NL

NLNL

1. Asenna tuotteelle oma tyypin B vikavirtasuojakytkin.

2. Noudata kytkentäkaapin tarran merkintöjä.

3. Käytä 3-napaista verkkokaapelia (alhainen sähkön
hinta), jonka johdon poikkipinta-ala on 4 mm

2
ja läm-

mönkestävyys 90 °C. Käytä 3-napaista verkkokaapelia
(korkea sähkön hinta), jonka johdon poikkipinta-ala on
0,75 mm

2
ja lämmönkestävyys 90 °C.

– Jos käytät kiinteään liitäntään muuta kuin toimituk-
seen sisältyvää kaapelia, ota huomioon, että kau-
pasta saatavien verkkokaapeleiden lämmönkestä-
vyys ei ole yleensä riittävä.

4. Kuori kaapeli 30 mm:n pituudelta.

5. Liitä verkkokaapeli kuvan mukaan.

6. Kiinnitä kaapeli vedonpoistimen avulla.

7. Noudata 2-hintaisen virransyötön liitäntää koskevia
ohjeita katso (→ Luku 6.4).
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6.8 Virransyötön toteutus, 3~/400V

▶ Määritä liitäntätapa:

Tapaus Liitäntätapa

EVU-esto ei ole tarpeen virransyöttö yhdellä
kaapelilla

EVU-esto tarpeen, päältäpoiskyt-
kentä liitännällä S21

EVU-esto tarpeen, päältäpoiskyt-
kentä erotusreleellä

virransyöttö kahdella
kaapelilla

6.8.1 3~/400V, virransyöttö yhdellä kaapelilla

Varo!
Liian suuri verkkojännite aiheuttaa aineel-
listen vahinkojen vaaran!

Liian korkeat verkkojännitteet voivat rikkoa
elektroniikkakomponentteja.

▶ Varmista, että verkkojännite on sallitulla
alueella.

123456
L1L1 L2 L3 N

L1 L2 L3 N

X300X310X311

21
L1 N

34 12
NL

L

1. Asenna tuotteelle oma tyypin B vikavirtasuojakytkin.

2. Noudata kytkentäkaapin tarran merkintöjä.

3. Käytä 5-napaista verkkokaapelia, jonka johdon poikki-
pinta-ala on 2,5 mm

2
ja lämmönkestävyys 90 °C.

– Jos käytät kiinteään liitäntään muuta kuin toimituk-
seen sisältyvää kaapelia, ota huomioon, että kau-
pasta saatavien verkkokaapeleiden lämmönkestä-
vyys ei ole yleensä riittävä.

4. Kuori kaapeli 70 mm:n pituudelta.

5. Irrota liitäntöjen L1 ja L2 välinen hyppyjohdin.

6. Liitä verkkokaapeli kuvan mukaan liittimiin L1, L2, L3,
N ja PE.

7. Noudata 2-hintaisen virransyötön liitäntää koskevia
ohjeita katso (→ Luku 6.4).

6.8.2 3~/400V, virransyöttö kahdella kaapelilla

Varo!
Liian suuri verkkojännite aiheuttaa aineel-
listen vahinkojen vaaran!

Liian korkeat verkkojännitteet voivat rikkoa
elektroniikkakomponentteja.

▶ Varmista, että verkkojännite on sallitulla
alueella.

123456
L1L1 L2 L3 N

X300X310X311

21
L1 N

34 12
NL

LNL L1 L2 L3 N

1. Asenna tuotteelle oma tyypin B vikavirtasuojakytkin.

2. Noudata kytkentäkaapin tarran merkintöjä.

3. Käytä 5-napaista verkkokaapelia (alhainen sähkön hin-
ta), jonka johdon poikkipinta-ala on 2,5 mm

2
ja läm-

mönkestävyys 90 °C. Käytä 3-napaista verkkokaapelia
(korkea sähkön hinta), jonka johdon poikkipinta-ala on
0,75 mm

2
ja lämmönkestävyys 90 °C.

– Jos käytät kiinteään liitäntään muuta kuin toimituk-
seen sisältyvää kaapelia, ota huomioon, että kau-
pasta saatavien verkkokaapeleiden lämmönkestä-
vyys ei ole yleensä riittävä.

4. Kuori 5-napainen kaapeli 70 mm:n pituudelta ja 3-na-
painen kaapeli 30 mm:n pituudelta.

5. Irrota liitäntöjen L1 ja L2 välinen hyppyjohdin.

6. Liitä verkkokaapeli kuvan mukaan.

7. Noudata 2-hintaisen virransyötön liitäntää koskevia
ohjeita katso (→ Luku 6.4).

6.9 Virrankulutus rajoittaminen

Tuotteen lisälämmityksen ja ulkoyksikön kompressorin säh-
kötehoa voidaan rajoittaa. Voit määrittää halutun enimmäis-
tehon tuotteen näytössä.
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6.10 Järjestelmäsäätimen asennus
kytkentäkaappiin

Edellytys: multiMATIC VRC 700:n asennus

A

C

B

2

1

4

3

▶ Irrota kytkentäkaapin suojus (1).

▶ Liitä olemassa oleva DIF-kaapeli (2) järjestelmäsääti-
meen tai radiotaajuusyksikköön.

▶ Jos käytät radiovastaanotinta, aseta radiotaajuusyksikkö
(3) paikalleen.

▶ Katso radiotaajuusyksikön ja järjestelmäsäätimen liitän-
tään liittyviä lisätietoja järjestelmäsäätimen ohjeista.

▶ Jos käytät langallista järjestelmäsäädintä, aseta järjestel-
mäsäädin (4) paikalleen → järjestelmäsäätimen asennus-
ohjeet ja järjestelmän ohjeet.

▶ Katso lisätietoja eBUS-verkkoon yhdistämisestä liitteenä
olevasta kytkentäkaaviosta.

6.11 eBUS-johtoa koskevat vaatimukset

Noudata seuraavia ohjeita vetäessäsi eBUS-johtoja:

▶ Käytä 2-johtimisia johtoja.

▶ Älä koskaan käytä suojattuja tai kierrettyjä johtoja.

▶ Käytä ainoastaan vastaavia johtoja, joiden tyyppi on esi-
merkiksi NYM tai H05VV (-F / -U).

▶ Ota huomioon sallittu kokonaispituus 125 m. Ota täl-
löin huomioon johtimen poikkileikkaus ≥ 0,75 mm² ko-
konaispituuteen 50 m saakka ja johtimen poikkileikkaus
1,5 mm² kokonaispituudesta 50 m alkaen.

eBUS-signaalihäiriöiden (esimerkiksi interferenssin vuoksi)
välttämiseksi:

▶ Noudata 120 mm:n vähimmäisetäisyyttä verkkokaapelei-
hin ja muihin sähkömagneettisiin häiriölähteisiin.

▶ Verkkokaapeleiden kanssa rinnakkain vedettäessä vedä
johdot noudattamalla asiaankuuluvia määräyksiä koskien
esimerkiksi kaapelihyllyjä.

▶ Poikkeukset: seinäläpivientien yhteydessä ja kytkentä-
kaapeissa vähimmäisetäisyyden alittuminen on hyväksyt-
tävää.

6.12 Säätöpiirilevyn kytkentäkaapin avaaminen

1. Irrota etuosan verhoilu. (→ Luku 4.7)

B

A

C

2. Käännä kytkentäkaappia (1) eteenpäin.

3. Irrota vasemmalla ja oikealla puolella sijaitsevat neljä
kiinnikettä (3) pidikkeistä.

6.13 Kaapeleiden vetäminen kytkentäkaappiin

1. Vedä verkkojännitteelliset liitäntäjohdot ja anturijohdot
erilleen toisistaan, jos niiden pituus on yli 10 m. Pie-
noisjännite- ja verkkojännitejohdon vähimmäisetäisyys,
kun johdon pituus > 10 m: 25 cm.

2. Noudata eBUS-johtoja koskevia vaatimuksia.
(→ Luku 6.11)

24V / eBUS

24V=
S20

24V=
S21

-  +
BUS

3. Vedä 24 V-kaapeli ja eBUS-kaapeli kytkentäkaapin
vasemmanpuoleisten vedonpoistimien läpi.

230V

4. Vedä 230 V -kaapeli kytkentäkaapin oikeanpuoleisten
vedonpoistimien läpi.
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6.14 Johdotuksen tekeminen

Ohje

Liitännöissä S20 ja S21 on turvallinen pienoisjän-
nite (SELV).

Ohje

Kun EVU-estotoiminto on käytössä, liitä liitäntään
S21 potentiaaliton sulkijakontakti, jonka sulkemis-
ja katkaisukyky on 24 V / 0,1 A. Sinun on konfi-
guroitava liitännän toiminta järjestelmäsäätimeen.
(Esimerkiksi kun kontakti suljetaan, sähköinen li-
sälämmitys estetään.)

1. Varmista verkkojännitteen ja suojaavan pienoisjännit-
teen asianmukainen erotus.

2. Liitä verkkokaapelit vain niille tarkoitettuihin liittimiin!

3. Lyhennä liitäntäjohtoja tarpeen mukaan.

-
+

N
L

PE

30 mm≤

30 mm≤

40 mm≤

4. Kuori johto kuvan mukaan. Varo vaurioittamasta yksit-
täisten johtimien eristeitä.

5. Varmista, ettei johdon sisäpuolen esite vaurioidu ulko-
puolen päällysteen kuorimisen aikana.

6. Eristä johdon sisäpuolta vain sen verran, että hyvän ja
vakaan yhteyden muodostaminen on mahdollista.

7. Kiinnitä johtimien kuorittuihin päihin johdinpäätehelat.

8. Kiinnitä pistoke liitäntäjohtoon.

9. Tarkasta, että kaikki johdot ovat mekaanisesti tukevasti
kiinni pistokkeen liittimissä. Kiinnitä ne tarvittaessa
paremmin.

10. Liitä pistoke sille tarkoitettuun piirilevyn pistokepaik-
kaan.

6.15 Kiertopumpun liittäminen

1. Vedä kiertopumpun 230 V -liitäntäjohto oikealta säätö-
piirilevyn kytkentäkaappiin.

2. Liitä 230 V -liitäntäjohto säätöpiirilevyn pistokepaikan
X11 pistokkeeseen ja liitä se pistokepaikkaan.

Edellytys: Kierron aktivointi ulkoisella painikkeella

X41

X24

6

4
3
2
1

5

7
8

9

12
11
10

13
14
15
16

1
2
3
4
5
6

DCF
0
0

FB
AF
RF

4 3 2 1

X35

▶ Liitä ulkoisen painikkeen liitäntäjohto säätimeen liitetyn
reunaliittimen X41 liittimiin 1 (0) ja 6 (FB).

▶ Liitä reunaliitin säätöpiirilevyn pistokepaikkaan X41.

3. Määritä kiertopumppu järjestelmäsäätimeen.

6.16 Lattialämmityksen maksimitermostaatin
liittäminen

1. Vedä maksimitermostaatin liitäntäkaapelit kytkentäkaa-
pin vasemmanpuoleisten vedonpoistimien läpi.

2. Irrota hyppyjohto säätöpiirilevyn liittimen X100 pistok-
keesta S20.

3. Liitä maksimitermostaatti pistokkeeseen S20.

6.17 Kiertopumpun ohjaaminen eBUS-väylän
säätimellä

1. Tarkasta, että kiertopumppu on parametritetty oikein
järjestelmäsäätimeen.

2. Valitse lämpimän käyttöveden ohjelma (valmistelu).

3. Parametritä kierto-ohjelma järjestelmäsäätimeen.

◁ Pumppu käy ohjelmassa määritetyn aikaikkunan
aikana.

6.18 Lämminvesivaraajan liittäminen

1. Liitä lämminvesivaraajan lämpötila-anturi (VR 10) sää-
töpiirilevyn kaapelisarjan X22 sopivaan liitäntään. Lisä-
varustevalikoimaan kuuluu lämpötila-anturi (VR 10) ja
sen vastapistoke sekä jatkokappale ja sopiva pistoke ja
naarasliitin.

2. Jos lämminvesivaraajaan on asennettu suoja-anodi,
liitä se verkkoliitännän piirilevyn liittimeen X313 tai
X314.

◁ Liitäntäpistoke sisältyy ohessa toimitettuihin lisä-
osiin.
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6.19 Ulkoisen vaihtoventtiilin liittäminen
(valinnainen)

▶ Liitä ulkoinen vaihtoventtiili säätöpiirilevyn liittimeen X14.

– Käytettävissä on liitäntä pysyvästi virtaa johtavaan
vaiheeseen "L", jonka jännite on 230 V, ja kytkettä-
vään vaiheeseen "S". Vaihetta "S" ohjataan sisäisellä
releellä, ja sen jännite on 230 V.

6.20 Ulkolämpötila-anturin liittäminen

X41

X24

6

4
3
2
1

5

7
8

9

12
11
10

13
14
15
16

1
2
3
4
5
6

DCF
0
0

FB
AF
RF

4 3 2 1

X35

▶ Liitä ulkolämpötila-anturin liitäntäjohto säätimeen liite-
tyn reunaliittimen X41 liittimiin 2 (0) ja 5 (AF). Jos järjes-
telmäsäädin on käytössä, liitä myös reunaliittimen liitin 3
(DCF).

6.21 Sekoitusmoduulin VR 70 / VR 71 liittäminen

1. Liitä sekoitusmoduulin VR 70 / VR 71 virransyöttö verk-
koliitännän piirilevyn liittimeen X314.

2. Liitä sekoitusmoduuli VR 70 / VR 71 säätöpiirilevyn
BUS-liittimeen.

6.22 Sarjaankytkettyjen lämmityslaitteiden
liittäminen

▶ Kun haluat käyttää sarjaankytkettyjä lämmityslaitteita
(maks. 7 yksikköä), sinun on liitettävä eBUS-johto väy-
läliittimellä VR32b (lisävaruste) kontaktiin X100.

6.23 Verkkoliitännän piirilevyn kytkentäkaapin
sulkeminen

1. Kiristä vedonpoistimien kaikki ruuvit.

2. Sulje verkkoliitännän piirilevyn kytkentäkaapin kansi.

3. Käännä kytkentäkaappi takaisin paikalleen.

6.24 Sähköasennuksen tarkastus

▶ Tarkasta sähköasennus asennuksen päätyttyä varmista-
malla, että liitännät ovat kunnolla kiinni ja että niiden säh-
köinen eristys on riittävä.

7 Käyttö

7.1 Tuotteen käyttökonsepti

Laitteiston omistajatason käyttökonsepti sekä luku- ja ase-
tusmahdollisuudet on kuvattu käyttöohjeissa.

8 Käyttöönotto

8.1 Vaihtoventtiilin asetus

1. Asenna ohessa toimitettuihin lisäosiin kuuluva valinta-
vipu vaihtoventtiiliin.

2

1

3

M
AN

AU
TO

90°

2. Jos haluat asettaa vaihtoventtiilin manuaalisesti, paina
nuppia (1) ja kierrä sitä 90° oikealle.

◁ Nyt voi kääntää valintavivun (2) haluttuun asen-
toon.

Ohje

Valintavivun suuntainen lovi (3) osoittaa va-
littua tilaa. Esimerkiksi valintavivun suuntai-
nen lovi osoittaa oikealle: lämmityspiiri on
valittu. Automaattisen käytön yhteydessä
valintavipu voidaan kytkeä muihin väliasen-
toihin (harmaa).

3. Kun haluat ohjata lämmityspiiriä, käännä valintavipu
asentoon "Lämmityspiiri".

4. Kun haluat ohjata lämminvesivaraajaa, käännä valinta-
vipu asentoon "Lämminvesivaraaja".

5. Kun haluat ohjata lämmityspiiriä ja lämminvesiva-
raajaa, käännä valintavipua asentoon "Lämmitys-
piiri/lämminvesivaraaja".
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8.2 Lämmitysveden / täyttö- ja täydennysveden
tarkastus ja käsittely

Varo!
Heikkolaatuisen lämmitysveden aiheut-
tama aineellisten vahinkojen vaara

▶ Huolehdi lämmitysveden asianmukaisesta
laadusta.

▶ Tarkasta lämmitysveden laatu ennen laitteiston täyttöä tai
täydennystä.

Lämmitysveden laadun tarkastus
▶ Ota hieman vettä lämmityspiiristä.

▶ Tarkasta lämmitysveden ulkonäkö.

▶ Jos havaitset saostumia, laitteisto on puhdistettava liet-
teestä.

▶ Tarkasta magneettisauvan avulla, onko laitteistossa mag-
netiittia (rautaoksidi).

▶ Jos löydät laitteistosta magnetiittia, puhdista laitteisto
ja tee korroosiosuojan edellyttämät toimenpiteet
(esimerkiksi magnetiittierottimen asennus).

▶ Tarkasta ottamasi vesinäytteen pH-arvo 25 °C:n lämpöti-
lassa.

▶ Puhdista laitteisto ja käsittele lämmitysvesi, mikäli arvo
on alle 8,2 tai yli 10,0.

▶ Varmista, ettei lämmitysveteen pääse happea.

Täyttö- ja täydennysveden tarkastus
▶ Mittaa täyttö- ja täydennysveden kovuus ennen laitteiston

täyttöä.

Täyttö- ja täydennysveden käsittely
▶ Noudata täyttö- ja täydennysveden käsittelyssä voimassa

olevia kansallisia määräyksiä ja teknisiä normeja.

Sikäli kuin kansalliset määräykset ja tekniset normit eivät
sisällä korkeampia vaatimuksia, pätevät seuraavat ohjeet:

Sinun on käsiteltävä täyttö- ja täydennysvesi,

– jos täyttö- ja täydennysveden kokonaismäärä ylittää lait-
teiston käyttöaikana kolminkertaisesti lämmityslaitteiston
nimellistilavuuden tai

– jos seuraavassa taulukossa ilmoitetut ohjearvot eivät
toteudu tai

– jos lämmitysveden pH-arvo on alle 8,2 tai yli 10,0.

Koko-
nais-
lämmi-
tysteho

Veden kovuus ja laitteiston ominaistilavuus
1)

≤ 20 l/kW
> 20 l/kW
≤ 40 l/kW

> 40 l/kW

kW
mg

CaCO₃/
l

mol/
m³

mg
CaCO₃/

l

mol/
m³

mg
CaCO₃/

l

mol/
m³

< 50 < 300 < 3 150 ≤ 1,5 5 0,05

> 50...
≤ 200

200 < 2 100 ≤ 1,0 5 0,05

> 200 ...
≤ 600

150 < 1,5 5 0,05 5 0,05

> 600 5 0,05 5 0,05 5 0,05

1) Nimellistilavuus litroina / lämmitysteho: monikattilalaitteistojen
yhteydessä on käytettävä pienintä yksittäislämmitystehoa.

Varo!
Sopimattomien lisäaineiden lisääminen
lämmitysveteen aiheuttaa aineellisten
vahinkojen vaaran!

Sopimattomat lisäaineet voivat aiheuttaa ra-
kenneosien muutoksia, lämmityskäytön me-
lua ja johtaa mahdollisesti muihin seuraus-
vaurioihin.

▶ Älä käytä mitään sopimattomia jäätymise-
nestoaineita, korroosiosuoja-aineita, biosi-
dejä tai tiivisteitä.

Tähän mennessä ei ole havaittu minkäänlaista yhteensopi-
mattomuutta, kun seuraavia lisäaineita on käytetty tuotteis-
samme asianmukaisella tavalla.

▶ Noudata käytössä ehdottomasti lisäaineen valmistajan
ohjeita.

Emme ota mitään vastuuta minkään lisäaineen yhteensopi-
vuudesta muun lämmitysjärjestelmän kanssa emmekä niiden
vaikutuksista.

Puhdistuksessa käytettävät lisäaineet
(loppuhuuhtelu on välttämätön)
– Adey MC3+

– Adey MC5

– Fernox F3

– Sentinel X 300

– Sentinel X 400

Laitteistoon pysyvästi jätettävät lisäaineet
– Adey MC1+

– Fernox F1

– Fernox F2

– Sentinel X 100

– Sentinel X 200

Laitteistoon pysyvästi jätettävät jäätymisen eston
lisäaineet
– Adey MC ZERO

– Fernox Antifreeze Alphi 11

– Sentinel X 500

▶ Jos olet käyttänyt yllä mainittuja lisäaineita, kerro lait-
teiston omistajalle niihin liittyvistä tarpeellisista toimenpi-
teistä.

▶ Kerro laitteiston omistajalle jäätymisen estoon liittyvistä
tarpeellisista menettelyistä.

8.3 Lämmityslaitteen täyttö ja ilmaus

1. Huuhtele lämmityslaite perusteellisesti ennen täyttä-
mistä.

2. Avaa kaikki lämmityslaitteen termostaattiventtiilit ja
tarvittaessa kaikki muut sulkuventtiilit.

3. Jos lämminvesivaraajia ei liitetä, sulje tuotteen varaa-
jan menoyhdeliitäntä ja varaajan paluuyhdeliitäntä ra-
kennuksen puoleisella tulpalla.

4. Tarkasta kaikki liitännät ja koko lämmityslaite vuotojen
varalta.

5. Kytke vaihtoventtiili manuaaliseen käyttöön
(→ Luku 8.1) ja käännä valintavipu asentoon
"Lämmityspiiri/lämminvesivaraaja”.



0020257318_05 Asennus- ja huolto-ohjeet 37

◁ Tällöin molemmat haarat ovat auki ja täyttäminen
on helpompaa, koska ilma pääsee poistumaan jär-
jestelmästä.

◁ Lämmityspiiri ja lämminvesivaraajan lämmityskie-
rukka täytetään samanaikaisesti.

1

6. Liitä täyttöletku täyttölaitteeseen (1).

7. Irrota sitä varten täyttölaitteen kierrekansi ja kiinnitä
täyttöletkun vapaa pää kyseiseen paikkaan.

2

1

8. Avaa ilmanpoistotulppa (2), joka sijaitsee ilman pika-
poistoventtiilissä (1), tuotteen ilmausta varten.

9. Avaa täyttölaite.

10. Avaa lämmitysvesijärjestelmä hitaasti.

11. Ilmaa ylimpänä sijaitseva lämpöpatteri tai lattialämmi-
tyspiiri ja odota, kunnes kaikki ilma on poistunut piiristä.

◁ Veden tulee valua ilmanpoistoventtiilistä kuplatto-
mana.

12. Lisää vettä, kunnes manometrin (rakenteessa) näyt-
tämä lämmityslaitteen paine saavuttaa arvon 1,5 bar.

Ohje

Jos täytät lämmityspiirin ulkoisesta koh-
dasta, sinun on asennettava lisämanometri
laitteiston paineen tarkastusta varten.

13. Sulje täyttölaite.

14. Tarkasta lopuksi vielä lämmityslaitteen paine (toista
täyttötoimenpiteet tarvittaessa).

15. Irrota täyttöletku täyttölaitteesta ja kiinnitä kierrekansi
takaisin paikalleen.

16. Aseta vaihtoventtiilin automaattinen käyttö uudelleen
(→ Luku 8.1).

◁ Tuotteen käyttöönoton yhteydessä vaihtoventtiili
siirtyy automaattisesti "Lämmityspiiri"-alkuasen-
toon.

8.4 Ilmaus

1. Avaa ilman pikapoistoventtiili.

2. Käynnistä rakennuksen piirin ilmausohjelma P06 valit-
semalla: Valikko → Ammattilaistaso → Testivalikko →
Tarkastusohjelmat → Ilmaus: rakennuspiiri → P06.

3. Anna toiminnon P06 olla päällä 15 minuuttia.

◁ Ohjelma kestää 15 minuuttia. Kyseisestä ajasta
vaihtoventtiili on 7,5 minuuttia asennossa "Lämmi-
tyspiiri". Sen jälkeen vaihtoventtiili kytkeytyy 7,5 mi-
nuutiksi asentoon "Lämminvesivaraaja".

4. Tarkasta molempien ilmausohjelmien päätyttyä, onko
lämmityspiirin paine 1,5 bar.

◁ Lisää vettä, jos paine on alle 1,5 bar.

8.5 Tuotteen kytkeminen päälle

Ohje

Tuotteessa ei ole käyttökytkintä. Heti kun tuote
liitetään sähköverkkoon, se kytkeytyy päälle.

1. Kytke tuote päälle rakenteeseen asennetulla katkaisu-
laitteella (esimerkiksi sulakkeet tai tehonsäätökytkin).

◁ Näyttöön ilmestyy perusnäyttö.

◁ Järjestelmäsäätimen näytössä näytetään perus-
näyttö.

◁ Järjestelmän tuotteet käynnistyvät.

◁ Lämmityspyyntö ja lämpimän käyttöveden tuotto-
pyyntö on aktivoitu oletuksena.

2. Kun otat lämpöpumppujärjestelmän ensimmäisen ker-
ran käyttöön sähköasennuksen jälkeen, järjestelmän
komponenttien ohjatut asennukset käynnistyvät auto-
maattisesti. Aseta ensin välttämättömät arvot sisäyksi-
kön käyttöpaneeliin ja vasta sen jälkeen valinnaiseen
järjestelmäsäätimeen ja järjestelmän komponentteihin.

8.6 Ohjatun asennuksen suorittaminen

Ohjattu asennus käynnistyy, kun tuote kytketään päälle en-
simmäistä kertaa. Sen avulla pääset suoraan tärkeimpiin tar-
kastusohjelmiin ja konfiguraatioasetuksiin tuotetta käyttööno-
tettaessa.

Valikko → Ammattilaistaso → Asetukset.

Vahvista ohjatun asennuksen käynnistys. Niin kauan kuin
ohjattu asennus on aktiivinen, kaikki lämmityspyynnöt ja läm-
pimän käyttöveden tuottopyynnöt on estetty.

Aseta seuraavat parametrit:

– Kieli

– Järjestelmäsäädin käytettävissä

– Sähkövastuksen verkkoliitäntä (sähköinen lisälämmitys)

– Sähkövastuksen tehoraja (sähköinen lisälämmitys)

– Jäähdytystekniikka

– Kompressorin virran rajoitus

– Releen monitoimilähtö

– Tarkastusohjelma: rakennuksen piirin ilmaus

– Yhteystiedot, puhelinnumero

Voit siirtyä seuraavaan kohtaan painamalla seuraava.

Jos et vahvista ohjatun asennuksen käynnistystä, ohjattu
asennus suljetaan 10 sekunnin kuluttua päällekytkennän jäl-
keen ja perusnäyttö tulee näyttöön. Jos ohjattua asennusta
ei suoriteta kokonaan, se käynnistyy uudelleen seuraavan
päällekytkennän yhteydessä.
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8.6.1 Ohjatun asennuksen lopetus

1. Kun olet saanut ohjatun asennuksen valmiiksi, vahvista
se painamalla .

◁ Ohjattu asennus suljetaan, eikä se käynnisty enää
uudelleen tuotteen seuraavalla käynnistyskerralla.

2. Ota huomioon järjestelmän ohjeiden asianmukaiset
luvut ja huomautukset.

8.7 Valikkotoiminnot kun ei valinnaista
järjestelmäsäädintä

Jos järjestelmäsäädintä ei ole asennettu ja se vahvistetaan
ohjatussa asennuksessa, seuraavat lisätoiminnot näytetään
sisäyksikön käyttöpaneelissa:

– Laitteiston omistajataso

– Huonelämpötila Tavoitearvo

– Tas.mas.kuiv. akt.

– Varaajan ohjelämpöt.

– Varaajan lämpötila lämmin käyttövesi

– Man. jäähdytys Aktivointi

– Ammattilaistaso

– Lämmityskäyrä

– Poiskytk.lämp. kesä

– Läm. bivalessip.

– LKV:n bivalessip.

– Vaihtoeht.piste läm.

– Maks. menov.lämp.

– Min. menov.lämp.

– Akt. lämm.käyt.

– LKV aktivointi

– Varaaj. var. hyster.

– Hätäkäyttö Sähkövastus Lämmitys/LKV

– Menov.ohjeläm.jääh.

– Tasoit.mas. kuiv.pvä

Järjestelmäsäätimen deaktivointi jälkikäteen lisätoimintojen
käyttämiseksi sisäyksikön käyttöpaneelista (AAI-toiminnot)
on mahdollista ainoastaan, jos laitteen tehdasasetukset pa-
lautetaan käyttämällä laiteliitäntää ja lopuksi suoritetaan oh-
jattu asennus uudelleen ja toiminto vahvistetaan ilman järjes-
telmäsäädintä.

8.8 Energiataseen säätö

Energiatase on integraali, joka muodostuu menoveden läm-
pötilan oloarvon ja tavoitearvon välisestä erosta, joka las-
ketaan yhteen minuutin välein. Jos asetettu lämpövaje (WE
= ‒60°min lämmityskäytössä) saavutetaan, lämpöpumppu
käynnistyy. Jos syötetty lämpömäärä vastaa lämpövajetta
(integraali = 0°min), lämpöpumppu kytketään pois päältä.

Energiataseen toteutusta käytetään lämmitys- ja jäähdytys-
käytölle.

8.9 Komp. hystereesi

Lämpöpumppu kytketään lämmityskäyttöä varten energiata-
seen toteutuksen lisäksi myös kompressorihystereesin pe-
rusteella päälle ja pois päältä. Jos kompressorihystereesi on
suurempi kuin menoveden lämpötilan tavoitearvo, lämpö-
pumppu kytketään pois päältä. Jos hystereesi on pienempi
kuin menoveden lämpötilan tavoitearvo, lämpöpumppu käyn-
nistyy uudelleen.

8.10 Sähköisen lisälämmityksen salliminen

Järjestelmäsäätimessä voi valita, käytetäänkö sähköistä lisä-
lämmitystä lämmityskäyttöön, lämmitystilaan vain molempiin
käyttötarkoituksiin. Aseta tässä sisäyksikön käyttöpaneeliin
sähköisen lisälämmityksen enimmäisteho.

Sähköisen lisälämmityksen säätö tapahtuu automaattisesti ja
tarpeen mukaan.

▶ Ota sähköinen lisälämmitys käyttöön seuraavilla tehota-
soilla.

▶ Tarkasta sähköisen lisälämmityksen tehotasot liitteenä
olevista taulukoista.

Lisälämmitys 5,4 kW (→ Liite J)

Lisälämmitys 8,54 kW kun 230 V (→ Liite K)

Lisälämmitys 8,54 kW kun 400 V (→ Liite L)

▶ Varmista, ettei sähköisen lisälämmityksen enimmäisteho
ylitä liittyvän sulakkeen tehoa. Mitoitusvirrat, katso tekni-
set tiedot. (→ Liite R)

Ohje

Muutoin kodin vikavirtasuojakytkin voi myö-
hemmin laueta, jos sähköistä lisälämmitystä ei
kytketä alennetulla teholla päälle, kun lämpö-
lähteen teho on riittämätön.

8.11 Legionellabakteerisuojan asetus

▶ Aseta legionellabakteerisuoja järjestelmäsäätimellä.

Jotta legionellabakteerisuoja olisi riittävä, sähköisen lisäläm-
mityksen tulee olla aktivoituna.

8.12 Ilmaus

Voit suorittaa ilmausohjelmat ohjatun asennuksen avulla.

▶ Lue sitä varten luku Ilmaus. (→ Luku 8.4)

8.13 Ammattilaistason haku näyttöön

1. Paina samanaikaisesti ja .

2. Siirry kohtaan Valikko → Ammattilaistaso ja vahvista
painamalla (OK).

3. Aseta arvoksi 17 ja vahvista painamalla .
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8.14 Ohjatun asennuksen käynnistäminen
uudelleen

Voit käynnistää ohjatun asennuksen uudelleen koska ta-
hansa hakemalla sen näkyviin valikosta.

Valikko → Ammattilaistaso → Käynn. ohj. asennus.

8.15 Konfiguraation tarkastus

Voit vielä kerran tarkastaa tärkeimmät laitteistoparametrit ja
määrittää ne. Hae valikon vaihtoehto Asetukset näyttöön
konfiguraatiota varten.

Valikko → Ammattilaistaso → Asetukset.

8.16 Tilastojen haku näyttöön

Valikko → Ammattilaistaso → Testivalikko → Tilastot

Toiminnolla voi hakea näyttöön lämpöpumpun tilastot.

8.17 Päällysteen kuivauksen aktivointi ilman
ulkoyksikköä ja järjestelmäsäädintä

Varo!
Ilmauksen laiminlyönti aiheuttaa tuotteen
vaurioitumisvaaran

Jos lämmityspiiriä ei ilmata, järjestelmä voi
vaurioitua.

▶ Jos tasoitusmassan kuivatus on aktivoitu
ilman järjestelmäsäädintä, ilmaa järjes-
telmä manuaalisesti. Ilmausta ei tehdä au-
tomaattisesti.

Tasoitusmassan kuiv..

– Tällä toiminnolla voit "lämmittää kuivaksi" juuri levitetyn
päällysteen rakennusmääräysten mukaisesti tietyn aika-
ja lämpötilasuunnitelman mukaan ilman että järjestelmä-
säädin ja ulkoyksikkö ovat liitettyinä.

Kun päällysteen kuivaus on käynnissä, kaikkien valittuna
olevien käyttötapojen käyttö keskeytetään. Toiminto säätää
säädettävän lämmityspiirin menoveden lämpötilaa ulkoläm-
pötilasta riippumatta esiasetetun ohjelman mukaan.

Näytössä näytetään menoveden lämpötilan tavoitearvo. Päi-
vän voi asettaa manuaalisesti.

Päivät toiminnon käynnistä-
misen jälkeen

Menoveden lämpötilan ta-
voitearvo kyseiselle päivälle
[°C]

1 25

2 30

3 35

4 40

5 45

6 - 12 45

13 40

14 35

15 30

16 25

17 - 23 10 (jäätymisen estotoiminto,
pumppu käytössä)

24 30

Päivät toiminnon käynnistä-
misen jälkeen

Menoveden lämpötilan ta-
voitearvo kyseiselle päivälle
[°C]

25 35

26 40

27 45

28 35

29 25

Päivä vaihtuu aina klo 24:00 toiminnon käynnistyshetkestä
riippumatta.

Verkko–pois/Verkko–päällä jälkeen päällysteen kuivaus
käynnistyy viimeksi aktiivisesta päivästä.

Toiminto päättyy automaattisesti, kun lämpötilaprofiilin vii-
meinen päivä on kulunut umpeen (päivä = 29) tai aloituspäi-
väksi asetetaan 0 (päivä = 0).

8.17.1 Päällysteen kuivauksen aktivointi

1. Paina häiriön kuittauspainiketta.

2. Paina näytön uudelleenkäynnistyksen yhteydessä pai-
niketta niin kauan, kunnes näyttöön avautuu kielen
valinta.

3. Määritä haluttu kieli. (→ Luku 4.4.8)

4. Paina painiketta ja valitse lisälämmityslaitteen jän-
nitteensyöttö.

– 230 V

5. Paina painiketta ja valitse lisälämmityslaitteen teho.

6. Paina painiketta ja valitse tasoitusmassan kuivatuk-
sen aloituspäivä.

◁ Päällysteen kuivaus aloitetaan, ja näytössä näyte-
tään menoveden nykyinen lämpötila ja laitteen pai-
neen oikea tilapalkki.

▽ Kun ohjelma on käynnissä, järjestelmän nykyiset
tilailmoitukset voidaan hakea näyttöön.

▶ Näytä tilailmoitukset painamalla samanaikai-
sesti painikkeita ja .

▽ Toiminnon asetuksia voi muuttaa, kun ohjelma on
käynnissä.

▶ Palaa ohjelmavaiheisiin asetusten tai nykyisen
päivän muuttamista varten.

◁ Jos päällysteen kuivaus on onnistunut päivään 29
mennessä, näytössä näytetään ilmoitus Tasoitus-
massan kuiv. päättynyt.

▽ Jos päällysteen kuivauksen aikana tapahtuu virhe,
näytössä näytetään ilmoitus Vika.

▶ Valitse päällysteen kuivauksen uusi aloituspäivä
tai peruuta toiminto.

8.18 Jäähdytyskäytön aktivointi

▶ Mene sisäyksikön käyttöpaneelin luokse.

▶ Siirry kohtaan: Valikko → Ammattilaistaso → Asetukset
→ Jäähdytystekniikka.

▶ Valitse: Aktiivinen jäähdytys.

▶ Jos lämpöpumppuja käytetään sarjaankytkettyinä läm-
mityslaitteina, määritä tämä asetus jokaiselle lämpöpum-
pulle, jossa on jäähdytystoiminto.
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Edellytys: Järjestelmäsäädin liitetty

▶ Aktivoi järjestelmäsäätimen valikossa jäähdytyskäyttö, →
järjestelmäsäätimen asennusohjeet.

8.19 Valinnaisen järjestelmäsäätimen
käyttöönotto

Seuraavat järjestelmän käyttöönottoon liittyvät työt on tehty:

– Järjestelmäsäätimen ja ulkolämpötila-anturin asennus ja
sähköasennus on valmis.

– Kaikki järjestelmän komponenttien (paitsi järjestelmäsää-
din) käyttöönotto on päättynyt.

Noudata järjestelmäsäätimen ohjatun asennuksen ohjeita ja
käyttö- ja asennusohjeita.

8.20 Rakennuksen piirin täyttöpaineen näyttö

Tuotteessa on lämmityspiirin paineanturi ja digitaalinen pai-
nenäyttö.

▶ Valitse Valikko Live Monitor, jotta saat näkyviin raken-
nuksen piirin täyttöpaineen.

◁ Rakennuksen piirin asianmukainen toiminta edellyttää
täyttöpainetta 1 - 1,5 bar. Jos lämmityslaitteen on
tarkoitus lämmittää rakennuksen useampia kerroksia,
saatetaan tarvita suurempia täyttöpainearvoja ilman
pääsyn estämiseksi lämmityslaitteeseen.

8.21 Toiminnan ja tiiviyden tarkastus

Ennen kuin luovutat tuotteen laitteiston omistajalle:

▶ Tarkasta lämmityslaitteen (lämmitin ja laitteisto) ja läm-
minvesiputkien tiiviys.

▶ Tarkasta, onko ilmausliitäntöjen poistokanavat asennettu
asianmukaisesti.

8.21.1 Lämmityskäytön tarkastus

▶ Noudata järjestelmäsäätimen asennusohjeita.

8.21.2 Lämpimän käyttöveden valmistuksen
tarkastus

▶ Noudata järjestelmäsäätimen asennusohjeita.

9 Sopeutus lämmityslaitteeseen

9.1 Lämmityslaitteen konfiguraatio

Ohjattu asennus käynnistyy, kun tuote kytketään päälle en-
simmäistä kertaa. Ohjatun asennuksen lopettamisen jälkeen
valikossa Asetukset voi säätää esimerkiksi ohjatun asen-
nuksen parametreja uudelleen.

Voit asettaa lämpöpumpun käytettävissä olevan maksimipai-
neen lämmitys- ja lämminvesikäytössä lämpöpumpun tuotta-
man läpivirtauksen sovittamiseksi kulloiseenkin laitteistoon.

Voit hakea molemmat parametrit näkyviin valitsemalla Va-
likko → Ammattilaistaso → Asetukset.

Säätöalue on 200 - 900 mbar. Lämpöpumppu toimii optimaa-
lisesti, kun käytettävissä olevan paineen asetus mahdollistaa
nimellisläpivirtauksen saavuttamisen (Delta T = 5 K).

9.2 Tuotteen siirtopaine

Siirtopainetta ei voi säätää suoraan. Voit rajoittaa pumpun
siirtopainetta, jotta voit mukauttaa sen rakenteessa olevan
lämmityspiirin painehäviöön.

Integroitu pumppu pyrkii saavuttamaan nimellistilavuusvirran.

9.2.1 Siirtopaine VWL 57/5 nimellistilavuusvirralla
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9.2.2 Siirtopaine VWL 77/5 nimellistilavuusvirralla
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9.3 Lämmityskäytön menoveden lämpötilan
asettaminen (ilman liitettyä säädintä)

1. Paina ( ).

◁ Näyttöön ilmestyy lämmityskäytön menoveden läm-
pötila.

2. Voit muuttaa lämmityskäytön menoveden lämpötilaa
painamalla painiketta tai .

– Lämmityskäytön maks. menoveden lämpötilan ta-
voitearvo: 75 ℃

3. Vahvista muutos painamalla painiketta (OK).

9.4 Laitteiston omistajan opastus

Vaara!
Legionellabakteerin aiheuttama hengen-
vaara!

Legionellabakteerit lisääntyvät alle 60 °C:n
lämpötilassa.

▶ Varmista, että laitteiston omistaja tietää
kaikki legionellabakteerisuojaa koskevat
toimenpiteet, joita on käytettävä voimassa
olevien legionellabakteerin leviämisen es-
tämistä koskevien määräysten noudatta-
miseksi.

▶ Selitä laitteiston omistajalle varolaitteiden sijainti ja toi-
minta.

▶ Opeta laitteiston omistajalle, kuinka tuotetta käytetään.

▶ Painota erityisesti turvaohjeita, joita on noudatettava.

▶ Kerro laitteiston omistajalle, että hänen on huollatettava
tuote ilmoitettujen huoltovälien mukaan.

▶ Selvitä laitteiston omistajalle, kuinka järjestelmän vesi-
määrä/täyttöpaine tarkastetaan.

▶ Luovuta laitteiston omistajalle kaikki ohjeet ja tuotetta
koskevat asiakirjat säilytettäviksi.

10 Vianpoisto

10.1 Yhteydenotto huoltopisteeseen

Jos otat yhteyttä huoltopisteeseen, ilmoita mahdollisuuksien
mukaan:

– näytetty vikakoodi (F.xx)

– tuotteen näyttämä toimintatilan koodi (S.xx) Live Monito-
rissa

10.2 Live Monitorin (tuotteen nykyinen tila)
näyttäminen

Valikko → Live Monitor

Näytössä näytettävät toimintatilan koodit kertovat tuotteen
nykyisen käyttötilan. Voit hakea ne näkyviin valikosta Live
Monitor.

Toimintatilan koodit (→ Liite F)

10.3 Vikakoodien tarkastus

Näytössä näkyy vikakoodi F.xxx.

Vikakoodeilla on etusija kaikkiin muihin näyttöihin verrattuna.

Vikakoodit (→ Liite I)

Jos useita vikoja esiintyy samanaikaisesti, näytössä vaihtu-
vat kahden sekunnin välein kaikki tilanteeseen liittyvät vika-
koodit.

▶ Korjaa vika.

▶ Ota tuote uudelleen käyttöön painamalla häiriön kuittaus-
painiketta (→ käyttöohjeet).

▶ Jos et saa korjattua vikaa ja se ilmenee uudelleen
useista häiriönpoistoyrityksistä huolimatta, ota yhteys
asiakaspalveluun.

10.4 Vikamuistin hakeminen esiin

Valikko → Ammattilaistaso → Vikalista

Tuotteessa on vikamuisti. Siitä voi hakea esiin viimeiset kym-
menen esiintynyttä vikaa aikajärjestyksessä.

Näytöt:

– Ilmenneiden vikojen määrä

– Näytössä oleva vika ja vian numero F.xxx

– Vian selkokielinen näyttö.

▶ Voit näyttää kymmenen viimeisintä vikaa painikkeella
tai .

10.5 Vikamuistin palautus

▶ Tyhjennä vikaluettelo painamalla kahdesti sekä lo-
puksi Poista ja OK.

10.6 Toimintovalikon käyttö

Toimintovalikon avulla voit vikadiagnoosin yhteydessä ohjata
ja testata tuotteen yksittäisiä komponentteja. (→ Luku 10.8)

10.7 Tarkastusohjelmien käyttö

Voit hakea tarkastusohjelmat näkyviin valitsemalla Valikko →
Ammattilaistaso → Testivalikko → Tarkastusohjelmat.

Voit käynnistää tuotteen eri erikoistoimintoja erilaisten tar-
kastusohjelmien avulla.

Jos tuote on vikatilassa, et voi käynnistää tarkastusohjelmia.
Vikatila osoitetaan näytön vasemmassa alareunassa näky-
vällä vikasymbolilla. Sinun on poistettava viat ensin.

Voit lopettaa tarkastusohjelmat milloin tahansa valitsemalla
Peruuta.

10.8 Toimilaitetestin suorittaminen

Valikko → Ammattilaistaso → Testivalikko →
Ant./toimil.testi

Anturi-/toimilaitetestillä voi tarkastaa lämmityslaitteen osien
toiminnan. Useita toimilaitteita voi tarkastaa samanaikaisesti.

Jos muutosvaihtoehtoja ei ole käytettävissä, voit hakea nä-
kyviin toimilaitteiden nykyiset ohjausarvot ja antureiden ar-
vot.

Antureiden ominaisarvoluettelo on liitteenä.

Lämpötila-anturin ominaisarvot, kylmäpiiri (→ Liite N)

Sisäisten lämpötila-antureiden ominaisarvot, hydraulipiiri
(→ Liite O)
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Ulkolämpöanturin VRC DCF ominaisarvot (→ Liite Q)

10.9 Parametrien tehdasasetusten palautus

▶ Palauta samanaikaisesti kaikki parametrit ja tuotteen teh-
dasasetukset valitsemalla Valikko → Ammattilaistaso →
Nollaukset.

10.10 Korjauksen valmistelu

1. Kytke tuote pois päältä.

2. Katkaise tuotteen virransyöttö.

3. Estä tuotteen tahaton päällekytkeytyminen.

4. Irrota etuosan verhoilu.

5. Sulje lämmityksen menoyhteen ja lämmityksen paluu-
yhteen huoltoventtiilit.

6. Sulje kylmävesiputken huoltoventtiili.

7. Jos haluat vaihtaa tuotteen vettä johtavia osia, tyh-
jennä tuote.

8. Varmista, että vettä ei pääse tippumaan virtaa johtaviin
rakenneosiin (esimerkiksi kytkentäkaappi).

9. Käytä ainoastaan uusia tiivisteitä.

10.11 Lämpötilarajoitin

Tuotteessa on lämpötilarajoitin.

Jos lämpötilarajoitin on lauennut, laukeamisen syyt on korjat-
tava ja lämpötilarajoitin on vaihdettava.

▶ Tarkasta liitteen vikakooditaulukko.

Vikakoodit (→ Liite I)

▶ Tarkasta lisälämmitys ylikuumenemisen aiheuttamien
vaurioiden varalta.

▶ Tarkasta, että verkkoliitännän piirilevyn virransyöttö toimii
moitteettomasti.

▶ Tarkasta verkkoliitännän piirilevyn kaapelointi.

▶ Tarkasta lisälämmityksen kaapelointi.

▶ Tarkasta, että kaikki lämpötila-anturit toimivat moitteetto-
masti.

▶ Tarkasta, että kaikki muut anturit toimivat moitteetto-
masti.

▶ Tarkasta lämmityspiirin paine.

▶ Tarkasta, että lämpöjohtopumppu toimii moitteettomasti.

▶ Tarkasta, onko lämmityspiirissä ilmaa.

10.11.1 Lämpötilarajoittimen vaihtaminen

A

B

C
D

1

2

1. Kytke tuote irti sähköverkosta ja estä sen tahaton pääl-
lekytkeytyminen.

2. Irrota kotelon etuosa.

3. Irrota molemmat ruuvit (1) ja poista lämpötilarajoitin ja
pidike tuotteesta.

4. Irrota kaikki kaapelit lämpötilarajoittimesta. Ota huo-
mioon kaapelin ohjaimen sulkumekanismi.

5. Irrota lämpötilarajoitin pidikkeestä irrottamalla molem-
mat ruuvit (2).

6. Irrota lisälämmityksen yläpuolella oleva mutteri ja irrota
lämpötila-anturi vetämällä.

7. Liitä samanvärinen kaapeli lämpötilarajoittimen vastak-
kaiselle puolelle.

8. Asenna uusi lämpötilarajoitin päinvastaisessa järjestyk-
sessä.

11 Tarkastus ja huolto

11.1 Huoltoon ja tarkastukseen liittyviä ohjeita

11.1.1 Tarkastus

Tarkastuksen tarkoituksena on tarkastaa tuotteen todellinen
tila ja verrata sitä tavoitetilaan. Tämä tapahtuu mittausten,
tarkastusten ja tarkkailun avulla.

11.1.2 Huolto

Huolto on välttämätön, jotta todellisessa käyttötilassa mah-
dollisesti ilmenevät poikkeamat suhteessa ohjeelliseen käyt-
tötilaan saadaan korjattua. Tämä tapahtuu tavallisesti puh-
distamalla, säätämällä ja tarvittaessa vaihtamalla yksittäisiä,
kuluvia osia.
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11.2 Varaosien hankinta

Valmistaja on sertifioinut tuotteen alkuperäiset rakenneosat
vaatimustenmukaisuuden tarkastusmenettelyn avulla. Jos
käytät huollon tai korjauksen yhteydessä muita, sertifioimat-
tomia tai muita kuin sallittuja osia, tuote ei enää välttämättä
vastaa voimassa olevia standardeja ja sen vaatimustenmu-
kaisuus raukeaa.

Suosittelemme ehdottomasti käyttämään valmistajan alkupe-
räisvaraosia, sillä siten voit varmistaa tuotteen häiriöttömän
ja turvallisen käytön. Lisätietoja käytettävissä olevista alku-
peräisvaraosista saat ottamalla yhteyttä ohjeiden takapuo-
lella olevaan osoitteeseen.

▶ Jos tarvitset huollossa tai korjauksessa varaosia, käytä
ainoastaan tuotteelle sallittuja varaosia.

11.3 Huoltoilmoitusten tarkastus

Kun näytössä näytetään symboli , tuote on huollettava tai
tuote on mukavuusvarmistuskäytössä.

▶ Halutessasi lisätietoja hae näyttöön Live-Monitor.

▶ Tee taulukossa kuvatut huoltotyöt.

Huoltoilmoitukset (→ Liite G)

Edellytys: Lhm.XX näytetään näytössä

Tuote on mukavuusvarmistuskäytössä. Tuote on havainnut
pysyvän häiriön ja toimii rajoitetussa mukavuustilassa.

▶ Määritä viallinen komponentti lukemalla vikamuisti
(→ Luku 10.4).

Ohje

Vikailmoituksen yhteydessä tuote jää myös
nollauksen jälkeen mukavuusvarmistuskäyt-
töön. Nollauksen jälkeen näytössä näytetään
ensin vikailmoitus ja sitten ilmoitus Rajoitettu
käyttö (mukavuusvarm.).

▶ Tarkasta ilmoitetut komponentit ja vaihda ne.

11.4 Tarkastus- ja huoltovälien noudattaminen

▶ Noudata tarkastus- ja huoltotöille määritettyjä vähimmäis-
välejä. Teet kaikki työt, jotka on mainittu liitteenä ole-
vassa taulukossa Tarkastus- ja huoltotyöt.

▶ Huolla tuote aiemmin, jos normaalia aikaisempi huolto on
tarkastustulosten perusteella tarpeen.

11.5 Tarkastuksen ja huollon valmistelu

Ota huomioon perusturvaohjeet ja -määräykset ennen tar-
kastus- ja huoltotöiden tekemistä tai varaosien asennusta.

▶ Kytke tuote pois päältä.

▶ Katkaise tuotteen virransyöttö.

▶ Estä tuotteen tahaton päällekytkeytyminen.

▶ Kun teet töitä tuotteelle, suojaa kaikki sähkökomponentit
roiskevedeltä.

▶ Irrota etuosan verhoilu.

11.6 Paisunta-astian tulopaineen tarkastus

1

1. Sulje huoltoventtiilit ja tyhjennä lämmityspiiri.
(→ Luku 12.1)

2. Mittaa paisunta-astian (1) esipaine venttiilistä (2).

Tulos:

Ohje

Lämmityslaitteen välttämätön esipaine voi
vaihdella staattisen painekorkeuden (0,1 bar
/ korkeuserometri) mukaan.

Esipaine on alle 0,75 bar (±0,1 bar/m)

▶ Täytä paisunta-astia typellä. Jos typpeä ei ole käy-
tettävissä, käytä ilmaa.

3. Täytä lämmityspiiri. (→ Luku 8.3)

11.7 Lämmityslaitteen täyttöpaineen tarkastus ja
korjaaminen

Jos täyttöpaine alittaa vähimmäispaineen, näyttöön ilmestyy
varoitusviesti.

– Lämmityspiirin vähimmäispaine: ≥ 0,05 MPa (≥ 0,50 bar)

▶ Lisää lämmitysvettä, jotta lämpöpumpun voi ottaa
uudelleen käyttöön, Lämmityslaitteen täyttö ja ilmaus
(→ Luku 8.3) .

▶ Jos painehäviöitä ilmenee usein, selvitä ja poista sen
syys.

11.8 Korkeapainekatkaisun tarkastus

▶ Käynnistä tarkastusohjelma P.29 Korkeapaine.

◁ Kompressori käynnistyy, ja pumpun läpivirtausval-
vonta deaktivoidaan.

▶ Lukitse lämmityspiiri.

◁ Tuote kytkeytyy pois päältä korkeapainekatkaisun
myötä.
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11.9 Tarkastuksen ja huollon lopettaminen

Varoitus!
Kuumat ja kylmät osat voivat aiheuttaa
palovammoja!

Kaikkia eristämättömiä putkia ja sähköistä
lisälämmitystä koskettaessa on vaara saada
palovammoja.

▶ Asenna mahdollisesti irrotetut kotelo-osat
takaisin paikoilleen ennen käyttöönottoa.

1. Ota lämpöpumppujärjestelmä käyttöön.

2. Tarkasta lämpöpumppujärjestelmän asianmukainen
toiminta.

12 Tyhjennys

12.1 Tuotteen lämmityspiirin tyhjennys

1. Sulje lämmityksen menoyhteen ja lämmityksen paluu-
yhteen huoltoventtiilit.

2. Irrota etuosan verhoilu. (→ Luku 4.7)

1

3. Liitä letku täyttölaitteeseen (1) ja vedä letkun vapaa
pää asianmukaiseen ulosvirtauskohtaan.

4. Kytke vaihtoventtiili manuaalisesti asentoon "Lämmi-
tyspiiri/lämminvesivaraaja". (→ Luku 8.1)

5. Avaa täyttölaitteen sulkuhana.

6. Avaa ilman pikapoistoventtiili.

7. Tarkasta varoventtiilin avulla, onko lämmityspiiri tyhjen-
tynyt kokonaan.

◁ Varoventtiilin poistoletkusta voi valua jäljelle jää-
nyttä vettä.

13 Käytöstäpoisto

13.1 Tuotteen tilapäinen käytöstäpoisto

1. Kytke pois päältä kaikki rakennuksen erottimet, jotka
on liitetty tuotteeseen.

2. Katkaise tuotteen virransyöttö.

13.2 Tuotteen poistaminen käytöstä lopullisesti

1. Kytke pois päältä kaikki rakennuksen erottimet, jotka
on liitetty tuotteeseen.

2. Katkaise tuotteen virransyöttö.

Varo!
Kylmäaineen pois imeminen aiheuttaa
aineellisten vahinkojen vaaran!

Kylmäaineen pois imeminen voi aiheuttaa
aineellisia vahinkoja jäätymisen vuoksi.

▶ Varmista, että kylmäainetta pois imet-
täessä sisäyksikön lauhduttimen toisio-
puolella virtaa lämmitysvettä tai että se on
kokonaan tyhjennetty.

3. Ime kylmäaine pois.

4. Sulje kylmäveden sulkuventtiili.

5. Sulje sulkuventtiilit.

6. Tyhjennä tuote.

7. Toimita tuote ja sen osat asianmukaisesti hävitettäviksi
tai kierrätettäviksi.

14 Kierrätys ja hävittäminen

14.1 Pakkauksen hävittäminen

▶ Hävitä pakkaus asianmukaisella tavalla.

▶ Noudata kaikkia asiaa koskevia määräyksiä.

14.2 Tuotteen ja lisävarusteiden hävittäminen

▶ Älä hävitä tuotetta tai lisävarusteita talousjätteen mu-
kana.

▶ Hävitä tuote ja kaikki lisävarusteet asianmukaisella ta-
valla.

▶ Noudata kaikkia asiaa koskevia määräyksiä.

14.3 Kylmäaineen hävittäminen

Varoitus!
Ympäristövahinkojen vaara!

Tuote sisältää kylmäainetta R410A. Kylmäai-
netta ei saa päästää ilmakehään. R410A on
Kioton pöytäkirjan mukainen fluorattu kasvi-
huonekaasu, jonka GWP on 2088 (GWP =
Global Warming Potential).

▶ Tyhjennä tuotteen sisältämä kylmäaine
kokonaan tarkoitukseen soveltuvaan asti-
aan ennen tuotteen hävittämistä, jotta se
voidaan sen jälkeen kierrättää tai hävittää
määräysten mukaisesti.
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Varo!
Jäätyminen aiheuttaa aineellisten vahin-
kojen vaaran!

Kylmäaineen pois imeminen aiheuttaa si-
säyksikön levylämmönvaihtimen voimakkaan
jäähtymisen, minkä seurauksena levyläm-
mönvaihtimen lämmitysvesipuoli voi jäätyä.

▶ Tyhjennä sisäyksikön lämmitysvesipuoli
vaurioiden välttämiseksi.

▶ Varmista, että kylmäaineen poisimennän
aikana levylämmönvaihtimen lämmitysve-
sipuolella on riittävä läpivirtaus.

▶ Varmista, että valtuutettu ammattilainen huolehtii kylmä-
aineen hävittämisestä.

15 Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelumme yhteystiedot löytyvät takapuolella
mainitun osoitteen alta tai WWW-sivulta osoitteesta
www.vaillant.fi.
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Liite

A Liitäntäkaavio
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1 Verkkoliitännän piirilevy

2 Virransyöttö yhdellä kaapelilla: hyppyjohto 230 V
X311:n ja X310:n välille; virransyöttö kahdella kaa-
pelilla: korvaa X311:n hyppyjohto 230 V -liitännällä

3 Maadoitusjohto

4 [X300] Liitännän jännitteensyöttö

5 Maadoitusjohto säätöpiirilevyn X1:een

6 [X302] Lämpötilarajoitin

7 [X301] Lisälämmitys

8 [X328] Tietoyhteys säätöpiirilevyyn

9 [X313] Säätöpiirilevyn tai valinnaisen VR 70:n/
VR 71:n tai valinnaisen suoja-anodin virransyöttö

10 [X314] Säätöpiirilevyn tai valinnaisen VR 70:n/
VR 71:n tai valinnaisen suoja-anodin virransyöttö

11 [X312] Säätöpiirilevyn tai valinnaisen VR 70:n/
VR 71:n tai valinnaisen suoja-anodin virransyöttö
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1 Säätöpiirilevy

2 [X29] Asennetun järjestelmäsäätimen eBUS-väylälii-
täntä

3 [X51] Näytön reunaliitin

4 [X35] Reunaliitin (suoja-anodi)

5 [X24] Koodattu vastus 3

6 [X24] Koodattu vastus 2

7 [X41] Reunaliitin (ulkolämpötila-anturi, DCF, järjestel-
män lämpötila-anturi, monitoimitulo)

8 [X106/S20] Maksimitermostaatti

9 [X106/S21] Kytkentä energianjakeluyhtiön verkkoon

10 [X106/VÄYLÄ] eBUS-väyläliitäntä (ulkoyksikkö,
VRC 700, VR 70 / VR 71)

11 [X16] Sisäinen lämpöjohtopumppu

12 [X15] Lämmityspiirin / varaajan varauksen sisäinen
vaihtoventtiili

13 [X11] Monitoimilähtö 2: lämpimän käyttöveden kier-
topumppu, legionellabakteereilta suojaava pumppu,
kuivain, alueen venttiili

14 [X13] Monitoimilähtö 1: jäähdytysventtiili

15 [X14] Monitoimilähtö: ulkoinen lisälämmitys, ulkoinen
vaihtoventtiili, ulkoinen vikailmoitus

16 [X1] Säätöpiirilevyn 230 V:n virransyöttö

17 Verkkoliitännän piirilevyn maadoitusjohto

18 [X28] Tietoyhteys verkkoliitännän piirilevyyn

19 [X22] Menoveden lämpötila-anturi sähkövastukselle

20 [X22] Lämpöjohtopumpun signaali

21 [X22] Paineanturi

22 [X22] Rakennuksen piirin menon lämpötila-anturi

23 [X22] Rakennuksen piirin paluun lämpötila-anturi

24 [X22] Lämminvesivaraajan lämpötila-anturi

25 [X21] Kondensaattorin lähdön lämpötila-anturi (EEV-
lähtö)

26 [X21] kondensaattorin tulon lämpötila-anturi
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C EVU-eston kytkentäkaavio, päältäpoiskytkentä liitännällä S21
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1 Sähkökeskus

2 Kotitalouden sähkömittari

3 Lämpöpumpun sähkömittari

4 Verkkokäskyohjaussignaalin vastaanotin

5 Potentiaaliton sulkijakontakti, S21:n ohjaamiseen,
EVU-estotoimintoa varten

6 Erotin (vikavirtasuojakytkin, sulake)

7 Järjestelmäsäädin

8 Sisäyksikkö, säätöpiirilevy

9 Sisäyksikkö, verkkoliitännän piirilevy

10 Ulkoyksikkö, piirilevy INSTALLER BOARD
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D EVU-eston kytkentäkaavio, päältäpoiskytkentä erotussuojareleellä
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1 Sähkökeskus

2 Kotitalouden sähkömittari

3 Lämpöpumpun sähkömittari

4 Verkkokäskyohjaussignaalin vastaanotin

5 Erotussuojarele, EVU-estotoimintoa varten

6 Erotin (vikavirtasuojakytkin, sulake)

7 Järjestelmäsäädin

8 Sisäyksikkö, säätöpiirilevy

9 Sisäyksikkö, verkkoliitännän piirilevy

10 Ulkoyksikkö, piirilevy INSTALLER BOARD
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E Ammattilaistason yleiskuvaus

Asetustaso Arvot Yksikkö Askelväli, valinta, seli-
tys

Tehdasasetus Asetus

min. maks.

Ammattilaistaso →

Syötä koodi 00 99 1 (FHW-koodi 17) 00

Ammattilaistaso → Vikalista →

F.XX – F.XX
1) nykyinen arvo

Ammattilaistaso → Testivalikko → Tilastot →

Kompr. Tunnit nykyinen arvo h

Kompr. käynn. nykyinen arvo

Rak.pump. tunnit nykyinen arvo h

Rak.pump. käynn. nykyinen arvo

4-tievent. tunnit nykyinen arvo h

4-tievent. kytk. nykyinen arvo

Käy.tunn. puhallin 1 nykyinen arvo h

Puhalt. 1 käynn.kerrat nykyinen arvo

Käy.tunn. puhallin 2 nykyinen arvo h

Puhalt. 2 käynn.kerrat nykyinen arvo

EEV vaiheet nykyinen arvo

Kytk. vaihtovent. LKV nykyinen arvo

Vir.kul. säh.vas. yht. nykyinen arvo kWh

Käyttötun. säh.vas. nykyinen arvo h

Kytk. säh.vas. nykyinen arvo

Kytkentäkerrat nykyinen arvo

Ammattilaistaso → Testivalikko → Tarkastusohjelmat →

P.04 Lämmityskäyttö Valitse

P.06 Ilmaus: rakennuspiiri Valitse

P.11 Jääh.käyttö Valitse

P.12 Jäänpoisto Valitse

P.27 Sähkövastus Valitse

P.29 Korkeapaine Valitse

Ammattilaistaso → Testivalikko → Ant./toimil.testi →

T.0.01 Rak. piirin pumppu Teho 0 100 % 5, pois 0

T.0.17 Puhallin 1 0 100 % 5 0

T.0.18 Puhallin 2 0 100 % 5 0

T.0.19 Kondenssiallas Lämmitys pois päälle päälle, pois

T.0.20 4-tieventtiili pois päälle päälle, pois

T.0.21 Asento: EEV 0 100 % 5 0

T.0.23 Lämmityskäämi Kompres-
sori

pois päälle päälle, pois

T.0.48 Puh. tulolämpöt. ‒40 90 ℃ 0,1

T.0.55 Kompr. lähtölämpötila ‒40 135 ℃ 0,1

T.0.56 Kompr. tulolämpötila ‒40 135 ℃ 0,1

T.0.57 Lämpötila EEV lähtö ‒40 90 ℃
1)

Katso vikakoodien yleiskuvaus: vikaluettelot ovat käytettävissä ja ne voi poistaa vain, kun vikoja ilmenee.
2)

Tätä parametria ei näytetä, jos järjestelmäsäädin on liitetty.
3)

Tämä parametri näytetään vain, jos järjestelmäsäädin on liitetty.
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Asetustaso Arvot Yksikkö Askelväli, valinta, seli-
tys

Tehdasasetus Asetus

min. maks.

T.0.63 Korkeapaine 0 42,5 bar (abs) 0,1

T.0.67 Korkeapainekytkin kiinni auki kiinni, auki

T.0.85 Höyrystymislämpötila ‒40 90 ℃ 0,1

T.0.86 Kondensaatiolämpötila ‒40 70 ℃ 0,1

T.0.87 Tavoitearvo Ylikuumenem. ‒40 90 K 0,1

T.0.88 Oloarvo Ylikuumenem. ‒40 90 K 0,1

20 K asti ovat normaa-
leja käyttöparametreja

T.0.89 Tavoitearvo Ylijäähtymi-
nen

‒40 90 K 0,1

T.0.90 Oloarvo Ylijäähtym. ‒40 90 K 0,1

T.0.93 Kompres. kierrosluku 0 120 Kierrosta/s 1

T.0.123 Lämpötilakytkin Kompr.
lähtö

pois päälle päälle, pois

T.1.02 Ensisij. monitieventtiili
LKV

Lämmitys Lämmin
käyttövesi

Lämmitys, lämmin käyt-
tövesi

Lämmitys

T.1.40 Menoved. lämpöt. ‒40 90 ℃ 0,1

T.1.41 Paluuved. lämpöt. ‒40 90 ℃ 0,1

T.1.42 Rakennuksen piiri: Veden-
paine

0 3 bar 0,1

T.1.43 Rakennuksen piiri: Läpi-
virtaus

0 4000 l/h 1

T.1.44 Varaajan lämpötila ‒40 90 ℃ 0,1

T.1.46 Estokontakti S20 kiinni auki kiinni, auki kiinni

T.1.59 Lämpötila Kondensaat.
lähtö

‒40 90 ℃ 0,1

T.1.69 Ulkolämpötila ‒40 90 ℃ 0,1

T.1.70 Järj. lämpötila ‒40 90 ℃ 0,1

T.1.71 DCF-tila nykyinen arvo ei DCF-signaalia

DCF-signaalin vahvistus

kelvollinen DCF-signaali

T.1.72 Estokontakti S21 kiinni auki kiinni, auki auki

T.1.119 MA1 lähtö pois päälle pois, päällä pois

T.1.124 Lämp.raj. Sähkövastus kiinni auki kiinni, auki kiinni

T.1.125 ME tulo nykyinen arvo

T.1.126 MA2 lähtö pois päälle pois, päällä pois

T.1.127 MA lähtö pois päälle pois, päällä pois

Ammattilaistaso → Asetukset →

Kieli nykyinen kieli valittavat kielet 02 English

Yhteystiedot → Puhelinnumero Puhelinnumero 0 - 9

Lämmityskäyrä
2) 0,4 4,0 0,1

Poiskytk.lämp. kesä
2) 10 90 ℃ 1

Läm. bivalessip.
2) ‒30 +20 ℃ 1

LKV:n bivalessip.
2) ‒20 +20 ℃ 1

Vaihtoeht.piste läm.
2) ‒20 +40 ℃ pois, 1

Maks. menov.lämp.
2) 15 90 ℃ 1

Akt. lämm.käyt.
2) päälle, pois

LKV aktivointi
2) päälle, pois

1)
Katso vikakoodien yleiskuvaus: vikaluettelot ovat käytettävissä ja ne voi poistaa vain, kun vikoja ilmenee.

2)
Tätä parametria ei näytetä, jos järjestelmäsäädin on liitetty.

3)
Tämä parametri näytetään vain, jos järjestelmäsäädin on liitetty.
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Asetustaso Arvot Yksikkö Askelväli, valinta, seli-
tys

Tehdasasetus Asetus

min. maks.

Varaaj. var. hyster.
2) 3 20 K 1

Käyt.tapa sähkövast.
2) Off,

Lämmitys + lämmin
käyttövesi,

Lämmitys,

Lämmin käyttövesi

Hätäkäyttö
2) Pois,

Lämmitys,

Lämmin käyttövesi,

Lämmitys + lämmin
käyttövesi

Menov.ohjeläm.jääh.
2) 7 24 ℃ 1

Rele MA Vikasignaali,

ulk. sähkövastus,

WW 3WV,

Ei mitään

Kompr. käynn. alk. −100 ‒30 °min 1 −60

Kompr.käyn. jäähdytys 30 100 °min 1 60

Komp. hystereesi 3 15 K koskee vain lämmitys-
käyttöä:

1

7

maks. siirtopaine 200 1100 mbar 10 1100

Käyttötapa LKV 0 = ECO 1= nor-
maali

0, 1 0

maks. kesto estoaika 0 9 h 1 5

Nollaa estoaika → Estoaika kytk.
jälk.: jännitteensyöttö.

0 120 min 1 0

Teho säh.vas. ulkoinen 9 kW 5 kW ja 7 kW: 230 V ja
400 V:

1 - 6: 1 - 6 kW

12 kW 230 V:

1 - 6: 1 - 6 kW

12 kW 400 V:

1 - 9: 1 - 9 kW

6 tai 9

Virranraj. kompr. VWL 58/5 IS + VWL
78/5 IS: 13 - 16 A

VWL 128/5 IS: 20 - 25
A

Hilj. käyttö kompr.
3) 40 60 % 1 40

Kevyt modulaatio pois päälle pois, päällä päälle

vain tuotteet joissa jäähdytys:

Jäähdytystekniikka

ei mitään aktiivinen
jäähdytys

ei mitään, aktiivinen
jäähdytys

ei mitään

Tehonrajoituksen signaali vas-
taanotettu

vastaanotettu, ei vastaa-
notettu

Lämpöpumpun nykyinen tehon-
rajoitus

kW Lämpöpumpun tehonra-
joitus (kW)

Sähköisen lisälämmityksen ny-
kyinen tehonrajoitus

kW Sähköisen lisälämmityk-
sen tehonrajoitus (kW)

Sähköinen lisälämmitys liitetty kyllä ei Parametri näytetään, jos
asetukset Rele MA: "ul-
koinen sähkövastus'' ja
Teho säh.vas.: ''ulkoi-
nen'' on määritetty.

kyllä

1)
Katso vikakoodien yleiskuvaus: vikaluettelot ovat käytettävissä ja ne voi poistaa vain, kun vikoja ilmenee.

2)
Tätä parametria ei näytetä, jos järjestelmäsäädin on liitetty.

3)
Tämä parametri näytetään vain, jos järjestelmäsäädin on liitetty.
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Asetustaso Arvot Yksikkö Askelväli, valinta, seli-
tys

Tehdasasetus Asetus

min. maks.

Ohjelmistoversio säätöpiirilevyn (HMU
sisäyksikkö xxxx, HMU
ulkoyksikkö xxxx) ja
näytön (AI xxxx) nykyi-
nen arvo

xxxx.xx.xx

Ammattilaistaso → Nollaukset →

Tilastot → Tilastot palaute-
taanko?

Kyllä, ei Ei

Korkeapainekytkin → Nollataanko
vika?

Kyllä, ei Ei

Tehdasasetukset → Tehdasase-
tukset: palautetaan

Kyllä, ei Ei

Ammattilaistaso → Käynn. ohj. asennus →

Kieli valittavat kielet 02 English

Järj.säädin käyt.? kyllä ei kyllä, ei

Verkkoliit. säh.vast. 230 V 400 V

Teho säh.vas. ulkoinen 9 kW 5 kW ja 7 kW: 230 V ja
400 V:

1 - 6: 1 - 6 kW

12 kW 230 V:

1 - 6: 1 - 6 kW

12 kW 400 V:

1 - 9: 1 - 9 kW

6 tai 9

Jäähdytystekniikka ei jäähdy-
tystä

aktiivinen
jäähdytys

Virranraj. kompr. 13 25 A 1

5 - 7 kW: 13 - 16 A

12 kW: 20 - 25 A

Rele MA ei mitään, vikasignaali,
ulkoinen sähkövastus,
WW 3WV

ei mitään

Tarkastusohje.: Ilmaus: raken-
nuspiiri

kyllä ei kyllä, ei ei

Yhteystiedot Puhelinnumero Puhelinnumero 0 - 9 tyhjä

Lopetetaanko ohjattu asennus? Kyllä, paluu

1)
Katso vikakoodien yleiskuvaus: vikaluettelot ovat käytettävissä ja ne voi poistaa vain, kun vikoja ilmenee.

2)
Tätä parametria ei näytetä, jos järjestelmäsäädin on liitetty.

3)
Tämä parametri näytetään vain, jos järjestelmäsäädin on liitetty.

F Toimintatilan koodit

Koodi Merkitys

S.34 Lämmityskäyttö Jäätymi-
sen esto

Jos mitattu ulkolämpötila alittaa arvon XX °C, lämmityspiirin meno- ja paluuvirtauksen lämpötilaa val-
votaan. Jos lämpötilaero ylittää asetetun arvon, pumppu ja kompressori käynnistetään ilman lämpö-
pyyntöä.

S.100 Valmius Lämmityspyyntöä ja jäähdytyspyyntöä ei ole tehty. Valmiustila 0: ulkoyksikkö. Valmiustila 1: sisäyk-
sikkö

S.101 Lämm.: kompr. poiskyt-
kentä

Lämmityspyyntö on täytetty, järjestelmäsäätimen pyyntö on päättynyt, ja lämpövaje on tasattu.
Kompressori kytketään pois päältä.

S.102 Lämm.: kompr. estetty Kompressorin toiminta on estetty lämmityskäytön yhteydessä, koska lämpöpumppu on käyttörajojen
ulkopuolella.

S.103 Lämm.: esikäynti Kompressorin käynnistysedellytykset lämmityskäytössä tarkastetaan. Lämmityskäytön muut toimilait-
teet käynnistyvät.

S.104 Lämm.: Kompr. käyt. Kompressori käy lämmityspyynnön täyttämiseksi.

S.107 Lämm.: jälkikäynti Lämmityspyyntö on täytetty, ja kompressori kytketään pois päältä. Pumppu ja puhallin toimivat jälki-
käynnillä.
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Koodi Merkitys

S.111 Jääh.: kompr. poiskyt-
kentä

Jäähdytyspyyntö on täytetty, järjestelmäsäätimen pyyntö on päättynyt. Kompressori kytketään pois
päältä.

S.112 Jääh.: kompr. estetty Kompressorin toiminta on estetty jäähdytyskäytön yhteydessä, koska lämpöpumppu on käyttörajojen
ulkopuolella.

S.113 Jääh.: esikäynti
kompressorikäyttö

Kompressorin käynnistysedellytykset jäähdytyskäytössä tarkastetaan. Jäähdytyskäytön muut toimilait-
teet käynnistyvät.

S.114 Jäähdytys: Kompr.
käyt.

Kompressori käy jäähdytyspyynnön täyttämiseksi.

S.117 Jääh.: jälkikäynti
kompressorikäyttö

Jäähdytyspyyntö on täytetty, ja kompressori kytketään pois päältä. Pumppu ja puhallin toimivat jälki-
käynnillä.

S.125 Lämm.: Säh.vas. käyt. Sähkövastusta käytetään lämmityskäytössä.

S.132 LKV: Kompr. estetty Kompressorin toiminta on estetty lämminvesikäytön yhteydessä, koska lämpöpumppu on käyttörajo-
jen ulkopuolella.

S.133 LKV: esikäynti Kompressorin käynnistysedellytykset lämminvesikäytössä tarkastetaan. Lämminvesikäytön muut toi-
milaitteet käynnistyvät.

S.134 LKV: Kompr. käyt. Kompressori käy lämpimän käyttöveden pyynnön täyttämiseksi.

S.135 LKV: Säh.vas. käyt. Sähkövastusta käytetään lämminvesikäytössä.

S.137 LKV: jälkikäynti Lämpimän käyttöveden pyyntö on täytetty, ja kompressori kytketään pois päältä. Pumppu ja puhallin
toimivat jälkikäynnillä.

S.141 Lämm.: säh.vas. pois-
kytkentä

Lämmityspyyntö on täytetty, ja sähkövastus kytketään pois päältä.

S.142 Lämm.: säh.vas. estetty Sähkövastuksen toiminta on estetty lämmityskäytön yhteydessä.

S.151 LKV: Säh.vas. poiskytk. Lämpimän käyttöveden pyyntö on täytetty, ja sähkövastus kytketään pois päältä.

S.152 LKV: Säh.vas. estetty Sähkövastuksen toiminta on estetty lämminvesikäytön yhteydessä.

S.173 Estoaika: energianjake-
luyritys

Energianjakeluyhtiö on katkaissut verkkojännitteen syötön. Maksimiestoaika määritetään kohdassa
Konfiguraatio.

S.176 Ulkoinen sähkötehonra-
joitus aktiivinen

Energianjakeluyhtiö rajoittaa lämpöpumpun tai sähköisen lisälämmityksen toimintaa.

S.202 Tarkastusohjelma: Il-
maus rak. piiri käyt.

Rakennuksen piirin pumppua ohjataan säännöllisesti vuorotellen lämmityskäytössä ja lämminvesikäy-
tössä.

S.203 Toimilaitetesti käyt. Anturi- ja toimilaitetesti on parhaillaan käytössä.

S.212 Yhteysvirhe: Säädin ei
tunnistettu

Järjestelmäsäädin on jo tunnistettu, mutta yhteys on katkennut. Tarkasta järjestelmäsäätimen eBUS-
väyläyhteys. Käyttö on mahdollista vain lämpöpumpun lisätoiminnoilla.

S.240 Kompr.öljy liian kylm.,
Ympäristö liian kylmä

Kompressorin lämmitys kytketään päälle. Laite ei käynnisty.

S.252 Puhallinyks. 1: Puhallin
jumissa

Jos puhaltimen kierrosluku on 0 1/min, lämpöpumppu kytketään 15 minuutiksi pois päältä ja käynnis-
tetään sen jälkeen uudelleen. Jos puhallin ei lähde käyntiin neljän epäonnistuneen uudelleenkäynnis-
tysyrityksen jälkeen, lämpöpumppu kytketään pois päältä ja näytössä näytetään vikailmoitus F.718.

S.255 Puhallinyks. 1: Puh.
tulolämpöt. liian korkea

Kompressori ei käynnisty, koska puhaltimen ulkolämpötila on käyttörajojen yläpuolella. Lämmitys-
käyttö: > 43 °C. Lämminvesikäyttö: > 43 °C. Jäähdytyskäyttö: > 46 °C.

S.256 Puhallinyks. 1: Puh.
tulolämpöt. liian alhainen

Kompressori ei käynnisty, koska puhaltimen ulkolämpötila on käyttörajojen alapuolella. Lämmitys-
käyttö: < -20 °C. Lämminvesikäyttö: < -20 °C. Jäähdytyskäyttö: < 15 °C.

S.260 Puhallinyks. 2: Puhallin
jumissa

Jos puhaltimen kierrosluku on 0 1/min, lämpöpumppu kytketään 15 minuutiksi pois päältä ja käynnis-
tetään sen jälkeen uudelleen. Jos puhallin ei lähde käyntiin neljän epäonnistuneen uudelleenkäynnis-
tysyrityksen jälkeen, lämpöpumppu kytketään pois päältä ja näytössä näytetään vikailmoitus F.785.

S.272 Rakennuksen piiri: Siir-
topainerajoitus käytössä

Kohdassa Konfiguraatio asetettu siirtopaine on saavutettu.

S.273 Rakennuksen piiri: Me-
noved. lämpöt. liian alhainen

Rakennuksen piirissä mitattu menoveden lämpötila on käyttörajojen alapuolella.

S.275 Rakennuksen piiri: Lä-
pivirt. liian alh.

Rakennuksen piirin pumpussa on vika. Lämmitysjärjestelmän kaikki kuluttimet on suljettu. Tietyt vä-
himmäistilavuusvirta-arvot on alitettu. Tarkasta likasiivilöiden läpäisykyky. Tarkasta sulkuventtiilit ja
termostaattiventtiilit. Varmista nimellistilavuusvirran 35 %:n vähimmäisvirtaus. Tarkasta rakennuksen
piirin pumpun toiminta.

S.276 Rakennuksen piiri: Es-
tokontakti S20 auki

Lämpöpumpun pääpiirilevyn kontakti S20 auki. Maksimitermostaattien väärä asetus. Menoveden läm-
pötila-anturi (lämpöpumppu, kaasukäyttöinen lämmityslaite, järjestelmäanturi) mittaa alaspäin poik-
keavat arvot. Suoran lämmityspiirin menoveden maksimilämpötilan sovittaminen järjestelmäsäätimellä
(ota huomioon lämmityslaitteen ylempi poiskytkentäraja). Maksimitermostaattien säätöarvon sovittami-
nen. Anturin arvojen tarkastus

S.277 Rakennuksen piiri:
Pumppuvika

Jos rakennuksen piirin pumppu ei toimi, lämpöpumppu kytketään 10 minuutiksi pois päältä ja käyn-
nistetään sen jälkeen uudelleen. Jos rakennuksen piirin pumppu ei lähde käyntiin kolmen epäonnis-
tuneen uudelleenkäynnistysyrityksen jälkeen, lämpöpumppu kytketään pois päältä ja näytössä näyte-
tään vikailmoitus F.788.
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Koodi Merkitys

S.280 Vaihtosuunt. vika:
Kompressori

Kompressorimoottorissa tai kaapeloinnissa on vika.

S.281 Vaihtosuunt. vika: Verk-
kojännite

Yli- tai alijännite on olemassa.

S.282 Vaihtosuunt. vika: yli-
kuumeneminen

Jos taajuusmuuttajan jäähdytys ei ole riittävä, lämpöpumppu kytketään tunniksi pois päältä ja käyn-
nistetään sen jälkeen uudelleen. Jos jäähdytys ei ole riittävä kolmen epäonnistuneen uudelleenkäyn-
nistysyrityksen jälkeen, lämpöpumppu kytketään pois päältä ja näytössä näytetään vikailmoitus F.819.

S.283 Jäänpoistoaika liian
pitkä

Jos jäänpoisto kestää yli 15 minuuttia, lämpöpumppu käynnistetään uudelleen. Jos aika jäänpoistoon
ei ole riittävä 3 epäonnistuneen uudelleenkäynnistysyrityksen jälkeen, lämpöpumppu kytketään pois
päältä ja näytössä näytetään vikailmoitus F.741. ► Tarkasta, onko rakennuksen piiristä saatavilla riit-
tävästi lämpöenergiaa.

S.284 Menoveden lämpötila
jäänpoisto liian alh.

Jos menoveden lämpötila on alle 5 °C, lämpöpumppu käynnistetään uudelleen. Jos menoveden läm-
pötila ei ole riittävä 3 epäonnistuneen uudelleenkäynnistysyrityksen jälkeen, lämpöpumppu kytketään
pois päältä ja näytössä näytetään vikailmoitus F.741. ► Tarkasta, onko rakennuksen piiristä saatavilla
riittävästi lämpöenergiaa.

S.285 Lämpöt. kompressorin
lähtö liian alhainen

Kompressorin lähtölämpötila liian alhainen

S.286 Kuumakaasun lämpöt.
kytkin auki

Jos kuumakaasun lämpötila on yli 119 °C + 5 K, lämpöpumppu kytketään tunniksi pois päältä ja käyn-
nistetään sen jälkeen uudelleen. Jos kuumakaasun lämpötila ei ole laskenut 3 epäonnistuneen uudel-
leenkäynnistysyrityksen jälkeen, lämpöpumppu kytketään pois päältä ja näytössä näytetään vikailmoi-
tus F.823.

S.287 Puhallin 1: tuuli Puhallin käy ennen käynnistystä vähintään kierrosluvulla 50 1/min. Syynä voi olla ulkona puhaltava
voimakas tuuli.

S.288 Puhallin 2: tuuli Puhallin käy ennen käynnistystä vähintään kierrosluvulla 50 1/min. Syynä voi olla ulkona puhaltava
voimakas tuuli.

S.289 Virran rajoitus käytössä Ulkoyksikön virrankulutusta on pienennetty, ja kompressorin kierroslukua pienennetään. Kompresso-
rin käyttövirta ylittää kohdassa Konfiguraatio asetetun raja-arvon. (3 kW-, 5 kW-, 7 kW -laitteet: < 16
A; 10 kW-, 12 kW -laitteet: < 25 A)

S.290 Päällekytkentäviive ak-
tiivinen

Kompressorin päällekytkentäviive on aktiivinen.

S.302 Korkeapainekytkin auki Jos kylmäainepiirin paine ylittää käyttörajat, lämpöpumppu kytketään 15 minuutiksi pois päältä ja
käynnistetään sen jälkeen uudelleen. Jos paine on liian korkea neljän epäonnistuneen uudelleenkäyn-
nistysyrityksen jälkeen, näytössä näytetään vikailmoitus F.731.

S.303 Kompr. lähtölämpötila
liian korkea

Käytön säätökäyrästöstä on poistuttu. Lämpöpumppu käynnistetään uudelleen.

S.304 Höyrystymislämpötila
liian alh.

Käytön säätökäyrästöstä on poistuttu. Lämpöpumppu käynnistetään uudelleen.

S.305 Kondensaatiolämpötila
liian alh.

Käytön säätökäyrästöstä on poistuttu. Lämpöpumppu käynnistetään uudelleen.

S.306 Höyrystymislämpötila
liian korkea

Käytön säätökäyrästöstä on poistuttu. Lämpöpumppu käynnistetään uudelleen.

S.308 Kondensaatiolämpötila
liian korkea

Käytön säätökäyrästöstä on poistuttu. Lämpöpumppu käynnistetään uudelleen.

S.312 Rakennuksen piiri: Pa-
luuved. lämpötila liian alhai-
nen

Rakennuksen piirin paluuveden lämpötila liian alhainen kompressorin käynnistystä varten. Lämmitys:
paluuveden lämpötila < 5 °C. Jäähdytys: paluuveden lämpötila < 10 °C. Jäähdytys: tarkasta 4-tievaih-
toventtiilin toiminta.

S.314 Rakennuksen piiri: Pa-
luuved. lämpötila liian korkea

Rakennuksen piirin paluuveden lämpötila liian korkea kompressorin käynnistystä varten. Lämmitys:
paluuveden lämpötila > 56 °C. Jäähdytys: paluuveden lämpötila > 35 °C. Jäähdytys: tarkasta 4-tie-
vaihtoventtiilin toiminta. Tarkasta anturit.

S.351 Säh.vas.: menoved.
lämpötila liian korkea

Sähkövastuksen menoveden lämpötila on liian korkea. Menoveden lämpötila > 75 °C. Lämpöpumppu
kytketään pois päältä.

S.516 Jäänpoisto aktiiv. Lämpöpumppu sulattaa ulkoyksikön lämmönvaihtimen. Lämmityskäyttö on keskeytetty. Maksimijään-
poistoaika on 16 minuuttia.

S.575 Vaihtosuuntaaja: sisäi-
nen vika

Ulkoyksikön vaihtosuuntaajan piirilevyssä on sisäinen elektroniikkavika. Kolmannen ilmenemiskerran
yhteydessä näytössä näytetään vikailmoitus F.752.

S.581 Yhteysvirhe: Vaihto-
suuntaaja ei tunnistettu

Vaihtosuuntaajan ja ulkoyksikön piirilevyn välillä ei tiedonsiirtoa. Kolmannen ilmenemiskerran jälkeen
näytössä näytetään vikailmoitus F.753.

S.590 Vika: 4-tievent. Asento
virheel.

4-tievaihtoventtiili ei liiku selkeästi lämmitys- tai jäädytysasentoon.
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G Huoltoilmoitukset

Koodi Merkitys Syy Korjaaminen

M.23 Tila suoja-anodi – Suoja-anodia ei tunnistettu – tarvittaessa kaapelin murtumien
tarkastus

M.32 Rakennuksen piiri: Vedenpaine
alhainen

– Vuodosta tai ilmatyynystä johtuva
painehäviö

– Rakennuksen piirin paineanturin vika

– Rakennuksen piirin vuotojen tarkas-
tus, lämmitysveden lisääminen ja il-
maus

– Piirilevyn ja kaapelisarjan pistokkeen
tarkastus, paineanturin asianmukai-
sen toiminnan tarkastus, tarvittaessa
paineanturin vaihto

M.200 Rakennuksen piiri: Läm.ker.liu.
paine alh.

– Vuodosta tai ilmatyynystä johtuva
painehäviö

– Rakennuksen piirin paineanturin vika

– Rakennuksen piirin vuotojen tarkas-
tus, lämmitysveden lisääminen ja il-
maus

– Piirilevyn ja kaapelisarjan pistokkeen
tarkastus, paineanturin asianmukai-
sen toiminnan tarkastus, tarvittaessa
paineanturin vaihto

M.201 Anturivika: Varaajan lämpötila – Varaajan lämpötila-anturi viallinen – Piirilevyn ja kaapelisarjan pistokkeen
tarkastus, anturin asianmukaisen
toiminnan tarkastus, tarvittaessa
anturin vaihto

M.202 Anturivika: Järjestelmän lämpöt. – Järjestelmän lämpötila-anturi vialli-
nen

– Piirilevyn ja kaapelisarjan pistokkeen
tarkastus, anturin asianmukaisen
toiminnan tarkastus, tarvittaessa
anturin vaihto

M.203 Yhteysvirhe: Näyttöä ei tunn. – Näyttö viallinen

– Näyttöä ei ole liitetty

– Piirilevyn ja kaapelisarjan pistokkeen
tarkastus

– Näytön vaihto tarvittaessa

H Mukavuusvarmistuskäyttö

Koodi Merkitys Kuvaus Korjaaminen

200 Anturivika: Ilmanoton lämpötila Käyttö olemassa olevalla ja toimivalla
ulkolämpötila-anturilla vielä mahdollista

Tuloilma-anturin vaihto

I Vikakoodit

Kylmäainepiirin komponenteista johtuvien vikojen yhteydessä ota yhteys asiakaspalveluun.

Koodi Merkitys Syy Korjaaminen

F.022 Rakenn. piirin vedenpaine liian
alhainen

– Vuodosta tai ilmatyynystä johtuva
painehäviö

– Rakennuksen piirin paineanturin vika

– Rakennuksen piirin tarkastus vuoto-
jen varalta

– Veden lisääminen, ilmaaminen

– Piirilevyn ja kaapelisarjan pistokkeen
tarkastus

– Paineanturin asianmukaisen toimin-
nan tarkastus

– Paineanturin vaihto

F.042 Vika: Koodattu vastus – Koodattu vastus on vaurioitunut, tai
sitä ei ole asennettu

– Tarkasta koodatun vastuksen kun-
nollinen kiinnitys tai tarvittaessa
vaihda se.

F.073 Anturivika: Rakenn. piirin veden-
paine

– Anturia ei ole liitetty, tai anturin tu-
lossa on oikosulku

– Anturin tarkastus ja tarvittaessa
vaihtaminen

– Kaapelisarjan vaihtaminen

F.514 Anturivika: lämpöt. kompr. tulo
– Anturia ei ole liitetty, tai anturin tu-

lossa on oikosulku

– Anturin tarkastus ja tarvittaessa
vaihtaminen

– Kaapelisarjan vaihtaminen

F.517 Anturivika: lämpöt. kompr. lähtö – Anturia ei ole liitetty, tai anturin tu-
lossa on oikosulku

– Anturin tarkastus ja tarvittaessa
vaihtaminen

– Kaapelisarjan vaihtaminen
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Koodi Merkitys Syy Korjaaminen

F.519 Anturivika: lämpöt. rak.piirin pa-
luuvesi

– Anturia ei ole liitetty, tai anturin tu-
lossa on oikosulku

– Anturin tarkastus ja tarvittaessa
vaihtaminen

– Kaapelisarjan vaihtaminen

F.520 Anturivika: lämpöt. rak.piirin me-
novesi

– Anturia ei ole liitetty, tai anturin tu-
lossa on oikosulku

– Anturin tarkastus ja tarvittaessa
vaihtaminen

– Kaapelisarjan vaihtaminen

F.526 Anturivika: lämpötila EEV lähtö – Anturia ei ole liitetty, tai anturin tu-
lossa on oikosulku

– Anturin tarkastus ja tarvittaessa
vaihtaminen

– Kaapelisarjan vaihtaminen

F.546 Anturivika: Korkeapaine – Anturia ei ole liitetty tai anturin tu-
lossa on oikosulku

– Anturin tarkastus (esimerkiksi mitta-
rilla) ja tarvittaessa vaihtaminen

– Kaapelisarjan vaihtaminen

F.582 EEV-vika – EEV:tä ei ole liitetty oikein, tai kää-
min kaapelissa on murtuma

– Pistokeliitäntöjen tarkastus ja tarvit-
taessa EEV:n käämin vaihto

F.585 Anturivika: lämpötila Kondensaat.
lähtö

– Anturia ei ole liitetty, tai anturin tu-
lossa on oikosulku

– Anturin tarkastus ja tarvittaessa
vaihtaminen

– Kaapelisarjan vaihtaminen

F.718 Puhallinyks. 1: Puhallin jumissa – Puhaltimen pyörimisen vahvistussig-
naali puuttuu

– Ilmatien tarkastus, mahdollisten
tukosten poistaminen

F.729 Lämpöt. kompressorin lähtö liian
alhainen

– Kompressorin lähtölämpötila yli 10
minuuttia alle 0 °C tai kompresso-
rin lähtölämpötila alle -10 °C, vaikka
lämpöpumppu on käytön säätökäy-
rästöllä.

– Korkeapaineanturin tarkastus

– EEV:n toiminnan tarkastus

– Kondensaattorin lähdön
(ylijäähtyminen) lämpötila-anturin
tarkastus

– Tarkastus, onko 4-tievaihtoventtiili
mahdollisesti väliasennossa

– Kylmäaineen ylitäytön tarkastus

F.731 Korkeapainekytkin auki – Kylmäaineen paine liian korkea. Ul-
koyksikön Integroitu korkeapaine-
kytkin on lauennut paineen ollessa
41,5 bar (g) tai 42,5 bar (abs)

– Energian luovutus ei ole riittävä
lauhduttimen kautta

– Rakennuksen piirin ilmaaminen

– Liian pieni tilavuusvirta yksittäishuo-
neiden säädinten sulkemisen vuoksi
lattialämmitystä käytettäessä

– Käytössä olevien likasihtien läpäisy-
kyvyn tarkastus

– Kylmäaineen kiertomäärä on liian
pieni (esimerkiksi elektroninen pai-
suntaventtiili on viallinen, 4-tievaih-
toventtiili on mekaanisesti jumissa,
suodatin on tukossa). Ota yhteys
asiakaspalveluun.

– Jäähdytyskäyttö: puhallinyksikön
likaantumisen tarkastus

– Korkeapainekytkimen ja korkeapai-
neanturin tarkastus

– Korkeapainekytkimen palautus ja
tuotteen manuaalinen nollaus.

F.732 Kompr. lähtölämpötila liian korkea Kompressorin lähtölämpötila on yli
130 °C:

– Käyttörajat ylitetty

– EEV ei toimi, tai se ei avaudu oikein

– Kylmäainemäärä liian pieni (erittäin
alhaisista höyrystymislämpötiloista
johtuvat usein toistuvat sulatukset)

– Kompressorin tulo- ja lähtöanturin
tarkastus

– Kondensaattorin lähdön (TT135)
lämpötila-anturin tarkastus

– EEV:n tarkastus (Liikkuuko EEV
pysäyttimeen asti? Käytä anturi-
/toimilaitetestiä)

– Kylmäainemäärän tarkastus (katso
tekniset tiedot)

– Tiiviyden tarkastus

– Tarkasta, ovatko ulkoyksikön huolto-
venttiilit auki.
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Koodi Merkitys Syy Korjaaminen

F.733 Höyrystymislämpötila liian alh. – Ulkoyksikön (lämmityskäyttö) läm-
mönvaihtimen kautta kulkeva liian
pieni ilman tilavuusvirta aiheuttaa
ympäristöpiirin (lämmityskäyttö) tai
rakennuksen piirin (jäähdytyskäyttö)
liian pienen energiansaannin

– Kylmäainemäärä liian pieni

– Jos rakennuksen piirissä on termos-
taattiventtiilejä, tarkasta niiden sovel-
tuvuus jäähdytyskäyttöön (tarkasta
tilavuusvirta jäähdytyskäytössä)

– Puhallinyksikön likaantumisen tar-
kastus

– EEV:n tarkastus (Liikkuuko EEV
pysäyttimeen asti? Käytä anturi-
/toimilaitetestiä)

– Kompressorin tuloanturin tarkastus

– Kylmäainemäärän tarkastus

F.734 Kondensaatiolämpötila liian alh. – Lämmityspiirin lämpötila liian alhai-
nen, käytön säätökäyrästön ulkopuo-
lella

– Kylmäaineen määrä liian alhainen

– EEV:n tarkastus (Liikkuuko EEV
pysäyttimeen asti? Käytä anturi-
/toimilaitetestiä)

– Kompressorin tuloanturin tarkastus

– Kylmäaineen täyttömäärän tarkastus
(katso tekniset tiedot)

– Tarkastus, onko 4-tievaihtoventtiili
väliasennossa tai vaihtokytkeekö se
väärin

– Korkeapaineanturin tarkastus

– Lämmityspiirin paineanturin tarkastus

F.735 Höyrystymislämpötila liian korkea – Ympäristöpiirin (lämmityskäyttö) tai
rakennuksen piirin (jäähdytyskäyttö)
lämpötila liian korkea kompressori-
käyttöä varten

– Vapaan lämmön syöttö ympäristö-
piiriin liian suuri puhaltimen suurem-
man kierrosluvun vuoksi

– Järjestelmän lämpötilojen tarkastus

– Kylmäaineen ylitäytön tarkastus

– EEV:n tarkastus (Liikkuuko EEV
pysäyttimeen asti? Käytä anturi-
/toimilaitetestiä)

– Höyrystymislämpötila-anturin tarkas-
tus (4-tievaihtoventtiilin asennon mu-
kaan)

– Tilavuusvirran tarkastus jäähdytys-
käytössä

– Ilman tilavuusvirran tarkastus lämmi-
tyskäytössä

F.737 Kondensaatiolämpötila liian kor-
kea

– Ympäristöpiirin (jäähdytyskäyttö) tai
rakennuksen piirin (lämmityskäyttö)
lämpötila liian korkea kompressori-
käyttöä varten

– Vapaan lämmön syöttö rakennuksen
piiriin

– Kylmäainepiiri on liian täynnä

– Rakennuksen piirin läpivirtaus liian
pieni

– Vapaan lämmön syötön vähentämi-
nen tai estäminen

– Lisälämmityksen tarkastus
(lämmittääkö, vaikka anturi-
/toimilaitetestissä Pois?)

– EEV:n tarkastus (Liikkuuko EEV
pysäyttimeen asti? Käytä anturi-
/toimilaitetestiä)

– Kompressorin lähtöanturin, konden-
saattorin lähdön (TT135) lämpötila-
anturin ja korkeapaineanturin tarkas-
tus

– Kylmäaineen ylitäytön tarkastus

– Tarkasta, ovatko ulkoyksikön huolto-
venttiilit auki.

– Ilman tilavuusvirran riittävän läpivir-
tauksen tarkastus jäähdytyskäytössä

– Lämpöjohtopumpun tarkastus

– Rakennuksen piirin läpivirtauksen
tarkastus

F.741 Rak.piiri: paluuved. lämp. liian alh. – Jäänpoiston aikana paluuveden
lämpötila laskee alle arvon 13 °C

– Laitteiston vähimmäistilavuuden
varmistus, tarvittaessa asentamalla
sarjaan kytketty paluuvesivaraaja

– Vikailmoitus näytetään näytössä,
kunnes paluuveden lämpötila ylittää
arvon 20 °C.

– Aktivoi sähköinen lisälämmitys tuot-
teen käyttöpaneelissa ja järjestelmä-
säätimessä paluuveden lämpötilan
nostamiseksi. Kompressorin toiminta
on estetty vikailmoituksen aikana.
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F.752 Vika: Vaihtosuuntaaja – vaihtosuuntaajan piirilevyn sisäinen
elektroniikkavika

– Verkkojännite alueen 70 - 282 V
ulkopuolella

– Verkkokaapeleiden ja kompressorin
liitäntäjohtojen eheyden tarkastus

Pistokkeiden tulee lukittua kuulu-
vasti.

– Kaapelin tarkastus

– Verkkojännitteen tarkastus

Verkkojännitteen täytyy olla 195 -
253 V.

– Vaiheiden tarkastus

– tarvittaessa vaihtosuuntaajan vaihto

F.753 Yhteysvirhe: Vaihtosuunt. ei tunn. – vaihtosuuntaajan ja ulkoyksikön
säätöpiirilevyn välillä ei tiedonsiirtoa

– Kaapelisarjan ja pistokeliitäntöjen
eheyden ja kunnollisen kiinnityksen
tarkastus ja tarvittaessa vaihto

– Vaihtosuuntaajan tarkastus kompres-
sorin varmistinreleen ohjauksen
avulla

– Vaihtosuuntaajan määritettyjen para-
metrien lukeminen ja arvojen näytön
tarkastus

F.755 Vika: 4-tievent. Asento virheel. – 4-tievaihtoventtiilin virheellinen
asento. Jos menoveden lämpötila
on lämmityskäytössä alhaisempi kuin
rakennuksen piirin paluuveden läm-
pötila.

– EEV-ympäristöpiirin lämpötila-anturi
ilmoittaa virheellisen lämpötilan.

– 4-tievaihtoventtiilin tarkastus
(kuuluuko vaihdosta ääni? Käytä
anturi-/toimilaitetestiä)

– Nelitieventtiilin käämin kunnollisen
kiinnityksen tarkastus

– Kaapelisarjan ja pistokeliitäntöjen
tarkastus

– EEV-ympäristöpiirin lämpötila-anturin
tarkastus

F.774 Anturivika: Lämpöt. ilmanotto – Anturia ei ole liitetty, tai anturin tu-
lossa on oikosulku

– Anturin tarkastus ja tarvittaessa
vaihtaminen

– Kaapelisarjan vaihtaminen

F.785 Puhallinyks. 2: Puhallin jumissa – Puhaltimen pyörimisen vahvistussig-
naali puuttuu

– Ilmatien tarkastus, mahdollisten
tukosten poistaminen

F.788 Rakennuksen piiri: Pumppuvika – Suurtehopumpun elektroniikassa on
havaittu häiriö (esim. kuivakäynti,
tukos, ylijännite tai alijännite) ja
pumppu on sammutettu.

– Lämpöpumpun virran katkaiseminen
vähintään 30 sekunnin ajaksi

– Piirilevyn pistokkeen tarkastus

– Pumpun toiminnan tarkastus

– Rakennuksen piirin ilmaaminen

– Käytössä olevien likasihtien läpäisy-
kyvyn tarkastus

F.817 Vaihtosuunt. vika: Kompressori – Kompressorin vika (esimerkiksi
oikosulku)

– Vaihtosuuntaajan vika

– Kompressoriin menevä liitäntäkaapeli
viallinen tai irti

– Kompressorin käämityksen vastuk-
sen mittaus

– 3 vaiheiden välisen vaihtosuuntaajan
lähdön mittaus (tulee olla > 1 kΩ)

– Kaapelisarjan ja pistokeliitäntöjen
tarkastus

F.818 Vaihtosuunt. vika: Verkkojännite – väärä verkkojännite vaihtosuuntaajan
käyttöä varten

– Päältäpoiskytkentä energianjakeluyh-
tiön kautta

– Verkkojännitteen mittaus ja tarvit-
taessa korjaaminen

Verkkojännitteen täytyy olla 195 -
253 V.

F.819 Vaihtosuunt. vika: ylikuumenemi-
nen

– vaihtosuuntaajan sisäinen ylikuume-
neminen

– Vaihtosuuntaajan jäähdyttäminen ja
tuotteen uudelleenkäynnistys

– Vaihtosuuntaajan ilmakanavan tar-
kastus

– Puhaltimen toiminnan tarkastus

– Ulkoyksikön ympäristön maksimiläm-
pötila 46 °C on ylitetty.

F.820 Yhteysvirhe: Rakenn. piirin
pumppu

– Pumppu ei lähetä kuittaussignaalia
lämpöpumpulle

– Pumpun kaapelin tarkastus vikojen
varalta ja tarvittaessa vaihto

– Pumpun vaihto

F.821 Anturivika: lämpötila Sähkövastus
meno

– Anturia ei ole liitetty, tai anturin tu-
lossa on oikosulku

– Lämpöpumpun molemmat menove-
den lämpötila-anturit ovat viallisia

– Anturin tarkastus ja tarvittaessa
vaihtaminen

– Kaapelisarjan vaihtaminen
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F.823 Kuumakaasun lämpöt. kytkin auki – Kuumakaasutermostaatti kytkee läm-
pöpumpun pois päältä, jos kylmä-
ainepiirin lämpötila on liian korkea.
Odotusajan jälkeen lämpöpumppua
yritetään käynnistää uudelleen. Jos
käynnistys epäonnistuu kolme kertaa
peräkkäin, näyttöön ilmestyy virheil-
moitus.

– Kylmäainepiirin maksimilämpötila:
130 °C

– Odotusaika: 5 min (ensimmäisen
ilmenemiskerran jälkeen)

– Odotusaika: 30 min (toisen ja sitä
seuraavien ilmenemiskertojen jäl-
keen)

– Vikalaskurin nollaaminen seuraavien
edellytysten täyttyessä:

– Lämmön tarve täytetään ilman
ennenaikaista sammutusta

– Käyttö jatkuu keskeytyksettä 60
min

– EEV:n tarkastus

– Kylmäpiirin likasiivilöiden vaihtami-
nen tarvittaessa

F.825 Anturivika: lämpötila Kondensaat-
torin tulo

– Kylmäainepiirin lämpötila-anturia
(höyrymäinen) ei ole liitetty, tai antu-
rin tulossa on oikosulku

– Anturin ja kaapeleiden tarkastus ja
tarvittaessa vaihtaminen

F.1100 Säh.vas.: lämp.raj. auki Sähköisen lisälämmityksen lämpötilara-
joitin on auki, koska:

– tilavuusvirta on liian pieni tai raken-
nuksen piirissä on ilmaa

– sähkövastusta käytetään, vaikka
rakennuksen piiriä ei ole täytetty

– Sähkövastuksen käyttö menoveden
lämpötilan ollessa yli 95 °C laukaisee
lämpötilarajoittimen sulakkeen, ja
sulake on vaihdettava

– Vapaan lämmön syöttö rakennuksen
piiriin

– Rakennuksen piirin pumpun kierron
tarkastus

– Sulkuventtiilien avaaminen tarvit-
taessa

– Lämpötilarajoittimen vaihtaminen

– Vapaan lämmön syötön vähentämi-
nen tai estäminen

– Käytössä olevien likasihtien läpäisy-
kyvyn tarkastus

F.1117 Kompressori: Vaihevika – Sulake ei toimi

– virheelliset sähköliitännät

– verkkojännite liian pieni

– Kompressorin / alhaisen sähkön
hinnan jännitteensyöttöä ei liitetty

– EVU-esto yli kolme tuntia

– Sulakkeen tarkastus

– Sähköliitäntöjen tarkastus

– Lämpöpumpun sähköliitännän jännit-
teen tarkastus

– EVU-estoajan lyhentäminen alle
kolmeen tuntiin

F.1120 Sähkövastus: Vaihevika – Sähköisen lisälämmityksen vika

– Huonosti tehdyt sähköliitännät

– Verkkojännite liian alhainen

– Sähköisen lisälämmityksen ja sen
virransyötön tarkastus

– Sähköliitäntöjen tarkastus

– Sähköisen lisälämmityksen sähkölii-
tännän jännitteen mittaaminen

F.9998 Yhteysvirhe: Lämpöpumppu – eBUS-kaapelia ei ole liitetty, tai se
on liitetty väärin

– Ulkoyksikölle ei syötetä jännitettä

– Sisä- ja ulkoyksikön verkkoliitäntäpii-
rilevyn ja säätöpiirilevyn välisten lii-
täntäjohtojen tarkastus

J Lisälämmitys 5,4 kW

Koskee tuotteita, joiden lämmitysteho on 5 kW ja 7 kW

tehotasojen sisäinen säätö Tehonkulutus Säätöarvo

0 0,0 kW

1 0,9 kW 1 kW

2 1,1 kW

3 1,7 kW

4 2,0 kW 2 kW

5 2,8 kW 3 kW



0020257318_05 Asennus- ja huolto-ohjeet 61

tehotasojen sisäinen säätö Tehonkulutus Säätöarvo

6 3,7 kW 4 kW

7 4,5 kW 5 kW

8 5,4 kW 6 kW

K Lisälämmitys 8,54 kW kun 230 V

Koskee tuotteita, joiden lämmitysteho on 12 kW

tehotasojen sisäinen säätö
kun 230 V

Tehonkulutus Säätöarvo

0 0,0 kW

1 0,7 kW 1 kW

2 1,2 kW

3 1,8 kW 2 kW

4 2,2 kW 3 kW

5 3,2 kW

6 3,8 kW 4 kW

7 4,7 kW 5 kW

8 5,4 kW 6 kW

L Lisälämmitys 8,54 kW kun 400 V

Koskee tuotteita, joiden lämmitysteho on 12 kW

tehotasojen sisäinen säätö
kun 400 V

Tehonkulutus Säätöarvo

0 0,0 kW

1 0,7 kW 1 kW

2 1,2 kW

3 1,8 kW 2 kW

4 2,3 kW

5 3,0 kW 3 kW

6 3,9 kW 4 kW

7 4,7 kW 5 kW

8 5,6 kW 6 kW

9 6,2 kW

10 7,0 kW 7 kW

11 7,9 kW 8 kW

12 8,5 kW 9 kW

M Tarkastus- ja huoltotyöt

# Huoltotyöt Väli

1 Paisunta-astian tulopaineen tarkastus Vuosittain 43

2 Vaihtoventtiilin vapaan liikkeen tarkastus (optinen/akustinen) Vuosittain

3 Kylmäainepiirin tarkastus, ruosteen ja öljyn poistaminen Vuosittain

4 Kytkentäkaapin tarkastus, pölyn poistaminen tuuletusraoista Vuosittain

5 Kylmäaineputkien värinänvaimentimen tarkastus Vuosittain
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N Lämpötila-anturin ominaisarvot, kylmäpiiri

Lämpötila (°C) Vastus (ohmi)

‒40 327344

‒35 237193

‒30 173657

‒25 128410

‒20 95862

‒15 72222

‒10 54892

‒5 42073

0 32510

5 25316

10 19862

15 15694

20 12486

25 10000

30 8060

35 6535

40 5330

45 4372

50 3605

55 2989

60 2490

65 2084

70 1753

75 1481

80 1256

85 1070

90 916

95 786

100 678

105 586

110 509

115 443

120 387

125 339

130 298

135 263

140 232

145 206

150 183

155 163
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O Sisäisten lämpötila-antureiden ominaisarvot, hydraulipiiri

Anturit: TT620 TT650

Lämpötila (°C) Vastus (ohmi)

0 33400

5 25902

10 20247

15 15950

20 12657

25 10115

30 8138

35 6589

40 5367

45 4398

50 3624

55 3002

60 2500

65 2092

70 1759

75 1486

80 1260

85 1074

90 918

95 788

100 680

105 588

110 510

P Ominaisarvot: sisäiset lämpötila-anturit VR10, varaajan lämpötila

Lämpötila (°C) Vastus (ohmi)

-40 88130

-35 64710

-30 47770

-25 35440

-20 26460

-15 19900

‒10 15090

‒5 11520

0 8870

5 6890

10 5390

15 4240

20 3375

25 2700

30 2172

35 1758

40 1432

45 1173

50 966

55 800

60 667
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Lämpötila (°C) Vastus (ohmi)

65 558

70 470

75 397

80 338

85 288

90 248

95 213

100 185

105 160

110 139

115 122

120 107

125 94

130 83

135 73

140 65

145 58

150 51

Q Ulkolämpöanturin VRC DCF ominaisarvot

Lämpötila (°C) Vastus (ohmi)

-25 2167

-20 2067

-15 1976

‒10 1862

‒5 1745

0 1619

5 1494

10 1387

15 1246

20 1128

25 1020

30 920

35 831

40 740

R Tekniset tiedot

Ohje

Seuraavat tehotiedot koskevat ainoastaan uusia tuotteita, joissa on puhtaat lämmönvaihtimet.

Tekniset tiedot – yleistä

VWL 57/5 IS VWL 77/5 IS VWL 127/5 IS

Tuotteen mitat, leveys 440 mm 440 mm 440 mm

Tuotteen mitat, korkeus 720 mm 720 mm 720 mm

Tuotteen mitat, syvyys 350 mm 350 mm 350 mm

Paino ilman pakkausta 23 kg 24 kg 26,5 kg

Lämmityspiirin liitännät G 1" G 1" G 1"

Lämminvesivaraajan liitännät G 1" G 1" G 1"
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Tekniset tiedot – lämmityspiiri

VWL 57/5 IS VWL 77/5 IS VWL 127/5 IS

Lämmityspiirin materiaali Kupari, kupari-sinkki-
seos, ruostumaton teräs,

eteenipropeenidieeni-
kumi, messinki, teräs,

komposiitti

Kupari, kupari-sinkki-
seos, ruostumaton teräs,

eteenipropeenidieeni-
kumi, messinki, teräs,

komposiitti

Kupari, kupari-sinkki-
seos, ruostumaton teräs,

eteenipropeenidieeni-
kumi, messinki, teräs,

komposiitti

sallittu veden laatu ilman jäätymisen estoa
tai korroosiosuojaa.

Pehmennä lämmitysvesi
ohjeen VDI2035 sivun 1

mukaan, kun veden
kovuus on vähintään 3,0

mmol/l (16,8 °dH).

ilman jäätymisen estoa
tai korroosiosuojaa.

Pehmennä lämmitysvesi
ohjeen VDI2035 sivun 1

mukaan, kun veden
kovuus on vähintään 3,0

mmol/l (16,8 °dH).

ilman jäätymisen estoa
tai korroosiosuojaa.

Pehmennä lämmitysvesi
ohjeen VDI2035 sivun 1

mukaan, kun veden
kovuus on vähintään 3,0

mmol/l (16,8 °dH).

Vähimmäiskäyttöpaine 0,05 MPa

(0,50 bar)

0,05 MPa

(0,50 bar)

0,05 MPa

(0,50 bar)

Enimmäiskäyttöpaine 0,3 MPa

(3,0 bar)

0,3 MPa

(3,0 bar)

0,3 MPa

(3,0 bar)

Lämmityskäytön menoveden mini-
milämpötila

20 ℃ 20 ℃ 20 ℃

Lämmityskäytön menoveden mak-
similämpötila kun kompressori

55 ℃ 55 ℃ 55 ℃

Lämmityskäytön menoveden mak-
similämpötila kun lisälämmitys

75 ℃ 75 ℃ 75 ℃

Jäähdytyskäytön menoveden mi-
nimilämpötila

7 ℃ 7 ℃ 7 ℃

Jäähdytyskäytön menoveden mak-
similämpötila

25 ℃ 25 ℃ 25 ℃

Miniminimellistilavuusvirta kun
ulkoyksikkö 3 kW

0,3 m³/h

Miniminimellistilavuusvirta kun
ulkoyksikkö 5 kW

0,4 m³/h

Miniminimellistilavuusvirta 0,55 m³/h

Miniminimellistilavuusvirta kun
ulkoyksikkö 10 kW

1,13 m³/h

Miniminimellistilavuusvirta kun
ulkoyksikkö 12 kW

1,18 m³/h

Nimellistilavuusvirta ΔT 5K kun
ulkoyksikkö 3 kW

0,54 m³/h

Nimellistilavuusvirta ΔT 5K kun
ulkoyksikkö 5 kW

0,79 m³/h

Nimellistilavuusvirta ΔT 5K 1,02 m³/h

Nimellistilavuusvirta ΔT 5K kun
ulkoyksikkö 10 kW

1,70 m³/h

Nimellistilavuusvirta ΔT 5K kun
ulkoyksikkö 12 kW

1,80 m³/h

Nimellistilavuusvirta ΔT 8K kun
ulkoyksikkö 3 kW

0,3 m³/h

Nimellistilavuusvirta ΔT 8K kun
ulkoyksikkö 5 kW

0,4 m³/h

Nimellistilavuusvirta ΔT 8K 0,55 m³/h

Nimellistilavuusvirta ΔT 8K kun
ulkoyksikkö 10 kW

1,13 m³/h

Nimellistilavuusvirta ΔT 8K kun
ulkoyksikkö 12 kW

1,18 m³/h

Siirtopaine ΔT 5K kun ulkoyksikkö
3 kW

71 kPa

(710 mbar)

Siirtopaine ΔT 5K kun ulkoyksikkö
5 kW

68 kPa

(680 mbar)

Siirtopaine ΔT 5K 66 kPa

(660 mbar)

Siirtopaine ΔT 5K kun ulkoyksikkö
10 kW

42 kPa

(420 mbar)
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VWL 57/5 IS VWL 77/5 IS VWL 127/5 IS

Siirtopaine ΔT 5K kun ulkoyksikkö
12 kW

38 kPa

(380 mbar)

Siirtopaine ΔT 8K kun ulkoyksikkö
3 kW

71 kPa

(710 mbar)

Siirtopaine ΔT 8K kun ulkoyksikkö
5 kW

68 kPa

(680 mbar)

Siirtopaine ΔT 8K 73 kPa

(730 mbar)

Siirtopaine ΔT 8K kun ulkoyksikkö
10 kW

60 kPa

(600 mbar)

Siirtopaine ΔT 8K kun ulkoyksikkö
12 kW

68 kPa

(680 mbar)

Minimitilavuusvirta jatkuvassa
käytössä käyttörajoissa, kun ul-
koyksikkö 3 kW

0,3 m³/h

Minimitilavuusvirta jatkuvassa
käytössä käyttörajoissa, kun ul-
koyksikkö 5 kW

0,4 m³/h

Minimitilavuusvirta jatkuvassa
käytössä käyttörajoissa

0,55 m³/h

Minimitilavuusvirta jatkuvassa
käytössä käyttörajoissa kun ul-
koyksikkö 10 kW

1,13 m³/h

Minimitilavuusvirta jatkuvassa
käytössä käyttörajoissa kun ul-
koyksikkö 12 kW

1,18 m³/h

Maksimitilavuusvirta jatkuvassa
käytössä käyttörajoissa, kun ulko-
yksikkö 3 kW

0,54 m³/h

Maksimitilavuusvirta jatkuvassa
käytössä käyttörajoissa, kun ulko-
yksikkö 5 kW

0,79 m³/h

Maksimitilavuusvirta jatkuvassa
käytössä käyttörajoissa

1,08 m³/h

Maksimitilavuusvirta jatkuvassa
käytössä käyttörajoissa kun ulko-
yksikkö 10 kW

1,7 m³/h

Maksimitilavuusvirta jatkuvassa
käytössä käyttörajoissa kun ulko-
yksikkö 12 kW

1,8 m³/h

Pumpputyyppi Suurtehopumppu Suurtehopumppu Suurtehopumppu

Pumpun energiatehokkuusindeksi
(EEI)

≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,2

Tekniset tiedot – sähkö

VWL 57/5 IS VWL 77/5 IS VWL 127/5 IS

Mitoitusjännite 230 V (+10 % / -15 %),
50 Hz, 1~/N/PE

230 V (+10 % / -15 %),
50 Hz, 1~/N/PE

230 V (+10 % / -15 %),
50 Hz, 1~/N/PE

Mitoitusjännite 400 V (+10 % / -15 %),
50 Hz, 3~/N/PE

400 V (+10 % / -15 %),
50 Hz, 3~/N/PE

400 V (+10 % / -15 %),
50 Hz, 3~/N/PE

Mitoitusteho, maksimi 5,4 kW 5,4 kW 8,8 kW

Mitoitusvirta, maksimi 23,3 A (230 V), 8,7 A
(400 V)

23,3 A (230 V), 8,7 A
(400 V)

23,5 A (230 V), 13,7 A
(400 V)

Suojausluokka IP 10B IP 10B IP 10B

Ylijänniteluokka II II II

Sulaketyyppi, luokitus C, hidas
kolminapaisesti kytkevä (kolmen
virtajohdon virrankatkaisu kytken-
nän avulla)

asennus valittujen kyt-
kentäkaavioiden mukai-
sesti

asennus valittujen kyt-
kentäkaavioiden mukai-
sesti

asennus valittujen kyt-
kentäkaavioiden mukai-
sesti

Lämpöjohtopumpun sähkötehon
minimikulutus

2 W 2 W 2 W
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VWL 57/5 IS VWL 77/5 IS VWL 127/5 IS

Lämpöjohtopumpun sähkötehon
maksimikulutus

60 W 60 W 90 W

Lämpöjohtopumpun sähkötehon
kulutus, kun A7/W35 ΔT 5K ja läm-
mityspiirin ulkoinen painehäviö
250 mbar

20 W 20 W 80 W

Tekniset tiedot – kylmäainepiiri

VWL 57/5 IS VWL 77/5 IS VWL 127/5 IS

Materiaali, kylmäaineputki Kupari Kupari Kupari

Liitäntätekniikka, kylmäaineputki Laippaliitos Laippaliitos Laippaliitos

Ulkohalkaisija, kuumakaasuputki 1/2 " (12,7 mm) 5/8 " (15,875 mm) 5/8 " (15,875 mm)

Ulkohalkaisija, nesteputki 1/4 " (6,35 mm) 3/8 " (9,575 mm) 3/8 " (9,575 mm)

Seinämän vähimmäispaksuus,
kuumakaasuputki

0,8 mm 0,95 mm 0,95 mm

Seinämän vähimmäispaksuus,
nesteputki

0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm

Kylmäaine, tyyppi R410A R410A R410A

Kylmäaine, Global Warming Po-
tential (GWP)

2088 2088 2088

Ohje

Kaikki Split-asennusta ja ulkoyksikön komponentteja koskevat erityiset ja tarvittavat tiedot löytyvät niihin liittyvistä
nykyisen sisäyksikön kanssa käytettävän ulkoyksikön asennusohjeista.
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