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1 Turvallisuus

1.1

Jos tuotetta kaytetdan epaasianmukaisella
tai tarkoitukseen kuulumattomalla tavalla,
kaytto voi vaurioittaa tuotetta tai aiheuttaa
muita aineellisia vahinkoja.

Tarkoituksenmukainen kaytto

Tuote on tarkoitettu sellaisen lammityslaitteen
saatdon, jossa on saman valmistajan eBUS-
liittimelliset Iammittimet.

— mukana toimitettavien tuotteen seka lait-
teiston kaikkien osien kaytto-, asennus- ja
huolto-ohjeiden noudattaminen

— asennus ja kokoaminen tuote- ja jarjestel-
mahyvaksynnan mukaisesti

— kaikkien ohjeissa mainittujen tarkastus- ja
huoltoehtojen noudattaminen.

Tarkoituksenmukainen kaytto kasittaa lisaksi
IP-koodin mukaisen asennuksen.

Muu kuin oheisessa kayttoohjeessa kuvattu
kaytto tai kaytto, joka ei vastaa tassa ku-
vattua kayttoa, ei ole tarkoituksenmukaista
kayttoa. Epaasianmukaista kayttoa on myos
kaikki valiton kaupallinen ja teollinen kaytto.

Huomautus!

Kaikki epaasianmukainen kaytto on kiellettya.
1.2
1.2.1 Riittamattoman patevyyden vaara

Yleiset turvaohjeet

Seuraavia t6itd saa tehda ainoastaan ammat-
tilainen, jolla on kyseisten tdiden edellyttama
rittava patevyys:

— Asennus

— lrrotus

— Asennus ja litannat

— Kayttdonotto

— Tarkastus ja huolto

— Korjaus

— Kaytostapoisto

» Toimi nykytekniikan edellyttamalla tavalla.
1.2.2 Jaatymisen aiheuttama aineellisten
vahinkojen vaara

» Al3 asenna tuotetta roudan tai pakkasen
vaikutuksille alttiissa tilassa.

1.2.3 Toimintahairioiden vaara

» Asenna jarjestelmasaadin siten, etta se
ei ole kalusteiden, verhojen tai muiden
esineiden peitossa.

» Kun huonelampdtilan saatoé on kaytossa, il-
moita laitteiston omistajalle, etta tilassa, jo-
hon jarjestelmasaadin on asennettu, kaik-
kien lampopatterin termostaattiventtiilien
on oltava kokonaan auki.

» Verkkojannitejohdot seka anturi- ja vayla-
johdot pitaa vetaa erilleen toisistaan, jos
niiden pituus on yli 10 metria.

1.2.4 Sopimattomien tyokalujen kaytosta
aiheutuva aineellisten vahinkojen
vaara

» Kayta asianmukaista tyokalua.

1.3

» Noudata kansallisia maarayksia, standar-
deja, direktiiveja, asetuksia ja lakeja.

Maaraykset (direktiivit, lait, normit)
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2 Dokumentaatiota koskevat ohjeet

21 Muut sovellettavat asiakirjat

» Noudata ehdottomasti kaikkia laitteiston osia koskevia
kaytto- ja asennusohjeita.

2.2 Asiakirjojen sailyttaminen

» Anna ndma ohjeet seka kaikki muut patevat asiakirjat
laitteiston omistajalle.

23 Ohjeiden voimassaolo
Nama ohjeet koskevat ainoastaan seuraavia:

VRC 700/6 — Tuotenumero

Suomi

0020171317

24 Nimikkeisto

Selkeyden vuoksi kaytetdan seuraavia termeja:

— La&mpopumppu: kun tarkoitetaan kaikkia 1ampdpumppuja.
— Hybridilampoépumppu: kun tarkoitetaan hybridilampo-
pumppuja VWS 36/4 230V ja VWL 35/4 S 230V.

— Jarjestelmasaadin: kun tarkoitetaan jarjestelmasaadinta
VRC 700.

— Kauko-ohjain: kun tarkoitetaan kauko-ohjainta VR 91.

3  Tuotekuvaus

31 Tyyppikilpi

Tyyppikilpi sijaitsee tuotteen piirilevyssa, eika siihen paase
enaa ulkopuolelta kasiksi lammityslaitteeseen asennuksen
tai asuintilassa seindan asennuksen jalkeen.

Tyyppikilvessa on ilmoitettu seuraavat tiedot:

Tyyppikilven tiedot Merkitys

Sarjanumero tunnistus, 7. - 16. numero =
tuotenumero

multiMATIC Tuotteen nimitys

\Y Mitoitusjannite

mA Mitoitusvirta

E:IE Lue ohjeet

3.2 CE-merkinta

C€

CE-merkinnalla osoitetaan, etta tuote tayttda asianmukaisten
direktiivien olennaiset vaatimukset vaatimustenmukaisuusva-
kuutuksen mukaisesti.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla tarkastelta-
vaksi valmistajalta.
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4 Asennus

41 Toimitukseen sisédltyvien osien tarkastus
Luku- Sisalto
maara
1 Jarjestelmasaadin
1 Ulkolampétila-anturi VRC 693 tai ulkolampdtila-
anturi VRC 9535
1 Kiinnitystarvikkeet (2 ruuvia ja 2 tappia)
1 6-napainen reunaliitin
1 3-napainen liitantékisko
1 Dokumentaatio

» Tarkasta, etta toimitus sisaltda kaikki asianmukaiset osat
ja etta osat ovat ehjia.

4.2 Johtojen valinta

» Kayta johdotukseen vain kaupasta saatavia johtoja.

» Al kayta verkkojannitejohtoina taipuisia johtoja.

» Kayta verkkojannitejohtoina vaippajohtoja (esimerkiksi
NYM 3 x 1,5).

Johdon halkaisija

eBUS-johto (pienoisjannite) | = 0,75 mm?
Anturijohto (pienjannite) > 0,75 mm?
Johdon pituus
Anturijohdot <50m
Vaylédjohdot <125m
4.3 Ulkolampétila-anturin sijoituspaikan

maaritys rakennuksessa

» Maarita sijoituspaikka, joka vastaa paaosin mainittuja
vaatimuksia:
— ei erityisen suojassa tuulelta
— i erityisen vetoisa paikka
— eisuorassa auringonpaisteessa
— ei lammonlahteiden vaikutusta
— ei pohjois- tai luoteissivulla
— 2/3julkisivun korkeudesta rakennuksissa, joissa on
enintdan 3 kerrosta

— 2.ja 3. kerroksen valissa rakennuksissa, joissa on yli
3 kerrosta

4.3.1

1. Merkitse asennuskohta seinaan.

Ulkolampétila-anturin asennus



Ll

®

Vaihtoehto 1: 4.4 Jarjestelmasaatimen asennus asuintilaan

Edellytys: Ulkolampétila-anturi VRC 693 - s s . . " P
ellytys: Ulkolampotiia-anturi Edellytys: Jarjestelmasaatimen piirilevy, johon ei ole liitetty 3-napaista liitan-

takiskoa

» Asenna jarjestelmasaadin paaasiallisen asuintilan sisa-
seinaan siten, ettd huoneen lampétila voidaan mitata on-
gelmitta.

— Asennuskorkeus: 1,5 m

» Poraa reiat kiinnitysaukkojen (1) mukaisesti.

Vaihtoehto 2:

Edellytys: Ulkolampétila-anturi VRC 9535

1 Kaapelilapiviennin 3 Liitantakisko ja liittimet
aukko eBUS-johtoa varten
2 Kiinnitysaukot 4 Aukko

1. Kiinnita seinateline kuvan mukaan.
2. Liitd eBUS-johto. (- sivu 7)

N

=T\

» Poraa reiat kiinnitysaukkojen (1) mukaisesti.

Veda kytkentakaapeli (3) kuvassa osoitetulla tavalla.
Irrota kotelon kansi (5).

Loysaa hattumutteria (2) ja tyénna kytkentakaapeli
alapuolelta kaapelilapiviennin Iapi.

Kirista hattumutteri. 3.  Paina jarjestelmasaadin varovasti seinatelineeseen.

< Kaapelilapiviennin tiiviste sopii kaytettavan kaapelin
lapimittaan.

Liitd ulkolampdanturi. (- sivu 7)

Aseta tiiviste seinatelineen ja kotelon kannen valiin.

Kiinnita kotelon kansi.

Asennusohjeet 0020262577_01



4.5

i

Jarjestelmasaatimen asennus lammittimeen

Ohje

Jos olet asentanut [Ammityslaitteen, jossa on hy-
bridilampépumppu, jarjestelmasaadin on asennet-
tava asuinalueelle.

Edellytys: Lammitinta ei ole liitetty VR 32:n kautta eBUS-vaylaan.

» Poista lammittimen upotettu kayttépaneeli saatimen liitta-
mista varten.

1. Asenna jarjestelmasaadin [ammittimen kytkentakaap-
piin IAmmittimen asennusohjeessa kuvatulla tavalla.

2. Vaihtoehto 1:

Edellytys: Lammittimen kytkentdkaapin pystysuorassa olevat liitantapisteet,
joissa on nastat, Jarjestelmasaatimen piirilevy, johon ei ole liitetty 3-napaista
liitantakiskoa

» Paina jarjestelmasaadin varovasti kytkentakaapin liitanta-
pisteeseen.

2. Vaihtoehto 2:

Edellytys: Lammittimen kytkentdkaapin vaakasuorassa olevat liitantapisteet,
joissa ei ole nastoja, Jarjestelmasaatimen piirilevy, jossa on vaakasuuntaan
liitetty 3-napainen liitantakisko

» Paina jarjestelmasaadin ja liitetty 3-napainen liitantékisko
varovasti kytkentakaapin liitantapisteeseen.

3. Liita ulkoldmpbanturi. (- sivu 7)

5 Sahkoasennus

Sahkoasennuksen saa tehda ainoastaan sahkdalan ammat-
tilainen.

5.1 Ulkoldmpdanturin liittdminen

i

Ohje

Kun lisamoduuli on liitettynd, huomioi lisamoduulin
ohjeet ulkoldmpétila-anturin sdhkdasennuksia
tehdessasi.

1. Liita ulkolampétila-anturi Idmmittimen asennusohjeiden
mukaan.

2. Vaihtoehto 1:

Edellytys: Ulkolampdtila-anturi VRC 693

|
QOO

FB|AF|RF|DCF|OT| OT

0 e

> Liité kytkentékaapeli ulkolampoanturin (1) liittimiin.
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2. Vaihtoehto 2:

Edellytys: Ulkolampétila-anturi VRC 9535

|
LOOODD

FB|AF|RF|DCF|OT| OT

e e

&l ] B

» Liitd kytkentékaapeli ulkolampoanturin (1) kytkentakis-
koon.

3.  Liita kytkentédkaapeli lammittimen (2) 6-napaiseen reu-
naliittimeen.

4.  Ohjaa kytkentékaapeli ja 6-napainen reunaliitin lammit-
timen kytkentakaappiin.

5.  Liita 6-napainen reunaliitin kytkentakaapin piirilevyn
aukkoon X41.

5.2 Napaisuus

Jos liitat eBUS-johdon, napaisuutta ei tarvitse ottaa huo-
mioon. Jos vaihdat molemmat liitantajohdot, yhteydelle ei
aiheudu hairigita.

5.3 Jarjestelmasaatimen liittaminen
lammittimeen

1. Avaa ldammittimen kytkentédkaappi l&mmittimen asen-
nusohjeiden mukaan.

2. Liita eBUS-johto jarjestelmasaatimen seinatelineessa
oleviin eBUS-liittimiin.

3.  Liith eBUS-johto lammittimen eBUS-liittimiin.

5.4 Jarjestelmasaatimen liittaminen

ilmanvaihtolaitteeseen

1. Liitd jarjestelmasaéadin tuulettimeen tuulettimen asen-
nusohjeessa kuvatulla tavalla.

Edellytys: limanvaihtolaitteen, jossa ei ole VR 32:ta, liittdminen eBUS-vay-
laan, limanvaihtolaite, jossa ei ole eBUS-vaylallista lammitinta

> Liita eBUS-johto jarjestelmasaatimen seinatelineessa
oleviin eBUS-liittimiin.
> Liitd eBUS-johto ilmanvaihtolaitteen eBUS-liittimiin.

Edellytys: limanvaihtolaitteen, jossa on VR 32, liittdminen eBUS-vaylaan,
limanvaihtolaite, jossa on enintaéan 2 eBUS-vaylallista lammitinta

> Liitd eBUS-johto jarjestelmasaatimen seinatelineessa
oleviin eBUS-liittimiin.
» Liita eBUS-johto Iammittimen eBUS-vaylaan.

» Aseta limanvaihtolaitteen VR 32:n osoitekytkin asentoon
3.

Edellytys: limanvaihtolaitteen, jossa on VR 32, liittdminen eBUS-vaylaan,
limanvaihtolaite, jossa on enemman kuin 2 eBUS-vaylallisté [ammitinta

» Liita eBUS-johto jarjestelmasaatimen seinatelineessa
oleviin eBUS-liittimiin.
> Liitd eBUS-johto Iammittimen yhteiseen eBUS-vaylaan.

> Tarkasta liitettyjen lammittimien VR 32:n osoitekytki-
messa ilmoitettu korkein asento.



» Aseta ilmanvaihtolaitteen VR 32:n osoitekytkin seuraa-
vaksi korkeimpaan asentoon.

6 Kayttoonotto

6.1 Kayttoonoton esivalmistelut

Kaikki seuraavat lammityslaitteen kayttédnoton esivalmiste-
lut on suoritettu:

— Jarjestelmasaatimen ja ulkoldmpétila-anturin asennus ja
séhkdasennus on tehty.

— Kaikki jarjestelman komponenttien (paitsi jarjestelmasaa-
din) kayttéonotto on paattynyt.

— Ohjattuun asennukseen paaset kyselylla Kieli.

6.2 Lammityslaitteen kayttoonotto

Jarjestelmasaatimen ohjattu asennus opastaa sinut toiminto-
luettelon lapi. Valitse jokaisen toiminnon kohdalla saatéarvo,
joka sopii asennettuun [Ammityslaitteeseen.

Al tee alla mainittujen toimintojen asetuksia itse. Ohjattu
asennus konfiguroi kyseiset toiminnot tehtyjen asetusten
mukaan.

6.2.1 Kieli

Voit valita kielen, jota ymmarrat parhaiten. Maarita kayttéon-
oton jalkeen kieli, jota laitteiston omistaja ymmartaa parhai-
ten.

Kielen valinta (— kayttdohjeet)

6.2.2 Pvm.

Talla toiminnolla asetetaan jarjestelman paivays. Kaikki toi-
minnot, joihin paivays vaikuttaa, viittaavat asetettuun pai-
vaykseen.

Paivayksen asetus (- kayttdohjeet)

6.2.3 Kellonaika

Talla toiminnolla asetetaan jarjestelman kellonaika. Kaikki
toiminnot, joihin kellonaika vaikuttaa, viittaavat asetettuun
kellonaikaan.

Kellonajan asetus (- kayttdohjeet)

6.2.4 Ovatko ohjatut asennukset paattyneet kaik.
jarj. komp. osalta? Vahvista painamalla OK

Voit ottaa kayttéon sellaiset jarjestelman komponentit, joita
ei ole viela otettu kayttéon. Jos jarjestelman komponenttia
ei ole otettu kayttoon, jarjestelmasaadin ei tunnista kyseista
jarjestelman komponenttia eika pysty kommunikoimaan sen
kanssa.

6.2.5 Etsitddn eBUS-vaylan komp. ...odota hetki...

Jarjestelmasaadin etsii jarjestelman komponentteja, jotka
siirtavat tietoja eBUS-vaylan kautta. Jarjestelmasaatimen
tunnistamat jarjestelméakomponentit nakyvat kohdassa
Loydetyt komponentit. Jarjestelmasaadin ei nayta kaikkia
eBUS-vaylaan liitettyja jarjestelmakomponentteja.

6.2.6 Lammityskayra

Lammityslaitteissa, joissa on lampdpumppu, kaikkien ldmmi-
tyspiirien lammityskayran arvoksi maaritetaan 0,6.

Kaikissa sekoitetuissa lammityspiireissa, joissa on lammitys-
laitteita, [Ammityskayran arvoksi méaaritetdan 0,6.

Kaikissa suorissa lammityspiireissa, joissa on lammityslait-
teita, lammityskayran arvoksi maaritetaan 1,2.

Lammityskayran asetus (- sivu 15)

6.2.7 Lammin kayttovesi

Lammityslaitteissa, joissa on lampdpumppuja, lampiman
kayttéveden tavoitelampdtilaksi maaritetéan 55 °C.

Lammityslaitteissa, joissa on [ammittimia, ldmpiman kaytto-
veden tavoitelampdtilaksi maaritetaan 60 °C.

Varaajan tavoitelampdtilan asetus (IAmmin kayttévesi)
(- sivu 16)

6.2.8 Alueen kohdistus

Ohjattu asennus kohdistaa alueet jarjestelmasaatimelle ja
liitetyille kauko-ohjaimille.

Esimerkkeja alueen kohdistuksesta:

Ei kauko-ohjaimia: jarjestelmasaatimelle kohdistetaan aina
alue 1.

1 kauko-ohjain: kauko-ohjaimelle kohdistetaan alue 1 ja jar-
jestelmasaatimelle kohdistetaan alue 2.

2 kauko-ohjainta: kauko-ohjaimelle 1 kohdistetaan alue 1,
kauko-ohjaimelle 2 kohdistetaan alue 2 ja jarjestelmasaati-
melle kohdistetaan alue 3.

Jarjestelmasaatimelle kohdistetaan aina kauko-ohjainten
jalkeen seuraavaksi suurin alue.

Alueen kohdistus (- sivu 16)

6.2.9 Konfiguraatio VR 70

Ohjattu asennus on konfiguroinut kaikki lammityslaitteen
VR 70 tulot ja 1ahdot.

Kun kaytdssa on VR 71, ohjattu asennus maarittaa kaikille
lammityslaitteessa VR 70 oleville kiintean saatéarvon 5 (2
sekoitettua lammityspiiria).

VR 70:n tulojen ja Iahtdjen konfigurointi (- sivu 12)

6.2.10 Konfig. VR71

Ohjattu asennus on konfiguroinut VR 71:n tulot ja 18hdot.

VR 71:n tulojen ja Iahtdjen konfigurointi (- sivu 12)

6.2.11 Alue kdytossa

Ohjattu asennus on aktivoinut alueet ja deaktivoinut alueet,
joita ei tarvita.

Alueen deaktivointi (- sivu 16)

6.2.12 Piirityyppi

Ohjattu asennus maarittda lammityspiirien toiminnan
(passiivinen tai lAmmitys). Jos haluat kayttaa lammityspiirilla
jotain muuta asetusta, sinun on muutettava kyseisen lammi-

tyspiirin toiminta jalkikateen. Sinun on tarkastettava, taytyyko
automaattista alueen kohdistusta muokata.

Piirityyppi asetus (- sivu 13)
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6.2.13 Toimilaitteiden ja anturien tarkastaminen

Jos laajennusmoduuli (VR 70 tai VR 71) on asennettu, kon-
figuroinnin lopussa naytetaan luettelo toimilaitteista ja antu-
reista, jotka voit tarkastaa.

Jos laajennusmoduuli (VR 70 tai VR 71) on asennettu, kon-
figuroinnin lopussa naytetaan luettelo moduulin VR 71 toimi-
laitteista ja antureista.

Antureiden alta voi I0ytaa erilaisia tietoja/vaihtoehtoja.

— OK: Jarjestelmasaadin on tunnistanut anturin.

— ?7: Jarjestelmasaadin odottaa anturia, jota ei ole asen-
nettu.

— == Anturia ei ole asennettu.

— (eitietoja): jarjestelmasaadin ei pysty tarkastamaan, onko
anturi asennettu oikein.

— paal.: Ulkoisen lamp&pyynndn liittimien tulossa on kat-
kos.

— pois: Ulkoisen 1ampdpyynnén liittimien tulossa on oiko-
sulku.

6.2.14 Asennusoppaan sulkeminen

Kun olet suorittanut ohjatun asennuksen, naytdéssa nayte-
taan Ohj. asennus valmis. Jatka kohdasta:

Jarjestelmakonfiguraatio: Ohjattu asennus siirtyy ammatti-
laistason jarjestelmakonfiguraatioon, jossa voit tehda lammi-
tyslaitteen muita optimointeja.

Jarjestelman kadynnistys: Ohjattu asennus siirtyy perus-
nayttdéon, ja lAmmityslaite toimii asetuilla arvoilla.

Anturi-/toimilaitetesti: Ohjattu asennus siirtyy anturi-/toimi-
laitetestitoimintoon. Tassa voit testata anturit ja toimilaitteet.

Anturi-/toimilaitetestin laajennusmoduulin valinta (- sivu 20)

6.3 Asetusten muuttaminen myohemmin

Kaikkia ohjatun asennuksen tehtyja asetuksia voi muuttaa
mydhemmin laitteiston omistajan kayttotasolla tai ammatti-
laistasolla.

Ammattilaistaso (- sivu 27)
Kayttotasot (- kayttdohjeet, liite A.2)

7  Kaytto- ja nayttotoiminnot

i

Jarjestelmasaatimen avulla voi siirtya laitteiston omistajan
tasolle seka ammattilaisen tasolle.

Ohje
Tassa luvussa kuvatut toiminnot eivat ole kaytet-
tavissa kaikissa jarjestelmakonfiguraatioissa.

Laitteiston omistajan, kayttdkonseptin ja kayttdesimerkin
asetus- ja lukumahdollisuudet on kuvattu jarjestelmasaati-
men kayttdohjeessa.

Ammattilaisen asetus- ja lukumahdollisuudet saa nakyviin
seuraavasti: Valikko -~ Ammattilaistaso -~ Syo6ta koodi.

Jos et tunne koodia, voit poistaa koodin toiminnon Tehdasa-
setus (- sivu 9) avulla. TallGin kaikki sdatdarvot katoavat.

Ammattilaistaso (- sivu 27)

Toiminnon kuvauksen alussa oleva polku osoittaa, miten
kyseiseen toimintoon paasee valikkorakenteessa. Toiminnon
jasentelytaso on esitetty hakasulkeissa.

0020262577_01 Asennusohjeet

Kohteiden LAMMITYSPIIRI1, ALUE1, LAmpopumppu 1,
Lammitin 1 ja Aurinkoenergian varaaja 1 toimintojen ku-
vaus koskee kaikkia kaytettavissa olevia lammityspiireja,
alueita, [Bmpdépumppuja, ldammittimia ja aurinkoenergian va-
raajia. Jos jokin toiminto koskee vain tiettyja lammityspiireja,
alueita, [Bmpoépumppuja, [dmmittimia ja aurinkoenergian va-
raajia, se on merkitty toiminnon yhteyteen.

71 Tehdasasetuksen palautus

Talla toiminnolla voit nollata kaikki saatdarvot tai ainoastaan
pelkat aikaohjelmien ajat.
Toiminnon Tehdasasetus kuvaus I6ytyy kayttdohjeista.

— Laitteiston omistajatasolla voit siirtya toimintoon valitse-
malla Valikko — Perusasetukset —~ Tehdasasetus.

— Paaset suoraan toimintoon Palautetaanko tehdasase-
tus? aktivoimalla jarjestelmasaatimen kiertonupilla tai va-
lintapainikkeella ja painamalla sen jalkeen molempia va-
lintapainikkeita samanaikaisesti vahintdan 10 sekuntia.

7.2
7.21

Huoltotiedot
Yhteystietojen syotto

Valikko -~ Ammattilaistaso —~ Huoltotiedot - Yhteystieto-
jen syotto

— Voit syottaa yhteystietosi (Yritys ja Puhelinnumero)
jarjestelmasaatimeen.

— Kun seuraavan huoltokerran paivamaara on saavutettu,
laitteiston omistaja nakee yhteystiedot naytdssa.

7.2.2 Huollon pdivamaaran syottaminen

Valikko -~ Ammattilaistaso —~ Huoltotiedot -~ Huollon pai-
vamaara

— Voit tallentaa seuraavan saanndllisen huollon paivamaa-
ran (paiva, kuukausi ja vuosi) jarjestelmasaatimeen.

Kun huoltoajankohdan paivamaara on saavutettu, perusnay-
tossa naytetdan huoltoilmoitus.

7.3
7.3.1

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio -
[Jarjestelma ----] - Vikatila

Jarjestelma

Vikatilan lukeminen

— Talla toiminnolla voit lukea lammityslaitteen tilan. Jos mi-
taan vikoja ei ole ilmennyt, naytetdan ilmoitus ei vikoja.
Jos jokin vika on ilmennyt, tilana nakyy Vikalista. Kun
painat oikeaa valintapainiketta, ndytdssa naytetaan vikail-
moitukset (- sivu 21).

7.3.2 Lammityslaitteen vedenpaineen lukeminen

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmédkonfiguraatio —
[Jarjestelma ----] - Vedenpaine

— Talla toiminnolla voit lukea Iammityslaitteen vedenpai-
neen.

7.3.3 Jarjestelman tilan lukeminen

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio —
[Jarjestelma ----] - Jarjestelman tila

— Talla toiminnolla voit tarkastaa, mika kayttétapa lammi-
tyslaitteessa on valittuna.

Valm.tila: Lammityslaite ei ilmoita [amp&pyyntoa.



Lamm.kayt.: Lammityslaite toimii lammityspiirien lammitys-
kaytolla.

Jaahdytys: Lammityslaite toimii jadhdytyskaytolla.

Lamm. KV: Lammityslaite toimii varaajan lampiman kaytto-
veden lammityskaytolla.

7.3.4 Jaatymisen eston viiveen asetus

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio —
[Jarjestelma ----] - Jaatym. eston hidast.

— Talla toiminnolla voit asettaa viiveajan, jonka jalkeen
jaatymisen estotoiminto aktivoidaan.

7.3.5 Jatkuvan lammityksen lampétilarajan asetus

Valikko —~ Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio —
[Jarjestelma ----] - UL jatkuva lammitys

— Jos ulkolampétila on pienempi tai yhta suuri kuin asetettu
lampétila-arvo, jarjestelmasaadin saataa lammityspiiria
asetetun paivalampdétilan ja lammityskayran mukaisesti
myos aikaikkunan ulkopuolella.

Ulkolampdtila < asetettu lampétila-arvo: ei lasketa yolla tai
kytketd kokonaan pois paalta

7.3.6 Ohjelmistoversion tarkastaminen

Valikko —~ Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio —
[Jarjestelma ----] -~ Saadinmoduulit

— Talla toiminnolla voit tarkastaa nayton, ldammittimen ja
laajennusmoduulin ohjelmistoversiot.

7.3.7 Sopeutuvan lammityskayran aktivointi

Valikko —~ Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio —
[Jarjestelma ----] » sopeutuva lamm.kayra

— Talla toiminnolla voi aktivoida automaattisen lammitys-
kayran.

Jos olet aktivoinut toiminnon Kylla avulla, jarjestelmasaadin
sovittaa lammityskayran automaattisesti. Lammityskayran
automaattinen sovitus tapahtuu vahitellen. Aseta lammitys-
kayra rakennukseen sopivaksi toiminnolla Lammityskayra,
jotta toiminto sopeutuva lamm.kayra suorittaa hienosaa-
don.

Edellytyksena on:

— Jérjestelmasaadin on asennettu asuintilaan.

— Mahdollinen kauko-ohjain on asennettu asuintilaan

— Jarjestelmasaadin tai mahdollinen kauko-ohjain on maa-
ritetty oikean alueen toiminnossa Alueen kohdistus.

— Toiminnon Huoneldmpot. saaté arvoksi on valittu Ter-
most. tai Lamp.saato.

7.3.8 Kayttotavan vaikutuksen konfigurointi

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelméakonfiguraatio —
[Jarjestelma ----] » Konfig. kayttot. vaik.

— Talla toiminnolla voit maarittda, mihin alueisiin omistaja-
tasolla tehdyt kayttdtavan ja tavoiteldampétilan asetukset
vaikuttavat.

Esimerkki: Liitettyja alueita on kaksi ja asetuksena on
ALUE1. Aktivoit kummallekin alueelle vasemmalla valin-
tapainikkeella Valikko —~ Perusasetukset —~ Kayttétapa
kayttotavan Lammitys — Autom.. Kun laitteiston omistaja
vaihtaa sen jalkeen oikealla valintapainikkeella Kayttotapa
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kayttétavaksi Paiva, vain alueen ALUE1 kayttétapa vaihtuu.
Alueen ALUE2 kayttdtapana sailyy edelleen Autom..

7.3.9 Automaattisen jaadhdytyksen aktivointi

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio —
[Jarjestelma ----] -~ Autom. jadhdytys

— Talla toiminnolla voit aktivoida tai deaktivoida automaatti-
sen jaahdytyksen.

Jos lampopumppu on liitettyna ja toiminto Autom. jaahdytys
on aktivoituna, jarjestelmasaadin vaihtaa automaattisesti
lammitys- ja jddhdytyskayton valilla.

7.3.10 Jaahdytyksen kdynnistyslampotilan asetus

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmékonfiguraatio —
[Jarjestelma ----] » UL jaahd. kdynnistys

— Talla toiminnolla voit asettaa lampdtilarajan, josta alkaen
jaadhdytys kytkeytyy paalle. Jos ulkolampdétila on asetet-
tua ldmpdtilarajaa suurempi, jarjestelmasaadin kdynnis-
taa jaahdytyskayton.

Jaahd. mahdollinen aktivointi (- sivu 15)

7.3.11 Lahteen regenerointi aktivointi

Valikko —~ Ammattilaistaso — Jarjestelmédkonfiguraatio —
[Jarjestelma ----] » Lahteen regenerointi

— Kun toiminto Autom. jaahdytys on aktivoituna, voit kayt-
taa toimintoa Lahteen regenerointi.

Kun toiminto Pois kotoa -pdivien maaritys on aktivoituna,
jarjestelmasaadin kytkee lammityksen ja jadhdytyksen pois
paalta. Jos aktivoit lisdksi toiminnon Lahteen regenerointi,
jarjestelmasaadin kytkee jadhdytyksen taas paalle ja huoleh-
tii siita, ettd ldmpo ohjataan asuintilasta [Amp&pumpun kautta
takaisin maahan.

7.3.12 Nykyisen huoneilman kosteuden lukeminen

Valikko —~ Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio —
[Jarjestelma ----] > nyk. huoneilman kost.

— Talla toiminnolla voit lukea nykyisen huoneilman kosteu-
den. Huoneilman kosteusanturi on asennettu jarjestelma-
saatimeen.

Toiminto on kaytettavissa vain, kun jarjestelmasaadin on
asennettu asuintilaan.

7.3.13 Nykyisen kastepisteen lukeminen

Valikko —~ Ammattilaistaso — Jarjestelmdkonfiguraatio —
[Jarjestelma ----] - nykyinen kastepiste

— Talla toiminnolla voit lukea nykyisen kastepisteen.

Nykyinen kastepiste maaritetaan nykyisen huonelampdétilan
ja nykyisen huoneilman kosteuden perusteella. Jarjestelma-
saadin saa nykyisen kastepisteen laskemiseen tarvittavat ar-
vot huonelampétila-anturilta ja huoneilman kosteusanturilta.

Tata varten jarjestelmasaadin on asennettava asuintilaan
ja maaritettava yhdelle alueelle. Termostaattitoiminnon on
oltava kaytossa.

7.3.14 Hybridiohjauksen maaritys

Valikko —~ Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio —
[Jarjestelma ----] -~ Hybridiohjaus

— Talla toiminnolla voit maarittda, milla hybridiohjauksella
lammityslaitetta ohjataan.
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Hybridilampopumppu kayttda aina toimintoa triVAI, minka
vuoksi toiminto Hybridiohjaus ei ndy naytdssa.

triVAI: Hintaan keskittyva hybridiohjaus valitsee Iammittimen
asetetun hinnan ja lamp6pyynnoén perusteella.

Bival.pi.: Bivalenssipiste-hybridiohjaus valitsee [ammittimen
ulkolampétilan perusteella.

7.3.15 Lammityksen bivalenssipisteen asetus

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio —
[Jarjestelma ----] -~ Ladmm. bivalessip.

— Jos toiminnossa Hybridiohjaus on valittuna bivalenssi-
piste, voit kayttda toimintoa Lamm. bivalessip..

Kun ulkoldmpétila on matala, lisdldmmityslaite tukee [Bmp6-
pumppua tarvittavan lampopyynnoén toteuttamisessa. Talla
toiminnolla voit maarittda, minka ulkolampaétilan ylapuolella li-
salammityslaite pysyy pois paalta kytkettyna.

7.3.16 Lampiman kayttoveden bivalenssipisteen
asetus

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio —
[Jarjestelma ----] -~ LKV:n bivalessip.

— Kun ulkolampétila on matala, lisalammityslaite tukee 1dm-
pdpumppua tarvittavan lampépyynndn toteuttamisessa
lampiman kayttdveden valmistusta varten. Talla toimin-
nolla voit maarittaa, minka ulkolampétilan alapuolella lisa-
lammityslaite pysyy paalle kytkettyna.

Lisalammityslaite aktivoidaan legionellabakteerisuojaa varten
asetuksesta riippumatta.

7.3.17 Vaihtoehtoisen pisteen asetus

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio —
[Jarjestelma ----] —» Vaihtoehtoinen piste

— Jos toiminnossa Hybridiohjaus on valittuna bivalenssi-
piste, voit kayttaa toimintoa Vaihtoehtoinen piste.

Toiminto esittda vaihtoehtoisen pisteen. Aina kun ulkolam-
potila on asetetun lampétila-arvon alapuolella, jarjestelma-
saadin kytkee ldampépumpun pois paalta ja lisdlammityslaite
tayttaa tarvittavan lampopyynnon lammityskaytossa.

7.3.18 Lampotilan saataminen lampopumpun
toiminnan keskeytyessa

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmédkonfiguraatio —
[Jarjestelma ----] ~ Hatakayttolampot.

— Kun lampdpumppu on liitettynd, voit kayttaa toimintoa
Hatakayttolampot..

Jos lampopumpun toiminta keskeytyy, lisdlammityslaite tayt-
taa lampopyynnon. Lisalammityslaitteen korkeampien lammi-
tyskustannusten valttdmiseksi menoveden lampdtila on ase-
tettava matalaksi.

Laitteiston omistaja havaitsee lampdhavion ja tunnistaa, etta
lampdépumpun kaytdssa on ilmennyt ongelma. Lisaksi ndy-
tdssa naytetaan ilmoitus Rajoitettu kaytté / Mukavuusvar-
mistus. Jos laitteiston omistaja kayttaa lisalammityslaitetta
lampdpyynndn tayttdmiseen, jarjestelmasaadin poistaa hata-
kayttoa varten asetetun lampdtilan kaytosta.

Toimintoa ei voi kayttda hybridilampdpumpun yhteydessa,
joten se ei nay valintaluettelossa.
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7.3.19 Lammityslaitetyypin maaritys

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmédkonfiguraatio —
[Jarjestelma ----] - Lisdlamm.laitetyyppi

— Jos toiminnossa Hybridiohjaus on valittuna asetus tri-
VAL, voit kayttaa toimintoa Lisalamm.laitetyyppi.

Talla toiminnolla valitaan lAmmitintyyppi, joka asennetaan
lammityslaitteeseen ldmpdpumpun lisaksi.

Jotta [Amp6épumppu ja lisdlammitin toimivat tehokkaasti ja
sovitetusti, oikean lammittimen on oltava valittuna. Jos Iam-
mittimen asetukset on tehty vaarin, kaytdsta voi aiheutua
suuremmat kustannukset.

7.3.20 Laitteiden deaktivointi energianjakeluyhtion
pyynnosta

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio —

[Jarjestelma ----] -~ Energiantoimittaja

— Talla toiminnolla energianjakeluyhti6 voi lahettaa deakti-
vointisignaalin.

Deaktivointisignaali vaikuttaa lampopumppuun, lisalammitys-

laitteeseen seka lammityslaitteiston Iammitys- ja jaahdytys-

toimintoihin. Voit maarittaa, mitka laitteet ja toiminnot jarjes-

telmasaadin deaktivoi. Maaritetyt laitteet ja toiminnot pysyvat

deaktivoituina, kunnes energianjakeluyhtié peruu deaktivoin-

tisignaalin.

Lammitin ohittaa deaktivointisignaalin heti, kun lammitin siir-

tyy kayttdmaan jaatymisen estoa.

7.3.21 Lisdlammityslaitteen tukitavan valinta

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmédkonfiguraatio —
[Jarjestelma ----] - Lisadlammityslaite:
— Talla toiminnolla voit maarittaa, tukeeko lisdlammityslaite

lampdépumppua l[ampiman kayttdveden valmistuksessa,
ldBmmityksessa vai ei ollenkaan.

— LKV: Lisalammityslaite tukee Iampdpumppua Idmpiman
kayttdveden valmistuksessa.
Lisdlammityslaite aktivoidaan jaatymisen estoa tai [ampo-
pumpun jaanpoistoa varten.

— Lammitys: Lisdlammityslaite tukee lampdpumppua I1am-
mityksessa.

Lisalammityslaite aktivoidaan legionellabakteerisuojaa
varten.

— LKV+lamm.: Lisdlammityslaite tukee lampdpumppua
lampiméan kayttdveden valmistuksessa ja lAmmityksessa.

— ei kayt.: Lisalammityslaite ei tue IBmpdpumppua.
Lisdlammityslaite aktivoidaan legionellabakteerisuojaa,
jaatymisen estoa tai jadnpoistoa varten.

Jos lisédlammityslaite ei ole kdytdssa, lammityslaite ei voi
taata mukavuutta.

Toimintoa ei voi kayttaa hybridilampopumpun yhteydessa,
joten se ei nay valintaluettelossa.

7.3.22 Hiljaisen kayton aikojen asetus

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmédkonfiguraatio —
[Jarjestelma ----] - Hiljainen kaytto

— Talla toiminnolla voit pienentaa puhaltimen kierroslukua
ja laskea siten sen melutasoa. Kun kierrosluku pienenee,
ldammitysteho laskee.

Seuraavat vaikutukset ovat mahdollisia:

— Asunto ei enaa lampene.
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— Lamminvesivaraajan vesi ei enda lampene.

— Lisalammityslaite huolehtii lammityslaitteen energiansy6-
tosta.

7.3.23 Jarjestelman menoveden lampétilan
lukeminen

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio —
[Jarjestelma ----] —» Jarj. menoved. lampot.

— Talla toiminnolla voit tarkastaa esimerkiksi hydraulivaih-
teen nykyisen lampétilan.

7.3.24 Puskurivaraajan poikkeaman asetus

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio —
[Jarjestelma ----] - PV pusk.var. poikk.

— Kun [dBmp&épumppu on liitettynd, voit asettaa talla toimin-
nolla Iammityspiirien puskurivaraajan poikkeama-arvon
(K).

Puskurivaraajan varataan kayttdamalla menoveden lampdtilaa

+ asetettua poikkeama-arvoa, kun toiminnossa Monitoim.

Tulo on aktivoituna asetus PV.

7.3.25 Sarjaankytkettyjen lammityslaitteiden
ohjausjarjestyksen aktivointi

Valikko —~ Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio —
[Jarjestelma ----] -~ Ohjauksen kaanto

— Kun ldmmityslaitteessa on sarjaankytkettyja [ammityslait-
teita, voit kayttda toimintoa Ohjauksen kaanto.

— pois: Jarjestelmasaadin ohjaa [Ammittimia aina jarjestyk-
sessa 1, 2, 3 jne.

— paadlle: Toiminnon avulla lammittimia voidaan kayttaa
tasaisesti. Jarjestelmasaadin lajittelee [Ammittimet kerran
paivassa ohjausajan jalkeen. Lisdlammitysta ei sisallyteta
lajitteluun.

7.3.26 Sarjaankytkettyjen lammityslaitteiden
ohjausjarjestyksen lukeminen

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio —
[Jarjestelma ----] -~ Ohjausjérjestys

— Talla toiminnolla voit lukea, missa jarjestyksessa jarjes-
telmasaadin ohjaa lammittimia. Ohjausjarjestys ei koske
lisdlammitystd, minka vuoksi se ei nay luettelossa.

7.4

7.41

Jarjestelmakaavion konfiguraatio
Jarjestelmakaavion maaritys

Valikko — Ammattilaistaso — Jarjestelméakonfiguraatio [

Jérjestelmidkaavion konfiguraatio ----] - Jérjestelmékaa-

vio

— Talla toiminnolla voit maarittaa jarjestelmasaatimen jar-
jestelmakaavion.

Kaaviokirjassa on esimerkkeja jarjestelmékaavioista, joita
jarjestelmasaadin tukee. Kun olet 16ytanyt sopivan jarjestel-
makaavion, syota kyseisen jarjestelmakaavion numero toi-
mintoon.

7.4.2 VR 71:n tulojen ja lahtojen konfigurointi

Valikko —~ Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio [
Jérjestelmikaavion konfiguraatio ----] - Konfig. VR71

— Talla toiminnolla voit maarittaa, mita tuloja ja 1ahtdja voit
kayttaa ja mita toimintoja tuloilla ja 1ahdailla on.
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Jokaisella konfiguraatiolla yksiselitteinen saatéarvo, joka
syobtettava toiminnossa Konfig. VR71. Valitun jarjestelma-
kaavion saatbarvon ja liitinkaavion voi tarkastaa kaaviokir-
jasta.

Anturien liitdntd VR 71:een (- sivu 33)

Toimilaitteiden liitantd VR 71:een (- sivu 33)

7.4.3 VR 70:n tulojen ja lahtéjen konfigurointi

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio [
Jarjestelmakaavion konfiguraatio ----] -~ Konfig. VR70,
os. 1

— Talla toiminnolla voit maarittaa, mita tuloja ja 1ahtdja voit
kayttaa ja mita toimintoja tuloilla ja 1ahdailla on.

Jokaisella konfiguraatiolla yksiselitteinen saatéarvo, joka
syotettava toiminnossa Konfig. VR70, os. 1. Valitun jarjes-
telmékaavion saatéarvon ja litinkaavion voi tarkastaa kaa-
viokirjasta.

Toimilaitteiden ja anturien liitantd VR 70:een (- sivu 32)

7.4.4 VR 70:n monitoimildahdoén konfigurointi

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmédkonfiguraatio [
Jérjestelmikaavion konfiguraatio ----] - MA VR70, os. 1

— Talla toiminnolla voi maarittaa monitoimilahdon toimin-
nan.

Toimilaitteiden ja anturien liitantd VR 70:een (- sivu 32)

Jos olet maarittanyt tuotteelle VR 70 konfiguraation 3 (Kon-
fig. VR70, os. 1), et voi maarittda vaihtoehtoa Syottop. tai
Leg.pumppu.

Toiminto MA VR70, os. 1 ei ndy naytdssa, kun monitoimilah-
don toiminta maaritetdan jarjestelmakonfiguraation avulla.

7.4.5 VR 71:n monitoimilahdon konfigurointi

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio [
Jarjestelmakaavion konfiguraatio ----] -~ MA VR71

— Talla toiminnolla voi maarittdd monitoimilahddn toimin-
nan.

Anturien liitdntd VR 71:een (- sivu 33)
Toimilaitteiden liitantéd VR 71:een (- sivu 33)

Jos olet maarittanyt tuotteelle VR 71 konfiguraation 3 (Kon-
fig. VR71), et voi méaarittda vaihtoehtoa LE-saat.. Konfigu-
raation 6 yhteydessa et voi maarittda vaihtoehtoa Syottop.,
Leg.pumppu tai LE-sait..

Toiminto MA VR71 ei ndy naytéssa, kun monitoimilahddn
toiminta maaritetdan jarjestelmakonfiguraation avulla.
7.5
7.51

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio [
Lisamoduuli ----] >~ Monitoim. l1ahto 2

Lisamoduuli

Monitoimilahdon konfigurointi

— Voit kayttda monitoimilahtéa 2 kiertopumpun, kuivauslait-
teen tai legionellabakteereilta suojaavan pumpun ohjaa-
miseen.

Jarjestelmakaavion mukaisesti monitoimilahddlla 2 on yksi
yksittéinen toiminto tai voit valita jonkin toiminnon kahdesta
tai kolmesta vaihtoehdosta.

Asennusohjeet 0020262577_01



7.5.2 Lisdlammityslaitteen antotehon asetus

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio [
Lisamoduuli ----] - Lisalamm. lahto

— Jos aroTHERM on liitettyna, voit kayttaa toimintoa Li-
salamm. 1ahté. Talla toiminnolla voit asettaa vaiheen
(suurin antoteho), jolla lisdlammityslaite toimii Iampda tar-
vittaessa.

Lisalammityslaitetta voi kayttaa kolmella eri vaiheella
(antotehot).

7.5.3 Monitoimitulon konfigurointi

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelméakonfiguraatio [
Lisamoduuli ----] -~ Monitoim. Tulo

— Kun ldmpdpumppu on liitettynd, voit kayttda toimintoa
Monitoim. Tulo. Jarjestelmasaadin lukee sita varten
[dmpdpumpun tulon.

— Tulo aroTHERM: VWZ-Al-lisamoduulin ME
— Tulo flexoTHERM: X41, liitin FB

Jos lampopumpun tulossa on signaali, seuraavat toiminnot
ovat mahdollisia.

ei liitetty: Jarjestelmasaadin ei aktivoi mitdan toimintoja.
Jarjestelmasaadin ei ota signaalia huomioon.

1xkiert.: Laitteiston omistaja on painanut kierron painiketta.
Jarjestelmasaadin ohjaa kiertopumppua hetken aikaa.

PV: Liitetty aurinkosahkdjarjestelma tuottaa ylimaaraista vir-
taa, jota kaytetdan lammityslaitteella. Jarjestelmasaadin ak-
tivoi kerran toiminnon 1x varaajan lataus. Jos signaali jaa
tuloon, jarjestelmasaadin aktivoi puskurivaraajan varauksen
ldBmmityspiirissa. Tallbin puskurivaraajaa varataan kaytta-
malld menoveden lampédtilaa ja puskurivaraajan poikkeaman
asetusta (- sivu 12) niin kauan, kunnes signaali lamp&pum-
pun tulossa laskee.

7.6
7.6.1

Lammitin 1, lampoépumppu 1, lisamoduuli
Tilan lukeminen

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelméakonfiguraatio [
Lammitin 1 -] - Tila

Valikko —~ Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio [
Lampopumppu 1 ----] - Tila

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio [
Lisamoduuli ----] - Tila

— Talla toiminnolla voit lukea, mista lampdpyynndsta [am-
mittimen, 18mpdpumpun tai Idmpdépumpun lisdmoduulin
jarjestelmasaadin ilmoittaa.

Valm.tila: Jarjestelm&saadin ei ilmoita 1ampdpyynt6a.

Lamm.kayt.: Jarjestelmasaadin ilmoittaa lampopyynndn
ldmmityskayttda varten.

Jaahdytys: Jarjestelmasaadin ilmoittaa I&mp&épyynndn jaah-
dytyskayttoa varten.

Lamm. KV: Jarjestelmasaadin ilmoittaa Iampd&pyynnon [am-
piman kayttdveden valmistusta varten.

7.6.2 Menoveden todellisen lampétilan lukeminen

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio [
Lammitin 1 ----] > nyk. menov. lampét.

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio [
Lammitin 1 ----] > nyk. menov. lampét.
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Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio [
Lisamoduuli ----] > nyk. menov. lampot.

— Talla toiminnolla voit lukea lammittimen, Iampopumpun
tai lampdpumpun lisamoduulin menoveden nykyisen
tosilampétilan.

LAMM.PIIRI

Lammityspiirid voi kayttaa eri tarkoituksiin (lammityspiiri, al-
laspiiri, kiintedn arvon piiri jne.). Naytdssa nakyvat vain toi-
minnot, joita tarvitaan lammityspiirin kayttddn. Voit tarkastaa
yleiskuvasta toiminnot, jotka voit asettaa tai lukea konfigu-
roinnissa.

7.7

Lammityspiirin toiminnot (- sivu 31)

7.7.1 Piirityyppi asetus

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio —
[LAMMITYSPIIRI1 ----] - Piirityyppi

— Talla toiminnolla voit maarittaa Iammityspiirin toiminnan.
Lammityslaitteen ensimmaisen lammityspiirin tehdasasetuk-

sena on Lammitys. Kaikkien muiden lammityspiirien tehdas-
asetuksena on ei kayt., ja ne on tarvittaessa aktivoitava.

ei kayt.: Lammityspiiria ei kayteta.

Lammitys: LAmmityspiiria kaytetdan [Ammitykseen ja sita
saadetdan saasta riippuen. Jarjestelmakaaviosta riippuen
l@mmityspiiri voi olla sekoituspiiri tai suorapiiri.

Allas: Lammityspiiria kdytetédan allaspiirina. Voit liittda ulkoi-
sen allassaatimen VR 70:n tai VR 71:n tuloliitdntdan DEM1 -
DEMXx. Jos tuloliitannan liittimissa on oikosulku, 1amp&pyyn-

t6a ei ole. Jos tuloliitdnnan liittimet ovat auki, lampdpyyntd
on olemassa.

Kiintoarvo: Lammityspiiria ohjataan kahden kiintean meno-
veden lampdtilan tavoitearvon perusteella. Lammityspiirissa
voi vaihtaa kahden menoveden lampdtilan tavoitearvon va-
lilla.

Paluuv. lis.: LAmmityspiiria kdytetdan paluuvirtauksen lam-
moéntasaukseen. Paluuputken lammdntasausta kaytetdan
suojaamaan lampdokattilaa korroosiolta kastepisteen alit-
tuessa pidemman aikaa.

LKV: LAmmityspiirid kaytetdan [d&mminvesipiirina lisdvaraa-
jaa varten.

Siita riippuen, mika Piirityyppi on valittuna, naytéssa nakyy
vain tarvittavat toiminnot.

7.7.2 Lammityspiirin tilan lukeminen

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmékonfiguraatio —
[LAMMITYSPIIRI1 -] - Tila

— Talla toiminnolla voit lukea, mita lAmmityspiiri kayttétapaa
kayttaa.

pois: Lammityspiiri ei ilmoita [Ampdpyyntda.

Lamm.kayt.: LAmmityspiiri toimii lammityskaytolla.
Jaahdytys: Lammityspiiri toimii jadhdytyskaytolla.

Lamm. KV: Lammityspiiri toimii varaajan lampiman kayttéve-
den lammityskaytolla.

7.7.3 Lammityspiirin menoveden lampédtilan
tavoitearvon lukeminen

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmékonfiguraatio —
[LAMMITYSPIIRI1 ----] -~ Menoved. ohjeliampét.
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— Talla toiminnolla voit lukea Iammityspiirin menoveden
lampatilan tavoitearvon.

7.7.4 Allaspiirin menoveden lampétilan
tavoitearvon lukeminen

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio —
[LAMMITYSPIIRI1 ----] » Menov. ohjeldm., allas

— Talla toiminnolla voit lukea allaspiirin menoveden lamp6-
tilan tavoitearvon.

7.7.5 Allaspiirin tai kiintedn arvon
piirin paivankdayton menoveden lampétilan
tavoitearvon asetus

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelméakonfiguraatio —
[LAMMITYSPIIRI1 ----] » Menov. ohjeldmp., pva

— Talla toiminnolla voit asettaa allaspiirin tai kiintean arvon
piirin menoveden lampdtilan tavoitearvon (paiva) aikaik-
kunan sisalla.

7.7.6 Allaspiirin tai kiintean arvon piirin yokayton
menoveden lampétilan tavoitearvon asetus

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio —
[LAMMITYSPIIRI1 -] - Menov. ohjelamp., yo

— Talla toiminnolla voit asettaa allaspiirin tai kiintean arvon
piirin menoveden lampdtilan tavoitearvon (y6) aikaikku-
nan ulkopuolella.

7.7.7 Piirityypin paluuvirtauksen
lammoéntasauksen lampétilan paluuveden
tavoitearvon asetus

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmdkonfiguraatio —
[LAMMITYSPIIRI1 -] - Paluuv. ohjelampét.

— Talla toiminnolla voit asettaa piirityypin paluuvirtauksen
lammontasauksen paluuveden lampdtilan tavoitearvon.

7.7.8 Jaahdytyksen menoveden alimman
ohjelampédtilan asetus

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmékonfiguraatio —

[LAMMITYSPIIRI1 -] » min.menov.ohjeldm.ja.

— Jos lampdpumppu on liitettyna ja Idmmityspiirin toiminto
Jaahd. mahdollinen on aktivoituna, kayttdtavalle Jaahd.
mahdollinen voi maarittdd menoveden vahimmaistavoi-
tearvon.

Jarjestelmasaadin saataa lammityspiirin jadhdytyksen me-

noveden vahimmaistavoitearvoon, vaikka laitteiston omistaja

on saatanyt jadhdytyksen tavoitelampdtilan alhaisemmaksi.

7.7.9 Tosilampoétilan lukeminen

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio —
[LAMMITYSPIIRI1 ----] - Tosilampétila

— Talla toiminnolla voit lukea lammityspiirin tosilampaétilan.

7.7.10 Lampétilan nousun asetus

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelméakonfiguraatio —
[LAMMITYSPIIRI1 -] - Liian korkea lampét.

— Talla toiminnolla voit asettaa lampdtilan nousun. LAmpoti-
lan nousu nostaa lammityspiirin nykyisen tavoitelampdti-
lan asetettuun arvoon.

Pysyvan sekoituksen sekoituspiirien yhteydessa talla toi-
minnolla voi saavuttaa tavoitelampétilan 1ammityskaytdssa,
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vaikka pysyva sekoitus laskee sekoituspiirin lampdtilaa voi-
makkaasti.

Lisaksi toiminnolla saavutetaan optimaalinen saatéalue se-
koitusventtiilin kayttéa varten. Vakaa kayttdé on mahdollista
ainoastaan kun sekoitusventtiilia kaytetaan aariasennossa
vain harvoin. Nain varmistetaan parempi saatétulos.

7.7.11 Lammityspiirin deaktivoinnin lampétilarajan
asetus

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelméakonfiguraatio —
[LAMMITYSPIIRI1 ----] - UL-poiskytkentiraja

— Talla toiminnolla voit asettaa lampdtilarajan. Jos ulkolam-
pétila on suurempi kuin asetettu poiskytkentéraja, jarjes-
telm&saadin deaktivoi lammityskayton.

7.7.12 Lammityspiirin min. menoveden lampétilan
asetus

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio —
[LAMMITYSPIIRI1 ----] » Minimilampétila

— Talla toiminnolla voit asettaa lammityskaytossa lammitys-
piirin menoveden lampédtilan vahimmaisarvon, jota ei saa
alittaa saatdja tehtaessa. Jarjestelmasaadin vertaa las-
kettua menoveden lampétilaa minimilampétilan asetet-
tuun arvoon ja sataa eron ilmetessa lampdtilan suurem-
paan arvoon.

7.7.13 Lammityspiirin maks. menoveden
lampotilan asetus

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmdkonfiguraatio —
[LAMMITYSPIIRI1 ----] -~ Maksimilampétila

— Talla toiminnolla voit asettaa lAmmityskaytdssa [Ammitys-
piirin menoveden lampdtilan enimmaisarvon, jota ei saa
ylittaa saatoja tehtdessa. Jarjestelmasaadin vertaa las-
kettua menoveden [ampdtilaa maksimilampétilan asetet-
tuun arvoon ja saataa eron ilmetessa lampétilan pienem-
paan arvoon.

7.7.14 Aikaikkunan ulkopuolisen
saatokayttaytymisen maaritys

Valikko —~ Ammattilaistaso — Jarjestelmékonfiguraatio —
[LAMMITYSPIIRI1 ----] » Autom. tila Pois

— Talla toiminnolla voit maarittaa jarjestelmasaatimen kayt-
taytymisen automaattisessa kaytossa aktiivisen aikaikku-
nan ulkopuolella erikseen jokaista [Ammityspiiria varten.
Tehdasasetus: Eco

Valittavissa on kaksi saatokayttaytymista, joita voit sovittaa
edelleen huonelampdtilan saatéa kayttamalla.

Jos toiminnossa Huonelampot. sdaté on maaritettyna arvo
Termost., toiminnolla Autom. tila Pois ei ole vaikutusta.
Jarjestelmasaadin sdatéda huoneen tavoitelampdtilaksi aina
5°C.

— Eco: Kayttétapa Autom. tila Pois, Autom.
(aikaikkunoiden ulkopuolella) ja pois on kytkettyna pois
paalta. Jos liitettyna on sekoituspiiri, Idmpdjohtopumppu
on kytketty pois paalta ja lammityspiirin sekoitin on
suljettu. Ulkolampétilaa valvotaan. Jos ulkolampétila
laskee 4 °C:n alapuolelle, jarjestelmasaadin kytkee
lammitystoiminnon paalle jaatymisen eston viiveajan
jalkeen. Lampojohtopumppu on kaytdssa. Jos liitettynd
on sekoituspiiri, Iampdjohtopumppu ja lAmmityspiirin se-
koitin ovat kaytossa. Jarjestelmasaadin saataa huoneen
tavoitelampdétilan asetettuun Iampétilaan Y6. Lammitys-
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toiminnon paalle kytkemisesta huolimatta lammitin on
aktiivinen vain tarvittaessa. Lammitystoiminto pysyy
paalle kytkettyna niin kauan, kun ulkoldmpétila nousee
4 °C:n ylapuolelle. Sen jalkeen jarjestelmasaadin kytkee
ldmmitystoiminnon pois pdalta, mutta ulkolampdtilan
valvonta pysyy aktiivisena.

— Yo: Lammitystoiminto on kytkettyna paalle ja huoneen
tavoitelampdtilaksi saadetaan asetettu lampdtila Yo6.

7.7.15 Lammityskayran asetus

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio —
[LAMMITYSPIIRI1 —] - Limmityskéayra

— Jos lammityskayran asetus ei riitd asuintilan [Ampétilan
saatamiseen laitteiston omistajan toiveiden mukaisesti,
ldBmmityskayran voi sovittaa asennuksen yhteydessa
tehtavan asetuksen avulla.

Kun toiminto sopeutuva lamm.kayra aktivoidaan, lammitys-
kayran arvo on sovitettava aina lammitettdvan pinta-alan mu-
kaisesti.

B4 435 3 25 2 18
9
15
80
1.2
70
1.0
60 0.8
50 0.6
0.4
40 F-—- (A A+ i =
/ I 02
01, I S
] ———m— i -
%5 10 5 0 -5 -10 -15 20 A
A Ulkolampétila °C B Menoveden lampétilan

tavoitearvo °C

Kuvassa on esitetty mahdolliset lammityskayrat valilla 0,1 ja
4,0, kun huoneen tavoitelampétila on 20 °C. Jos valittuna on
esimerkiksi [Ammityskayra 0,4 ja ulkolampdétila on =15 °C,
menoveden lampdtilaksi sdadetéan 40 °C.
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Kun valittuna on lAmmityskayra 0,4 ja huoneen tavoitelam-
pétila on 21 °C, lammityskayra siirtyy kuvassa osoitetulla ta-
valla. Lammityskayra siirtyy 45 asteen kulmassa olevalla a-
akselilla yhdensuuntaisesti huoneen tavoitelampdétilan arvon
mukaisesti. Kun ulkolampdétila on —15 °C, saadélla varmiste-
taan, ettd menoveden lampétila on 45 °C.
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7.7.16 Huonelampot. saato aktivointi

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmédkonfiguraatio —
[LAMMITYSPIIRI1 ----] - Huoneldmpét. séito

— Talla toiminnolla voit maarittda, kaytetdanko asennettua
lampétila-anturia lisaksi jarjestelmasaatimella vai kauko-
ohjaimella.

Edellytyksena on:

— Jarjestelmasaadin on asennettu asuintilaan.

— Mahdollinen kauko-ohjain on asennettu asuintilaan.

— Jarjestelmasaadin tai mahdollinen kauko-ohjain on maa-
ritetty alueen, jonne jarjestelmésaéadin tai kauko-ohjain on
asennettu, toiminnossa Alueen kohdistus. Jos aluetta ei
kohdisteta, toiminnolla Huonelamp6t. saato ei ole vaiku-
tusta.

ei mitaan: Lampdtila-anturia ei kayteta saatoon.

Lamp.sdato: Asennettu Iampdétila-anturi mittaa viitehuoneen
nykyisen huoneldmpétilan. Arvoa verrataan huoneen tavoite-
lampdtilaan ja poikkeaman ilmetessd menoveden lampdtila
sovitetaan ns. "tehokkaan huoneen tavoitelampétilan” avulla.
Tehokas huoneen tavoitelampétila = asetettu huoneen ta-
voitelampdtila + (asetettu huoneen tavoitelampdtila - mitattu
huonelampétila). Tallin saatamiseen kaytetaan asetetun
huoneen tavoitelampétilan sijaan tehokasta huoneen tavoite-
lampdtilaa.

Termost.: Toiminto kuten toiminnossa Lamp.saato. Lisaksi
alue kytketadan pois paalta, kun mitattu huonelampétila

+ 3/16 K on suurempi kuin asetettu huoneen tavoitelam-
potila. Kun huonelampdtila laskee taas + 2/16 K asetetun
huoneen tavoitelampdétilan alapuolelle, alue kytketédan

taas paalle. Huoneldmpdtilan sdadon ja lammityskayran
huolellisen valinnan avulla lammityslaitetta voidaan saataa
optimaalisella tavalla.

7.7.17 Jaidhd. mahdollinen aktivointi

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmédkonfiguraatio —
[LAMMITYSPIIRI1 ----] - Jadhd. mahdollinen

— Kun lampdpumppu on liitettyna, voit aktivoida Iammitys-
piirin toiminnon Jaahdytys.

7.7.18 Kastepisteen valvonnan aktivointi

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio —
[LAMMITYSPIIRI1 —] - Kastepisteen valv.

— Talla toiminnolla aktivoidaan kastepisteen valvonta.

Kun kastepisteen valvonta on kaytdssa, jarjestelmasaadin
vertaa asetettua jadhdytyksen alinta menoveden ohjelam-
poétilaa kastepisteeseen ja poikkeamaan. Jarjestelmasaa-
din valitsee aina ylemman lampédtilan, jotta kondenssivettd ei
paase syntymaan.

7.7.19 Jaahdytyksen lopetuslampétilan asetus

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio —
[LAMMITYSPIIRI1 -] - UL jadhd. lopetus

— Talla toiminnolla voit asettaa lampédtilarajan, josta alkaen
jaahdytys kytkeytyy pois paalta. Jos ulkolampdtila on
asetettua lampdtilarajaa alhaisempi, jarjestelmasaadin
pysayttaa jaahdytyskayton.

7.7.20 Kastepisteen poikkeaman asetus

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmédkonfiguraatio —
[LAMMITYSPIIRI1 -] - Kastepist. poikkeama
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— Talla toiminnolla voit asettaa kastepisteen poikkeaman.

Poikkeama on turvamarginaali, joka lisatéan kastepisteen ar-
voon. Jarjestelmasaadin valitsee lasketulle menoveden [am-
potilalle suurimman arvon asetetusta menoveden lampoti-
lasta ja kastepisteesta+poikkeamasta.

7.7.21 Ulkoisen lampopyynnon tilan lukeminen

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmékonfiguraatio —
[LAMMITYSPIIRI1 ----] - Ulk. lamméntarp. tila

— Talla toiminnolla voit lukea 1dmpdpyynndn ulkoisesta
tulosta.

VR 70:n tai VR 71:n konfiguraatiosta riippuen jokaisella [am-
mityspiirilld on ulkoinen tulo. Ulkoiseen tuloon voi liittda esi-
merkiksi ulkoisen aluesaatimen.

7.7.22 Lampojohtopumpun tilan lukeminen

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio —
[LAMMITYSPIIRI1 -—] -~ Pumpun tila

— Talla toiminnolla voit lukea lammityspiirin [Ampdjohto-
pumpun nykyisen tilan (paalle, pois).
7.7.23 Lammityspiirin sekoittimen tilan lukeminen

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio —
[LAMMITYSPIIRI2 ----] - Sekoittimen tila

— Talla toiminnolla voit lukea LAMMITYSPIIRI2:n [&mmi-
tyspiirin sekoittimen nykyisen tilan (avautuu, sulkeutuu,
pyséhd.).

7.8

7.81

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio —
[ALUE1 ----] > Alue kaytossa

— Talla toiminnolla voit deaktivoida alueet, joita et tarvitse.

ALUE1

Alueen deaktivointi

Kaikki kaytettavissa olevat alueet ndkyvat naytdssa, kun
kaytettavissa olevat [Ammityspiirit on aktivoitu toiminnossa

Piirityyppi.
Piirityypin asetus (- sivu 13)

7.8.2 Paivalampdotilan asetus

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmédkonfiguraatio —
[ALUE1 ----] > Paivalampaotila

— Talla toiminnolla voit asettaa haluamasi alueen lampdti-
lan aikaikkunan sisalla.

7.8.3 Yodlampdtilan asetus

Valikko —~ Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio —
[ALUE1 ----] - Yolampétila

— Talla toiminnolla voit asettaa haluamasi alueen l[ampoti-
lan aikaikkunan ulkopuolella.

Yoélampdtila on 1dmpétila, johon lammityksen 1ampdtila laske-
taan silloin, kun lampdpyyntd on vahaista (esim. disin).

7.8.4 Huonelampétilan lukeminen

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmékonfiguraatio —
[ALUE1 ----] > Huonelampétila

— Talla toiminnolla voit lukea nykyisen huoneldmpétilan.
Tata varten jarjestelmasaadin on asennettava asuintilaan
ja maaritettava yhdelle alueelle.

16

JarjestelImasaatimessa on sisdanrakennettu Iampatila-anturi,
joka mittaa huonelampétilan.

7.8.5 Alueen kohdistus

Valikko —~ Ammattilaistaso — Jarjestelmékonfiguraatio —
[ALUE1 ----] - Alueen kohdistus

— Talla toiminnolla maaritetdan valitulle alueelle laite
(jarjestelmasaadin tai kauko-ohjain), joka on asen-
nettu alueelle. S4at6 kayttaa lisdksi maaritetyn laitteen
huonelampétila-anturia.

Jos olet maarittanyt kauko-ohjaimen, kauko-ohjain kayttaa
maaritetyn alueen kaikkia arvoja.

Jos aluetta ei kohdisteta, toiminnolla Huonelampot. saato ei
ole vaikutusta.
7.8.6 Alueen venttiilin tilan lukeminen

Valikko —~ Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio —
[ALUE1 ----] > Alueen venttiilin tila

— Talla toiminnolla voit lukea alueen venttiilin nykyisen tilan
(auki, kiinni).

7.9

7.9.1

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio [
Lamminvesipiiri ----] > Varaaja

Lamminvesipiiri

Varaajan asetus

— Talla toiminnolla voit aktivoida tai deaktivoida lamminve-
sipiirin varaajan.

Jos ldmmityslaitteeseen on asennettu varaaja, asetuksena

on aina oltava aktiivinen.

7.9.2 Lamminvesipiirin menoveden lampétilan
tavoitearvon lukeminen

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelméakonfiguraatio —
[Lamminvesipiiri ----] - Menoved. ohjelampét.

— Talla toiminnolla voit lukea lamminvesipiirin menoveden
lampdtilan tavoitearvon.

7.9.3 Varaajan tavoitelampoétilan asetus (lammin

kayttovesi)

Vaaral!

Legionellabakteerin aiheuttama hengen-
vaaral!

Legionellabakteerit lisdantyvat alle 60 °C:n
lampdtilassa.

» Varmista, etta laitteiston omistaja tietda
kaikki legionellabakteerisuojaa koskevat
toimenpiteet, joita on kaytettava voimassa
olevien legionellabakteerin levidmisen es-
tdmista koskevien maaraysten noudatta-
miseksi.

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio |
Lamminvesipiiri ----] - Lammin kayttovesi

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio |
LAMMITYSPIIRI1 -] - LAmmin kéyttovesi

— Talla toiminnolla voit maarittaa liitetyn lamminvesivaraa-
jan tavoitelampdétilan (Lammin kayttovesi). Aseta ta-
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voitelampatila jarjestelmasaatimeen siten, etta lammon
tarve katetaan suoraan.

> Noudata legionellabakteerien estoa koskevia voimassa
olevia maarayksia.

7.9.4 Lamminvesivaraajan tosilampétilan
lukeminen

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelméakonfiguraatio [
Lamminvesipiiri ----] -~ Varaajan tosilampoét.

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio [
LAMMITYSPIIRI1 ----] — Varaajan tosilampot.

— Talla toiminnolla voit lukea mitatun varaajan lampatilan.

7.9.5 Varaajan varauspumpun tilan lukeminen

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio [
Lamminvesipiiri ----] > Varaaj. latauspumppu

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio [
LAMMITYSPIIRI1 ----] — Varaaj. latauspumppu

— Talla toiminnolla voit lukea varaajan varauspumpun tilan
(paalle, pois).

7.9.6 Kiertopumpun tilan lukeminen

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio [
Lamminvesipiiri ----] » Kiertopumppu

— Talla toiminnolla voit lukea kiertopumpun tilan (paalle,
pois).

7.9.7 Legionellasuojan paivan maaritys

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio [
Lamminvesipiiri ----] - Legionellasuoja, pva

— Talla toiminnolla voit maarittda, suoritetaanko legionella-
suoja jonakin tiettyna paivana vai joka paiva.

Kun legionellabakteerisuoja on aktivoituna, lamminvesipii-
rin vesi lammitetddn maaritettyind aikoina automaattisesti
varaajan tavoitelampdtilaan 70 °C (hystereesi 5 K). Kierto-
pumppu kytketaan paalle.

Toiminto pysaytetaan automaattisesti, kun varaajan lampo-
tila-anturi valittda yli 60 minuutin ajan > 60 °C:n lampdtilan
tai 120 minuutin aikaraja kuluu umpeen, jotta toiminto ei jaa
paalle, kun samanaikaisesti lasketaan vetta.

Tehdasasetus = pois tarkoittaa, etté legionellabakteerisuoja
ei ole kaytossa.

Kun toiminto Pois kotoa -paivien maaritys on aktivoituna,
kyseisind paivina ei suoriteta legionellabakteerisuojaa.

Legionellabakteerisuoja aktivoidaan uudelleen heti ensim-
maisena paivana toiminnon Pois kotoa -pdivien maaritys
paattymisen jalkeen ja se suoritetaan maaritettyind aikoina.

Jos lammityslaitteeseen on asennettu [Ampépumppu, sadadin
aktivoi lisdlammityslaitteen legionellabakteerisuojaa varten.

7.9.8 Legionellasuojan kellonajan maaritys

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio [
Lamminvesipiiri ----] > Legionellasuoja, aika

— Talla toiminnolla voit maarittda kellonajan, jona legionel-
labakteerisuoja suoritetaan.

Kun kellonaika saavutetaan maaritettyna paivana, toiminto
kaynnistyy automaattisesti.
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Jos toiminto Pois kotoa -pdivien maaritys on aktiivisena
samanaikaisesti, legionellabakteerisuojaa ei suoriteta.

7.9.9 Varaajan varauksen hystereesin asetus

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio [
Lamminvesipiiri ----] - Varaajan lat. hyster.

— Kun ldampdpumppu on liitettyna, talla toiminnolla voi aset-
taa varaajan varauksen hystereesin.

Esimerkki: Kun tavoitelampétilaksi on asetettu 55 °C ja va-
raajan varauksen ldmpdtilaeroksi on asetettu 10 K, varaajan
varaaminen kaynnistyy heti, kun varaajan lampétila on laske-
nut 45 °C:seen.

7.9.10 Lamminvesivaraajan varauksen poikkeaman
maaritys

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio [
Lamminvesipiiri ----] -~ Varaaj. lat. poikkeama

— Kun lampdpumppu on liitettyna, voit maarittaa talla toi-
minnolla poikkeama-arvon (K) asetetulle lampiman kayt-
téveden lampétilalle. Talldin lAmminvesivaraajan varauk-
sessa kaytetddn menoveden l[ampdtilaa, joka on maari-
tetyn lampiman kayttdveden ldmpédtilan ja kyseisen poik-
keama-arvon summa.

7.9.11 Varaajan maks. varausajan asetus

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio [
Lamminvesipiiri ----] -~ maks. varaaj. lat.aika

— Kun lampdpumppu on liitettyna, talla toiminnolla voi aset-
taa varaajan enimmaisvarausajan, jonka ajan varaajaa
varataan keskeytyksetta.

Asetus pois tarkoittaa, ettei varaajan varausajassa ole mi-
taan ajallista rajoitetta.

7.9.12 Lampiman kayttoveden tarpeen estoajan
asetus

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelméakonfiguraatio [
Lamminvesipiiri ----] -~ Estoaika LKV-tarve

— Kun ldmpdpumppu on liitettyna, talla toiminnolla voi aset-
taa ajanjakson, jona varaajan varaaminen estetaan.

Kun varaajan enimmaisvarausaika on umpeutunut, mutta lii-
tetyn lAmminvesivaraajan tavoitelampdtilaa ei ole viela saa-
vutettu, toiminto Estoaika LKV-tarve kaynnistyy.

7.9.13 Varaajan varauspumpun jilkikayntiajan
maaritys

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelméakonfiguraatio [
Lamminvesipiiri ----] - Lat.pump. jalkik.aika

— Talla toiminnolla voi maarittda varaajan varauspumpun
jalkikdyntiajan. Varaajan varaukseen tarvittavan korkean
menoveden lampédtilan johtaminen jatkuu varaajan va-
rauspumpun jalkikdynnin avulla, ennen kuin [Ammityspii-
rin ja etenkin poltinpiirin Ammitystoiminto kaynnistyy uu-
delleen.

Kun maéritetty [Ampiman kayttéveden lampétila (varaajan
varaus) on saavutettu, jarjestelmasaadin kytkee lammittimen
pois paalta. Varaajan varauspumpun jalkikayntiaika alkaa.
Jarjestelmasaadin kytkee varaajan varauspumpun automaat-
tisesti pois paalta jalkikayntiajan paatyttya.
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7.9.14 Rinnakkaisen
varaajan varauksen (lamminvesivaraaja
ja sekoituspiiri) aktivointi

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio [
Lamminvesipiiri ----] - Samanaik. varaaj. lat.

— Talla toiminnolla voit maarittaa liitetyn sekoituspii-
rin osalta, etta sekoituspiiria lammitetaan edelleen
ldmminvesivaraajan varaamisen aikana.

Kun toiminto Samanaik. varaaj. lat. on aktivoituna, sekoitus-
piirin 1dmmitys jatkuu varaajan varauksen aikana. Niin kauan
kun sekoituspiirid on lammitettéava, jarjestelmasaadin ei kytke
sekoituspiirin lampdjohtopumppua pois paalta. Sekoittama-
ton lammityspiiri kytketdan aina pois paalta varaajan varauk-
sen aikana.

7.10

7.10.1 Puskurivaraajan ylemman osan lampétilan
lukeminen

Puskurivaraaja

Valikko ~ Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio [
Puskurivaraaja ----] ~ Varaajan lampét., ylh.

— Talla toiminnolla voit lukea puskurivaraajan ylemman
osan tosilampdtilan.

7.10.2 Puskurivaraajan alemman osan lampétilan
lukeminen

Valikko —~ Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio [
Puskurivaraaja ----] »~ Varaajan lampét., alh.

— Talla toiminnolla voit lukea puskurivaraajan alemman
osan tosilampdtilan.

7.10.3 Puskurivaraajan lampiman kayttoveden
varaajan ylemman osan lampétilan
lukeminen

Valikko —~ Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio |
Puskurivaraaja ----] -~ Lampot.ant. LKV, ylh.

— Talla toiminnolla voit lukea puskurivaraajan Iamminvesio-
san ylemman alueen tosilampétilan.

7.10.4 Puskurivaraajan lampiman kayttoveden
varaajan alemman osan lampétilan
lukeminen

Valikko —~ Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio |
Puskurivaraaja ----] - Lampét.ant. LKV, alh.

— Talla toiminnolla voit lukea puskurivaraajan lamminvesio-
san alemman alueen tosilampdtilan.

7.10.5 Puskurivaraajan lammityksen varaajan
ylemman osan lampétilan lukeminen

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio [
Puskurivaraaja ----] -~ Lampoét.ant. lamm., ylh.

— Talla toiminnolla voit lukea puskurivaraajan lAmmitysosan
ylemman alueen tosilampétilan.

7.10.6 Puskurivaraajan lammityksen varaajan
alaosan lampétilan lukeminen

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio [
Puskurivaraaja ----] - Lampét.ant. lamm., alh.

— Talla toiminnolla voit lukea puskurivaraajan lammitysosan
ala-alueen todellisen lampdtilan.
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7.10.7 Puskurivaraajan maks. menoveden
lampdotilan tavoitearvon asetus

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio [
Puskurivaraaja ----] - me.v.tav.la.maks.LKV

— Talla toiminnolla voi asettaa puskurivaraajan menoveden
lampétilan suurimman tavoitearvon kayttévesivaraajaa
varten. Asetettavan menoveden lampdtilan tavoitearvon
on oltava pienempi kuin [ammittimen menoveden maksi-
mildmpédtila. Niin kauan kun varaajan tavoitelampdtilaa ei
saavuteta, jarjestelmasaadin ei kayta lammitinta 1dmmi-
tyskayttoon.

Lammittimen asennusohjeessa on esitetty menoveden mak-

similampétilan tavoitearvo, jonka [Ammitin voi saavuttaa.

Jos menoveden maksimilampdtilan tavoitearvoksi on ase-
tettu liian pieni arvo, kayttOvesivaraaja ei valttamatta lammita
vetta haluttuun varaajan tavoitelampétilaan.

7.11  Aurinkoenergiapiiri

7.11.1 Aurinkokerdimen lampdatilan lukeminen

Valikko —~ Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio —
[Aurinkoenergiapiiri ----] - Aurinkoker. lamp6ét.

— Talla toiminnolla voit lukea keraimen lampdtila-anturin
nykyisen lampétilan.

7.11.2 Aurinkoenergian keruupiirin kiertopumpun
tilan lukeminen

Valikko —~ Ammattilaistaso — Jarjestelmékonfiguraatio —
[Aurinkoenergiapiiri ----] -~ Aur.ener. kiertop. tila

— Talla toiminnolla voit lukea aurinkoenergian keruupiirin
kiertopumpun nykyisen tilan (paalle, pois).

7.11.3 Aurinkoenergian keruupiirin kiertopumpun
kayntiajan lukeminen

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmékonfiguraatio —
[Aurinkoenergiapiiri ----] - Aur. kiertop. kdy.aika

— Talla toiminnolla voit lukea aurinkoenergian keruupiirin
kiertopumpun mitatut kayttétunnit, jotka on laskettu kayt-
téonotosta tai vimeisimmasta nollauskerrasta lahtien.

7.11.4 Aurinkoenergian keruupiirin kiertopumpun
kayntiajan nollaus

Valikko —~ Ammattilaistaso — Jarjestelmékonfiguraatio —
[Aurinkoenergiapiiri ----] - Kayntiajan palaut.

— Talla toiminnolla voit nollata aurinkoenergian keruupiirin
kiertopumpun yhteenlasketut kayttétunnit.

7.11.5 Aurinkoenergian hyédyn anturin arvon
lukeminen

Valikko —~ Ammattilaistaso — Jarjestelmékonfiguraatio —
[Aurinkoenergiapiiri ----] -~ Aur.energ.hyédyn ant.

— Talla toiminnolla voit lukea aurinkoenergian hyddyn mit-
taavan anturin nykyisen arvon.

7.11.6 Aurinkoenergiapiiri lapivirtausmaaran
asetus

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmédkonfiguraatio —
[Aurinkoenergiapiiri ----] - Lapivirt.maar. aur.en.

— Talla toiminnolla voit maarittaa tilavuusvirran arvon. Ar-
voa kaytetdan aurinkoenergiahybdyn laskennassa.
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Jos lammityslaitteeseen on asennettu VMS 70, VMS 70 il-
moittaa tilavuusvirran arvon. Jarjestelmésaadin ei huomioi
syobtettyd arvoa tassa toiminnossa.

7.11.7 Aur.en. kiertop. teh. aktivointi

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio —
[Aurinkoenergiapiiri ----] - Aur.en. kiertop. teh.

— Talla toiminnolla voit aktivoida aurinkoenergian keruupii-
rin kiertopumpun tehon aurinkokerdimen lampétilan tun-
nistamisen nopeuttamiseksi.

Rakennustavasta riippuen monissa keraimissa ilmenee ai-
kaviive lampétilan mittausarvoa selvitettdessa. Toiminnolla
Aur.en. kiertop. teh. voit lyhentaa aikaviivetta. Kun toiminto
on kaytdssa, aurinkoenergian keruupiirin kiertopumppu kyt-
keytyy paalle 15 sekunnin ajaksi (aurinkoenergian keruupii-
rin kiertopumpun teho), kun kerdaimen lampétila-anturin lam-
pétila on noussut 2 K/tunti. Talldin lammitetty aurinkokerai-
men lammédnsiirtoneste kuljetetaan nopeammin mittauspis-
teeseen.

7.11.8 Aurinkoenergiapiirin suojatoiminnon asetus

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio —
[Aurinkoenergiapiiri ----] -~ Aur.energ.piir. suojat.

— Talla toiminnolla voit maarittaa [ampdtilarajan aurinkoe-
nergiapiirin aurinkokeraimen [dmpdtilalle.

Jos saatavissa olevan aurinkoenergian maara ylittaa ny-
kyisen lampopyynndn (esim. kaikki varaajat on varattu tay-
teen), kerainkentan lampdtila voi nousta voimakkaasti. Jos
kerdimen l[Ampdotila-anturin asetettu suojalampétila ylitetédan,
aurinkoenergian keruupiirin kiertopumppu kytketaan pois
paalta aurinkoenergiapiirin (pumppu, venttiili jne.) suojaami-
seksi ylikuumentumiselta. Aurinkoenergian keruupiirin kier-
topumppu kytketaan uudelleen paalle jadhtymisen jalkeen
(35 K-hystereesi).

7.11.9 Aurinkokerdimen vahimmaislampétilan
asetus

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmékonfiguraatio —
[Aurinkoenergiapiiri ----] - Aur.ker. min. lampét.

— Talla toiminnolla voit asettaa aurinkokerdimen vahim-
maislampatilan.

Aurinkoenergian varauksen kytkentderon maaritys
(- sivu 19)

7.11.10 Aurinkoenergiapiirin ilmausajan asetus

Valikko —~ Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio —
[Aurinkoenergiapiiri ----] - limausaika

— Talla toiminnolla voit tukea aurinkoenergiapiirin ilman-
vaihtoa.

Jarjestelmasaadin pysayttaa toiminnon, kun asetettu
ilmausaika on kulunut umpeen, aurinkoenergiapiirin suojatoi-
minto on kaytdssa tai varaajan enimmaislampdtila ylitetdan.

7.11.11 VMS 70:n nykyisen lapivirtauksen
lukeminen

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio —
[Aurinkoenergiapiiri ----] - nyk. lapivirtaus

— Talla toiminnolla voit lukea VMS 70:n mitatun Iapivirtauk-
sen (tilavuusvirta).
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7.12 Aurinkoenergian varaaja 1

7.12.1 Aurinkoenergian varauksen kytkentderon
maaritys

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio —
[Aurinkoenergian varaaja 1 ----] - Kytkentéero

— Talla toiminnolla voit maarittad aurinkoenergian varauk-
sen kytkennan erotusarvon. Lampétilaero mitataan va-
raajan lampdtila-anturin (alhaalla) ja keraimen lampdtila-
anturin valilta.

Jos lampétilaero on suurempi kuin asetettu erotusarvo ja
asetettu aurinkokeraimen vahimmaislampétila, jarjestelma-
saadin kytkee aurinkoenergian keruupiirin kiertopumpun
paalle. Aurinkoenergian varaajaa varataan. Erotusarvo voi-
daan maarittda erikseen kahdelle liitettyna olevalle aurinkoe-
nergian varaajalle.

7.12.2 Aurinkoenergian varauksen poiskytkennan
lampotilaeron maaritys

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio —
[Aurinkoenergian varaaja 1 ----] - Poiskytk. lampét.ero

— Talla toiminnolla voit maarittda aurinkoenergian varauk-
sen poiskytkennan erotusarvon. Lampdtilaero mitataan
varaajan lampétila-anturin (alhaalla) ja kerdimen [amp6-
tila-anturin valilta.

Jos lampétilaero on pienempi kuin asetettu erotusarvo, jar-
jestelmasaadin kytkee aurinkoenergian keruupiirin kierto-
pumpun pois paalta. Aurinkoenergian varaaja ei enaa va-
rata. Poiskytkennan erotusarvon on oltava vahintdan 1 K pie-
nempi kuin asetettu kytkennan erotusarvo.

7.12.3 Aurinkoenergian varaajan
enimmaislampotilan maaritys

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmédkonfiguraatio —
[Aurinkoenergian varaaja 1 ----] - Maksimilampétila

— Talla toiminnolla voit maarittdad enimmaisarvon aurinkoe-
nergian varaajan lampatilan rajaksi, jotta aurinkoenergian
varaajan lammityksen hy6ty on mahdollisimman suuri
eika kalkkia paase kertymaan laitteistoon.

Jos varaajan lampétila-anturin (alhaalla) asetettu maksimi-
lampétila ylittyy, jarjestelmasaadin kytkee aurinkoenergian
keruupiirin kiertopumpun pois paalta. Aurinkoenergiaa va-
rataan taas vasta, kun varaajan lampétila-anturin (alhaalla)
ldmpétila on laskenut maksimilampétilasta riippuen valille
1,5 - 9 K. Asetettu maksimildmpdtila ei saa ylittaa kaytetta-
van varaajan suurinta sallittua Iampétilaa.

7.12.4 Varaajan alemman osan lampétila-anturin
arvon lukeminen

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio —
[Aurinkoenergian varaaja 1 ----] -~ Varaajan lampét., alh.

— TAalla toiminnolla voit lukea varaajan alemman osan lam-
pdtila-anturin nykyisen mittausarvon.
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7.13 2. Lampdotilaeron saato

7.13.1 Toisen lampoétilaeron saadon kytkentderon
maaritys

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio -

[2. Lampotilaeron saito ----] » Kytkentdero

— Talla toiminnolla voit maarittaa lampdétilaeron saadon
kaynnistyksen erotusarvon, esim. aurinkoenergialla toi-
mivan osaldmmityksen osalta.

Jos lampétilaeron anturin 1 ja Iampétilaeron anturin 2 valinen
erotus on suurempi kuin asetettu kytkennan lampétilaero ja
Idmpétilaeron anturin 1 minimildmpétila, jarjestelmasaadin
ohjaa lampdtilaeron lahtoéa. Lampdétilaeron saatoé kaynnistyy.

7.13.2 Toisen lampoétilaeroon perustuvan saadon
poiskytkeytymisen lampotilaeron méaaritys

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio —
[2. Lampotilaeron saato ----] -~ Poiskytk. lampot.ero

— Talla toiminnolla voit maarittaa [dmpdétilaeroon perustu-
van saadon pysaytyksen erotusarvon, esimerkiksi aurin-
koenergialla toimivan osaldammityksen osalta.

Jos lampétilaeron anturin 1 ja Idampétilaeron anturin 2 vélinen
ero on asetettua poiskytkeytymisen lampdétilaeroa pienempi
tai lampatilaeron anturin 2 maksimilampétilaa suurempi, jar-
jestelmasaadin ohjaa ldmpdtilaeron 1ahtéa. Lampdtilaeroon
perustuva saato pysahtyy.

7.13.3 Minimilampdétilan asetus

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelméakonfiguraatio —
[2. Lampotilaeron saato ----] -~ Minimilampétila

— Talla toiminnolla voit asettaa vahimmaislampatilan, josta
lampétilaeron saaté aloitetaan.

Toisen lampdétilaeron sd8ddn kytkentderon maaritys
(- sivu 20)

7.13.4 Maksimilampétilan asetus

Valikko —~ Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio —
[2. Lampotilaeron saato ----] - Maksimilampdotila

— Talla toiminnolla voit asettaa enimmaislampétilan, johon
lampdtilaeron saatd pysaytetaan.

Toisen lampdétilaeron sdadon poiskytkentderon maaritys
(- sivu 20)

7.13.5 Lampotilaeron anturin 1 arvon lukeminen

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmékonfiguraatio —
[2. Lampotilaeron s&itd ----] - Anturi TD1

— Talla toiminnolla voit lukea ldmpétilaeron anturin 1 (TD1)
nykyisen mittausarvon.

7.13.6 Lampétilaeron anturin 2 arvon lukeminen

Valikko —~ Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio —
[2. Lampotilaeron saato ----] > Anturi TD2

— Talla toiminnolla voit lukea lampétilaeron anturin 2 (TD2)
nykyisen mittausarvon.
7.13.7 Lampdotilaeron saadon tilan lukeminen

Valikko —~ Ammattilaistaso — Jarjestelmdkonfiguraatio —
[2. Lampotilaeron saatoé ----] -~ Lahto lampdotilaero

— Talla toiminnolla voit lukea lampdtilaeron saadon tilan.
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7.14.1

limanvaihto
limanlaatuanturin lukeminen

Valikko —~ Ammattilaistaso — Jarjestelmékonfiguraatio —
[Tuuletus ----] - limanlaatuanturi 1/2

— Talla toiminnolla voit lukea ilmanlaatuanturin mittausar-
von.

7.14.2 llmanlaatuanturin enimmaisarvon asetus

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio -
[Tuuletus ----] - maks. ilmanlaatuant.

— Talla toiminnolla voit asettaa ilmanlaadun enimmaisar-
von.

Jos ilmanlaatu ylittda asetetun enimmaisarvon, jarjestelma-
saadin ohjaa tuuletinta recoVAIR.../4 vastaavasti. Voit tar-
kastaa tarkan toiminnan kuvauksen recoVAIR.../4:n kaytto-
ohjeesta.

7.15 Anturi-/toimilaitetestin laajennusmoduulin
valinta

Valikko —~ Ammattilaistaso -~ Anturi-/toimilaitetesti — [lait-
teen valinta]

— Talla toiminnolla voit valita anturi- ja toimilaitetestin liite-
tyn laajennusmoduulin. Jarjestelmasaadin luetteloi vali-
tun laajennusmoduulin toimilaitteet ja anturit. Kun vahvis-
tat toimilaitteen valinnan valitsemalla OK, jarjestelmasaa-
din kytkee releen paalle. Toimilaitteen toiminta voidaan
tarkastaa. Vain ohjattava toimilaite on aktiivinen. Kaikki
muut toimilaitteet ovat tdna aikana "pois kaytdsta".

Voit esimerkiksi ohjata sekoitusventtiilia AUKI-suuntaan tar-
kastaa, onko se liitetty oikein, tai ohjata pumppua ja tarkas-
taa, toimiiko se. Kun valitset anturin, jarjestelmasaadin nayt-
taa valitun anturin mittausarvon. Lue valittujen osien antu-
reiden mittausarvot ja tarkasta, valittavatkd yksittaiset anturit
odotettavan arvon (lampétila, paine, lapivirtaus jne.).

7.16

i

Valikko -~ Ammattilaistaso — Paallysteen kuivaustoi-
minto - LAMMITYSPIIRI

— Talla toiminnolla voit "lammittéda kuivaksi" juuri asennetun
paallysteen rakennusmaaraysten mukaan tietyn aika- ja
lampétilasuunnitelman mukaisesti.

Paallysteen kuivaustoiminnon aktivointi

Ohje
Kaikkia lamp&pumppuja (paitsi hybridilampo-
pumppua) kaytetaan paallysteen kuivaukseen.

Kun péaallysteen kuivaus on kéynnissa, kaikkien valittuna ole-
vien kayttétapojen kaytté keskeytetaan. Jarjestelmasaadin
saataa saadettavan lammityspiirin menoveden lampdtilaa ul-
kolampdtilasta riippumatta esiasetetun ohjelman mukaan.

Péivat toiminnon kaynnista-
misen jalkeen

Menoveden lampétilan ta-
voitearvo kyseiselle paivalle
[°Cl

25

30

35

40

45

6-12 45

Al | W N| =~
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Menoveden lampétilan ta-
voitearvo kyseiselle paivalle

Paivat toiminnon kaynnista-
misen jalkeen

[°C]

13 40

14 35

15 30

16 25

17 -23 10 (jaatymisen estotoiminto,
pumppu kaytdssa)

24 30

25 35

26 40

27 45

28 35

29 25

Naytdssa nakyy nykyinen paiva ja menoveden lampdtilan
tavoitearvo. Paivan voi asettaa manuaalisesti.

Paiva vaihtuu aina klo 24:00 toiminnon kaynnistyshetkesta
riippumatta.

Verkko—pois/Verkko—paalla jalkeen paallysteen kuivaus
kaynnistyy viimeksi aktiivisesta paivasta.

Toiminto paattyy automaattisesti, kun lampétilaprofiilin vii-
meinen paiva on kulunut umpeen (paiva = 29) tai aloituspai-
vaksi asetetaan 0 (paiva = 0).

7.17 Ammattilaistason koodin muuttaminen

Valikko - Ammattilaistaso -~ Muuta koodia

— Toiminnolla voi muuttaa kohteen Ammattilaistaso kayt-
tékoodia.

Jos koodi ei ole enaa kaytettavissa, jarjestelmasaatimen
tehdasasetukset on palautettava, jotta ammattilaistasolle
paasy on taas mahdollista.

Tehdasasetuksen palautus (- sivu 9)

8 Luovutus laitteiston omistajalle

8.1 Tuotteen luovutus laitteiston omistajalle

» Selita laitteiston omistajalle, kuinka tuotetta kaytetdan ja
kuinka se toimii.

» Luovuta laitteiston omistajalle kaikki asianmukaiset oh-
jeet ja laitteistoa koskevat asiakirjat sailytettaviksi.

Kerro laitteiston omistajalle tuotteen tuotenumero.

Kay kayttdohjeet lapi laitteiston omistajan kanssa.
Vastaa kaikkiin hanen esittdmiinsa kysymyksiin.

Painota laitteiston omistajalle erityisesti turvaohjeita, joita
hanen on noudatettava.

vvyyy

Vaara!

Legionellabakteerin aiheuttama hengen-
vaara!

Legionellabakteerit lisdantyvat alle 60 °C:n
lampdotilassa.

» Varmista, etta laitteiston omistaja tietda
kaikki legionellabakteerisuojaa koskevat
toimenpiteet, joita on kaytettava voimassa
olevien legionellabakteerin leviamisen es-
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tamista koskevien maaraysten noudatta-
miseksi.

» Kerro laitteiston omistajalle legionellabakteerisuojasta.

» Kerro laitteiston omistajalle, ettéd hanen on huollatettava
tuote ilmoitettujen huoltovalien mukaan.

9 Vianpoisto

9.1 Vikojen ja hairididen korjaaminen
Jos lammityslaitteessa ilmenee vika, nayttdon ilmestyy @ja
vikailmoitus.

Kaikki nykyiset vikailmoitukset voi lukea myds seuraavasta
valikon vaihtoehdosta:

Valikko -~ Ammattilaistaso — Jarjestelmédkonfiguraatio —
[Jarjestelma ----] - Vikatila

— Jos jokin vika on ilmennyt, tilana nakyy Vikalista. Tall6in
oikean valintapainikkeen toimintona on Nayta. Voit nayt-
taa vikailmoitusluettelon painamalla oikeaa valintapaini-
ketta.

i

Vikojen korjaaminen (- liite D.1)

Ohje
Perusnaytdssa ei naytetad automaattisesti luettelon
kaikkia vikailmoituksia.

Hairididen korjaaminen (- liite D.2)

9.2 Huoltoilmoitus
Kun huolto on ajankohtainen, jarjestelmasaatimen naytéssa
naytetdan huoltoviesti.

» Tee huolto-ohjeiden mukaiset toimenpiteet noudattamalla
kyseisen laitteen kayttd- tai asennusohjeita.

» Maarita toiminnossa Huollon pdivamaara seuraavan
huollon ajankohta (- sivu 9).

Huoltoilmoitusten yleiskuvaus
Huoltoilmoitukset (- liite E)

10 Kaytostapoisto

10.1

» Poista lammityslaitteen kaikki jarjestelm&komponentit
kaytosta yksittaisten jarjestelmakomponenttien asennus-
ohjeiden mukaan.

Lammityslaitteen poistaminen kaytosta

10.1.1 Tuotteen irrotus seinasta

1. Aseta ruuvitaltta seinatelineen uraan.
2. Nosta tuote seinatelineesta.

3. Irrota eBUS-johto tuotteen liitantakiskosta ja lammitti-
men kytkentakiskosta.

4. Irrota seinateline seinasta.
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10.1.2 Tuotteen irrotus lammittimesta

Avaa tarvittaessa lammittimen etusuojus.

Irrota tuote varovasti lammittimen kytkentékaapista.
Irrota 6-napainen reunaliitin lammittimen aukosta X41.
Sulje tarvittaessa lammittimen etusuojus.

Pobd=

11 Kierratys ja havittaminen

Pakkaus
» Havitad pakkaus asianmukaisella tavalla.

Tama tuote on EU-direktiivissa 2012/19/EU tarkoitettu
sahko- tai elektroniikkalaite. Laitteen kehityksessa ja
valmistuksessa on kaytetty korkealaatuisia materiaaleja ja
komponentteja. Ne voidaan kierrattaa ja kayttda uudelleen.

Tutustu oman maasi voimassa oleviin maarayksiin koskien
sahko- ja elektroniikkalaiteromun erilliskeraysta. Vanhojen
laitteiden oikeanlainen havittdminen auttaa suojelemaan
ymparistda ja ihmisid mahdollisilta negatiivisilta seurauksilta.

» Havitad pakkaus asianmukaisella tavalla.
» Noudata kaikkia asiaa koskevia maarayksia.

Tuotteen havittaminen

= Jos tuote on merkitty talla symbolilla:

» Al4 havita tuotetta talldin talousjatteen mukana.

» Vie tuote sen sijaan séhko- ja elektroniikkaromun kerays-
pisteeseen.

Paristojen/akkujen havittaminen

mmm JOs tuote sisaltda paristoja/akkuja, jotka on merkitty
talla symbolilla:

» Havita paristot/akut tall6in toimittamalla ne paristo-
jen/akkujen kerdyspisteeseen.
< Edellytys: Paristot/akut voi irrottaa tuotteesta ilman

vaurioita. Muussa tapauksessa paristot/akut tulee
havittda yhdessa tuotteen kanssa.

» Lainsdadanndn mukaan loppukayttajalla on velvollisuus
toimittaa kaytetyt paristot/akut asianmukaisiin kerayspis-
teisiin.

Henkilotietojen poistaminen

Asiattomat kolmannet osapuolet saattavat kayttaa henkilttie-

toja vaarin.

Jos tuote sisaltda henkilétietoja:

» Varmista, ennen havittamista, ettei tuotteessa ole naky-
villa eika tuote sisalla mitdan henkiltietoja (esimerkiksi
online-kirjautumistiedot jne.).
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12 Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelumme yhteystiedot 16ytyvat takapuolella
mainitun osoitteen alta tai WWW-sivulta osoitteesta

www.vaillant.fi.

13 Tekniset tiedot

13.1 Jéarjestelméasaadin

Mitoitusjannite 9-24V —
Mitoitusjannite 330V
Likaisuus 2
Mitoitusvirta <50 mA

Liitantajohtojen halkaisija

0,75 ... 1,5 mm?

Suojausluokka

IP 20

Suojaluokka

Pallopainekokeen lampétila 75 °C
Suurin sallittu ympériston lampétila 0...60°C
nyk. huoneilman kost. 20 ...95 %
Toimintatapa Tyyppi 1
Korkeus 115 mm
Leveys 147 mm
Syvyys 50 mm
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Liite

A Jarjestelmakaavion saatoarvot, VR 70 ja VR 71

A1 Kaasukayttéinen polttolaite/6ljypoltin (eBUS-vayla)

lamminvesivaraaja tai yhdistelma-
varaaja

minvesivaraajalle

Varaaja Varusteet Lammityspiirit | Saatoarvo
Jarjestel- VR 70 VR 71
mékaavio
Yhta energianlahdetta kayttava Polttolaitteen avulla tapahtuva varaajan 1 sekoittama- 1
lamminvesivaraaja tai yhdistelma- varaus ton
varaaja
Yhta energianlahdetta kayttava Polttolaitteen avulla tapahtuva varaajan 1 sekoittama- 1 1
lamminvesivaraaja tai yhdistelma- varaus ton
varaaja Hydraulivaihde vain lammityspiireille 1 sekoitettu
Yhta energianlahdetta kayttava Polttolaitteen avulla tapahtuva varaajan 2 sekoitettua 1 5
lamminvesivaraaja tai yhdistelma- varaus
varaaja Hydraulivaihde vain lammityspiireille
Yhta energianlahdetta kayttava Polttolaitteen avulla tapahtuva varaajan 3 sekoitettua 1 3
lamminvesivaraaja tai yhdistelma- varaus
varaaja Hydraulivaihde vain lammityspiireille
Yhté energianlahdetta kayttava Hydraulivaihde lammityspiireille ja 1am- 1 sekoittama- 2 1
lamminvesivaraaja tai yhdistelma- minvesivaraajalle ton
varaaja 1 sekoitettu
Yhté energianlahdetta kayttava Hydraulivaihde lammityspiireille ja 1am- 3 sekoitettua 2 3

A.2 Kaasukayttoinen polttolaite / 6ljypoltin (eBUS-vayld) ja aurinkoenergialla toimiva lampiman kayt-
toveden tuki

Varaaja Varusteet Lammityspiirit | Saatoéarvo
Jarjestel- VR 70 VR 71
méakaavio

Kahta energianlahdetta kayttava Polttolaitteen ja aurinkolamman avulla 1 sekoittama- 1 6

lamminvesivaraaja tapahtuva varaajan varaus ton

Kahta energianlahdetta kayttava Polttolaitteen ja aurinkolammon avulla 3 sekoitettua 1 2

lamminvesivaraaja

tapahtuva varaajan varaus

A3 Kaasukayttoinen polttolaite / 6ljypoltin (eBUS-vayla) ja aurinkoenergialla toimiva lampiman kayt-
toveden ja lammityksen tuki
Varaaja Varusteet Lammityspiirit | Saatéarvo
Jarjestel- VR 70 VR 71
mékaavio
Yhdistelmavaraaja Hydrauliikkayksikko 1 sekoitettu 2 12
Hydraulivaihde vain lammityspiireille
Yhdistelmavaraaja Hydrauliikkayksikkd 3 sekoitettua 2 2
Hydraulivaihde vain lammityspiireille
allISTOR-puskurivaraaja Polttolaitteen ja aurinkolammaon avulla 1 sekoitettu 1 3
tapahtuva puskurivaraajan varaus
allSTOR-puskurivaraaja Polttolaitteen ja aurinkolammon avulla 3 sekoitettua 1 6

tapahtuva puskurivaraajan varaus
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A4 aroTHERM tai flexoTHERM
Varaaja Varusteet Lammityspiirit | Saatéarvo
Jarjestel- VR 70 VR 71
méakaavio
Lampdpumpun yhta energianlah- 1 sekoittama- 8
dettd kayttava lamminvesivaraaja ton
Léampdpumpun yhta energianlah- 1 sekoittama- 8 1
detta kayttava lamminvesivaraaja ton
1 sekoitettu
Lampdpumpun yhta energianlah- 1 sekoitettu 8 1
dettd kayttava lamminvesivaraaja 1PV
Lampdépumpun yhta energianlah- 2 sekoitettua 8 5
detta kayttava lamminvesivaraaja
Lampdpumpun yhta energianlah- Puskurivaraaja vain lammityspiireille 3 sekoitettua 8 3
detta kayttava lamminvesivaraaja
A.5 aroTHERM ja hydraulivaihteen takana oleva lamminvesivaraaja
Varaaja Varusteet Lammityspiirit | Saatdéarvo
Jarjestel- VR 70 VR 71
méakaavio
Lampdpumpun yhta energianlah- Lammityspiirien ja varaajan hydrauli- 1 sekoittama- 16 1
dettd kayttava lamminvesivaraaja vaihde ton
1 sekoitettu
Lampdépumpun yhta energianlah- Lammityspiirien ja varaajan hydrauli- 3 sekoitettua 16 3
detta kayttava lamminvesivaraaja vaihde
A.6  aroTHERM tai flexoTHERM ja aurinkoenergialla toimiva lampiman kayttoveden tuki
Varaaja Varusteet Lammityspiirit | Saatéarvo
Jarjestel- VR 70 VR 71
méakaavio
Lampdpumpun kahta energianldh- | Lampdpumpun ja aurinkoldmmaon avulla 1 sekoittama- 8 6
dettd kayttava lamminvesivaraaja tapahtuva varaajan varaus ton
Lampdpumpun kahta energianlah- | Lampdpumpun ja aurinkolammaon avulla 3 sekoitettua 8 2
dettd kayttava [Amminvesivaraaja tapahtuva varaajan varaus

A7 aroTHERM tai flexoTHERM ja aurinkoenergialla toimiva lampiméan kayttoveden ja lammityksen
tuki

Varaaja Varusteet Lammityspiirit | Sadtéarvo
Jarjestel- VR 70 VR 71
makaavio

allSTOR-puskurivaraaja Lampépumpulla ja aurinkolammoélla toi- 1 sekoitettu 8 3

miva puskurivaraajalataus
allISTOR-puskurivaraaja Lampdpumpulla ja aurinkolammadlla toi- 3 sekoitettua 8 6
miva puskurivaraajalataus
A.8 aroTHERM jossa jarjestelman erotus

Varaaja Varusteet Lammityspiirit | Saatéarvo
Jarjestel- VR 70 VR 71
méakaavio

Léampdpumpun yhta energianlah- Lampdpumpun lammdnvaihdinmoduuli 1 sekoittama- 10

dettd kayttava lamminvesivaraaja ton

Lampdpumpun yhta energianlah- Lampdpumpun lammoénvaihdinmoduuli 1 sekoittama- 10 1

detta kayttava lamminvesivaraaja ton

1 sekoitettu

Lampdpumpun yhtéa energianlah- Lampdpumpun lammdnvaihdinmoduuli 2 sekoitettua 10 5

dettd kayttava lamminvesivaraaja

Léampdpumpun yhta energianlah- Lampdpumpun lammdnvaihdinmoduuli 3 sekoitettua 10 3

dettd kayttava [Amminvesivaraaja
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A.9

aroTHERM jossa lisalammityslaite ja jarjestelman erotus

dettd kayttava ldamminvesivaraaja

Varaaja Varusteet Lammityspiirit | Saatéarvo
Jarjestel- VR 70 VR 71
makaavio
Lampdpumpun yhté energianlah- Lampdpumpun lammdnvaihdinmoduuli 1 sekoittama- 11
dettd kayttava ldAmminvesivaraaja ton
Lampdpumpun yhté energianlah- Lampopumpun Iammaonvaihdinmoduuli 1 sekoittama- 11 1
detta kayttava lamminvesivaraaja ton
1 sekoitettu
Lampépumpun yhta energianlah- Lampépumpun lammaoénvaihdinmoduuli 2 sekoitettua 11 5
dettd kayttava lamminvesivaraaja
Lampdpumpun yhté energianlah- Lampdpumpun lammdénvaihdinmoduuli 3 sekoitettua 11 3

detta kayttava lamminvesivaraaja

tapahtuva varaajan varaus
Lampopumpun lammdnvaihdinmoduuli

A.10 aroTHERM jossa jarjestelmén erotus ja aurinkoenergialla toimiva lampiman kayttéveden tuki

Varaaja Varusteet Lammityspiirit | Saatoéarvo
Jarjestel- VR 70 VR 71
makaavio

Lampépumpun kahta energianlah- Lampépumpun ja aurinkolammon avulla 1 sekoittama- 11 6

dettad kayttava lamminvesivaraaja tapahtuva varaajan varaus ton

Lamp&pumpun lammaonvaihdinmoduuli
Lampépumpun kahta energianldh- | Lampdpumpun ja aurinkolammaon avulla 3 sekoitettua 11 2

A11 geoTHERM 3 kW, kaasukayttdisen polttolaitteen (eBUS-vayld) avulla tapahtuva lampiman kaytto-
veden valmistus

Varaaja Varusteet Lammityspiirit | Saatoarvo
Jarjestel- VR 70 VR 71
mékaavio

Yhta energianlahdetta kayttava Polttolaitteen avulla tapahtuva varaajan 1 sekoittama- 6

lamminvesivaraaja tai yhdistelma- varaus ton

varaaja

Yhta energianlahdetta kayttava Polttolaitteen avulla tapahtuva varaajan 1 sekoittama- 6 1

lamminvesivaraaja tai yhdistelma- varaus ton

varaaja Hydrauliikkamoduuli 1 sekoitettu

Yhta energianlahdetta kayttava Polttolaitteen avulla tapahtuva varaajan 1 sekoittama- 7 1

lamminvesivaraaja tai yhdistelma-
varaaja

varaus
2-aluesarja

ton
1 sekoitettu

A.12 aroTHERM tai flexoTHERM, kaasukayttoisen polttolaitteen (eBUS-vayld) avulla tapahtuva lampi-
man kayttéveden valmistus

Varaaja Varusteet Lammityspiirit | Saatéarvo
Jarjestel- VR 70 VR 71
mékaavio

Yhta energianlahdetta kayttava Polttolaitteen avulla tapahtuva varaajan 1 sekoittama- 9 1

lamminvesivaraaja tai yhdistelma- varaus ton

varaaja Hydrauliikkamoduuli 1 sekoitettu

Yhté energianlahdetta kayttava Polttolaitteen avulla tapahtuva varaajan 2 sekoitettua 9 5

ldmminvesivaraaja tai yhdistelma- varaus

varaaja Hydrauliikkamoduuli

Yhta energianlahdetta kayttava Polttolaitteen avulla tapahtuva varaajan 3 sekoitettua 9 3

lamminvesivaraaja tai yhdistelma-
varaaja

varaus
Hydrauliikkamoduuli
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A.13 aroTHERM jossa jarjestelman erotus, kaasukayttoisen polttolaitteen (eBUS-vayld) avulla tapah-
tuva lampiméan kayttoveden valmistus
Varaaja Varusteet Lammityspiirit | Saatéarvo
Jarjestel- VR 70 VR 71
mékaavio
Lampdépumpun yhta energianlah- Polttolaitteen avulla tapahtuva varaajan 1 sekoittama- 10
dettd kayttava lamminvesivaraaja varaus ton
Lampdpumpun lammdnvaihdinmoduuli
Lampdpumpun yhta energianlah- Polttolaitteen avulla tapahtuva varaajan 1 sekoittama- 10 1
detta kayttava lamminvesivaraaja varaus ton
Lampépumpun lammaonvaihdinmoduuli 1 sekoitettu
Lampdépumpun yhta energianlah- Polttolaitteen avulla tapahtuva varaajan 2 sekoitettua 10 5
dettd kayttava lamminvesivaraaja varaus
Lampopumpun lammaonvaihdinmoduuli
Lampdpumpun yhta energianlah- Polttolaitteen avulla tapahtuva varaajan 2 sekoitettua 10 3

dettd kayttava ldmminvesivaraaja

varaus
Lampdpumpun lammdnvaihdinmoduuli

A.14 aroTHERM tai flexoTHERM, lamp6épumpun tai kaasukayttdisen polttolaitteen (eBUS-vayld) avulla
tapahtuva lampiman kayttoveden valmistus

Varaaja Varusteet Lammityspiirit | Saatdéarvo
Jarjestel- VR 70 VR 71
méakaavio

Lampdpumpun yhta energianlah- Polttolaitteen ja Iampdpumpun avulla ta- 1 sekoittama- 12 1

dettd kayttava [Amminvesivaraaja pahtuva varaajan varaus ton

Hydrauliikkamoduuli 1 sekoitettu

Lampdépumpun yhta energianlah- Polttolaitteen ja Iampépumpun avulla ta- 2 sekoitettua 12 5

dettd kayttava lamminvesivaraaja pahtuva varaajan varaus

Puskurivaraaja Puskurivaraaja vain lammityspiireille

Lampdpumpun yhta energianlah- Polttolaitteen ja lampépumpun avulla ta- 3 sekoitettua 12 3

dettd kayttava lamminvesivaraaja
Puskurivaraaja

pahtuva varaajan varaus
Puskurivaraaja vain lammityspiireille

A.15 aroTHERM jossa jarjestelmén erotus, lampdpumpun tai kaasukayttéisen polttolaitteen (eBUS-
vayla) avulla tapahtuva lampiman kayttoveden valmistus
Varaaja Varusteet Lammityspiirit | Saatdéarvo
Jarjestel- VR 70 VR 71
méakaavio
Lampdpumpun yhta energianlah- Polttolaitteen ja Iampdpumpun avulla ta- 1 sekoittama- 13 1
detta kayttava lamminvesivaraaja pahtuva varaajan varaus ton
Hydrauliikkamoduuli 1 sekoitettu
Lamméonvaihdinmoduuli
allSTOR-puskurivaraaja Polttolaitteen ja lampépumpun avulla ta- 2 sekoitettua 13 5
pahtuva puskurivaraajan varaus
Hydrauliikkamoduuli
Lammaonvaihdinmoduuli
Lampdpumpun yhta energianlah- Polttolaitteen ja lampdpumpun avulla ta- 3 sekoitettua 13 3

dettd kayttava lamminvesivaraaja

pahtuva varaajan varaus
Hydrauliikkamoduuli
Lammonvaihdinmoduuli
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A.16 aroTHERM ja kaasukayttoinen polttolaite (eBUS-vayla), vaihtoehto: sarjaankytketyt lamp6pumput
Varaaja Varusteet Lammityspiirit | Saatéarvo
Jarjestel- VR 70 VR 71
mékaavio
Puskurivaraaja Hydraulivaihteen/puskurivaraajan takana 1 sekoittama- 16 1
oleva lamminvesivaraaja ton
Jarjestelmasaatimen avulla tapahtuva 1 sekoitettu
puskurivaraajan varaus
allSTOR-puskurivaraaja Hydraulivaihteen/puskurivaraajan takana | 1 sekoittama- 16 3
oleva lamminvesivaraaja ton
Jérjestelmasaatimen avulla tapahtuva 1 sekoitettu
puskurivaraajan varaus
Puskurivaraaja Hydraulivaihteen/puskurivaraajan takana 3 sekoitettua 16 3
oleva lamminvesivaraaja
Jarjestelmasaatimen avulla tapahtuva
puskurivaraajan varaus
alISTOR-puskurivaraaja 3 sekoitettua 16 6
B Yleiskuva saatomahdollisuuksista
B.1 Ammattilaistaso
Asetustaso Arvot Yksikko Askelvili, valinta Tehdasasetus
min. ’ maks.
Ammattilaistaso -
Syota koodi 000 ‘ 999 1 000
Ammattilaistaso -~ Huoltotiedot -~ Yhteystietojen syotto —
Puhelinnumero 1 12 Numerot 0 - 9, valilydnti, yhdysviiva
Yritys 1 12 Numerot A-Z 0-9, valilyonti
Ammattilaistaso -~ Huoltotiedot —~ Huollon paivamaara -
seuraava huolto : Paivays
Ammattilaistaso — Jarjestelmakonfiguraatio -
Jarjestelma ----
Vikatila nykyinen arvo*
Vedenpaine nykyinen arvo bar
Jarjestelman tila nykyinen arvo Valm.tila, Lamm.kéayt., Jadhdytys,
Lamm. KV
Jaatym. eston hidast. 0 12 h 1 4
UL jatkuva lammitys pois, -25 | 10 °C 1 pois
Saadinmoduulit naytot Ohjelmistoversio
sopeutuva lamm.kayra nykyinen arvo Kylla, Ei Ei
Konfig. kayttot. vaik. Kaikki, Alue 1 - Alue 9 Kaikki
Autom. jadhdytys Kylla, Ei Ei
UL jaahd. kaynnistys 10 30 °C 1 21
Lihteen regenerointi Kylla, Ei Ei
nyk. huoneilman kost. nykyinen arvo %
nykyinen kastepiste nykyinen arvo °C
Hybridiohjaus triVAI, Bival.pi. Bival.pi.
Lamm. bivalessip. -30 20 °C 1 0
LKV:n bivalessip. -20 20 °C 1 -7
Vaihtoehtoinen piste pois, -20 | 40 °C 1 pois

luvusta Vikailmoitukset.

* Jos mitdan vikoja ei ole iimennyt, tilana on ei vikoja. Jos jokin vika on ilmennyt, naytdssa nakyy Vikalista ja voit lukea vikailmoituksen
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Asetustaso Arvot Yksikko Askelvili, valinta Tehdasasetus
min. maks.
Hatakayttolampot. 20 80 °C 1 25
Lisdlamm.laitetyyppi Polttoarvo, Lampodarvo, Sahkoi- Polttoarvo
nen
Energiantoimittaja LP pois, LL pois, LP&LI po., LP pois
Lamm. pois, Jaahd. pois,
Lam/jaa.po.
Lisdlammityslaite: ei kayt., Lammitys, LKV, LKV+lamm.
LKV+lamm.
Hiljainen kaytto —
yksittaiset paivat ja lohkot Maanantai, Tiistai, Keskiviikko, Ma - su: 00:00 -
Torstai, Perjantai, Lauantai, Sun- | 00:00
nuntai ja Maanantai - perjantai,
Lauantai - sunnuntai, Maanantai
- sunnuntai
Aikaikkuna 1: Alku - loppu 00:00 24:00 h:min 00:10
Aikaikkuna 2: Alku - loppu
Aikaikkuna 3: Alku - loppu
Jarj. menoved. lampot. nykyinen arvo °C
PV pusk.var. poikk. 0 15 K 1 10
Ohjauksen kaanto pois, paalle paalle
Ohjausjarjestys lammittimen nykyinen
jarjestys kun ei lisa-
lammitysta
Jarjestelmékaavion konfiguraatio ----
Jarjestelmékaavio 1 16 1,2,6,7,8,9, 10, 11,12, 13, 16 1
Konfig. VR71 1 11 1 3
Konfig. VR70, os. 1 - Konfig. 1 12 1 1
VR70, os. 3
MA VR70, os. 1 - MA VR70, os. 3 ei toim., Syottop., Kiertop., ei toim.
Jaahd.sign., Leg.pumppu, HK-
pumppu
MA VR71 ei toim., Syottop., Kiertop., ei toim.
Jaahd.sign., Leg.pumppu, LE-
saat.
Lisamoduuli ----
Monitoim. ldhto 2 Kiertop., Kost.poist., Alue, Kiertop.
Leg.pumppu, ei liitetty
Lisdlamm. lahto pois, Vaihe 1, Vaihe 2, Vaihe 3 Vaihe 3
Monitoim. Tulo ei liitetty, 1xkiert., PV 1xkiert.
Lampopumppu 1 ----
Lammitin 1 -
Lisdamoduuli ----
Tila nykyinen arvo Valm.tila, Lamm.kayt., Jaahdytys,
Lamm. KV
nyk. menov. lampot. nykyinen arvo °C
LAMMITYSPIIRI1 ----
Piirityyppi ei kayt., Lammitys, Kiintoarvo, Lammitys
LKV, Paluuv. lis. Allas,
Tila nykyinen arvo pois, Laimm.kéyt., Jadhdytys,
Lamm. KV
Menoved. ohjelampot. nykyinen arvo °C
Menov. ohjelam., allas nykyinen arvo °C
Menov. ohjeldamp., pva 5 90 °C 1 65
Menov. ohjelamp., yo 5 90 °C 1 0
Paluuv. ohjelampot. 15 80 °C 1 30
min.menov.ohjeldm.ja. 7 24 °C 1 20

luvusta Vikailmoitukset.

* Jos mitdan vikoja ei ole iimennyt, tilana on ei vikoja. Jos jokin vika on ilmennyt, ndytdsséa nakyy Vikalista ja voit lukea vikailmoituksen
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Asetustaso Arvot Yksikko Askelvili, valinta Tehdasasetus
min. maks.

Tosilampdtila nykyinen arvo °C

Liian korkea lampoét. 0 30 K 1 0

UL-poiskytkentéraja 10 99 °C 1 21

Minimilampétila 15 90 °C 1 15

Maksimilampétila 15 90 °C 1 90

Autom. tila Pois Eco, Yo Eco

Lammityskayra 0,1 4,0 0,05 1,2

Huonelampot. saaté ei mitdan, Lamp.saatd, Termost. | ei mitaan

Jaahd. mahdollinen nykyinen arvo Kylla, Ei Ei

Kastepisteen valv. nykyinen arvo Kylla, Ei Kylla

UL jaidhd. lopetus 4 25 °C 1 4

Kastepist. poikkeama -10 10 K 0,5 2

Ulk. lammontarp. tila nykyinen arvo pois, paalle

Pumpun tila nykyinen arvo pois, paille

Sekoittimen tila nykyinen arvo avautuu, pysahd., sulkeutuu

ALUE1 ----

Alue kaytossa nykyinen alue Kylla, Ei

Paivalampétila 5 30 °C 0,5 20

Yolampotila 5 30 °C 0,5 15

Huonelampétila nykyinen arvo °C

Alueen kohdistus ilman, VRC700, VR91 os.1 - VR91 | VRC700
0s.8

Alueen venttiilin tila nykyinen arvo kiinni, auki

Lamminvesipiiri

Varaaja kdytossa, ei kayt. kdytossa

Menoved. ohjelampét. nykyinen arvo °C

Varaajan tosilampot. nykyinen arvo °C

Varaaj. latauspumppu nykyinen arvo pois, paalle

Kiertopumppu nykyinen arvo pois, paélle

Legionellasuoja, pva pois, Maanantai, Tiistai, Keski- pois
viik., Torstai, Perjantai, Lauantai,
Sunnuntai, Ma - su

Legionellasuoja, aika 00:00 24:00 h:min 00:10 04:00

Varaajan lat. hyster. 3 20 K 0,5 5

Varaaj. lat. poikkeama 0 40 K 1 25

maks. varaaj. lat.aika pois, 15 120 min 5 60

Estoaika LKV-tarve 0 120 min 5 60

Lat.pump. jalkik.aika 0 10 min 1 5

Samanaik. varaaj. lat. pois, paalle pois

Puskurivaraaja ----

Varaajan lampét., ylh. nykyinen arvo °C

Varaajan lampét., alh. nykyinen arvo °C

Lampot.ant. LKV, ylh. nykyinen arvo °C

Lampot.ant. LKV, alh. nykyinen arvo °C

Lampét.ant. lamm., ylh. nykyinen arvo °C

Lampét.ant. lamm., alh. nykyinen arvo °C

me.v.tav.la.maks.LKV 45 80 °C 1 80

Aurinkoenergiapiiri ----

Aurinkoker. lampot. nykyinen arvo °C

* Jos mitdan vikoja ei ole iimennyt, tilana on ei vikoja. Jos jokin vika on ilmennyt, naytdssa nakyy Vikalista ja voit lukea vikailmoituksen

luvusta Vikailmoitukset.
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Asetustaso Arvot Yksikko Askelvili, valinta Tehdasasetus
min. ’ maks.

Aur.ener. kiertop. tila nykyinen arvo pois, paalle

Aur. kiertop. kady.aika nykyinen arvo h

Kayntiajan palaut. ‘ Ei, Kyll3 Ei

Aur.energ.hyédyn ant. nykyinen arvo °C

Lapivirt.maar. aur.en. 0,0 165,0 I/min 0,1

Aur.en. kiertop. teh. pois, paalle pois

Aur.energ.piir. suojat. 110 150 °C 1 130

Aur.ker. min. lampét. 0 99 °C 1 20

limausaika 0 600 min 10

nyk. lapivirtaus 0,0 165,0 I/min 0,1

Aurinkoenergian varaaja 1 ----

Kytkentdero 2 25 K 1 12

Poiskytk. lampét.ero 1 20 K 1 5

Maksimilampétila 0 99 °C 1 75

Varaajan lampét., alh. nykyinen arvo °C

2. Lampdétilaeron saatoé ----

Kytkentdero 1 20 K 1 5

Poiskytk. lampét.ero 1 20 K 1 5

Minimilampétila 0 99 °C 1 0

Maksimilampétila 0 99 °C 1 99

Anturi TD1 nykyinen arvo °C

Anturi TD2 nykyinen arvo °C

Lahto lampdotilaero pois, paalle pois

Tuuletus ----

limanlaatuanturi 1 nykyinen arvo ppm

limanlaatuanturi 2 nykyinen arvo ppm

maks. ilmanlaatuant. 400 3000 ppm 100 1000

Ammattilaistaso -~ Anturi-/toimilaitetesti -

Laite ei moduul., VR70 os.1 - VR70
0s.3, VR71

Toimilaite ei toimilai., R1 - R12

Anturi ei ant., S1 - $13

Ammattilaistaso -~ LAMMITYSPIIRI1 - Paillysteen kuivaustoiminto —

Paiva 00 29 Paiva 1 00

Lampdtila nykyinen arvo °C 1

Ammattilaistaso —~ Muuta koodia ~

uusi koodi 000 999 1 00

* Jos mitdan vikoja ei ole iimennyt, tilana on ei vikoja. Jos jokin vika on ilmennyt, naytdssé nakyy Vikalista ja voit lukea vikailmoituksen
luvusta Vikailmoitukset.

30 Asennusohjeet 0020262577_01




B.2 Lammityspiirin toiminnot

Lammityspiirin (Iammityspiiri/suorapiiri, allaspiiri, kiintedn arvon piiri jne.) kaytosta riippuen kaytettavissa on tietyt jarjestelma-
saatimen toiminnot. Voit tarkastaa taulukosta, mitka valitun piirityypin toiminnot ndkyvat jarjestelmasaatimen naytossa.

kaytettivissa oleva toiminto

Toiminnon Piirityyppi asetus

Lammitys Allaspiiri Kiintedn Paluuput- Lamminve-
Suorapiiri Sekoitus- arvon piirt ke_p EIi sipiirt
o montasaus
piiri
Lammityspiirin tilan lukeminen X X X X - -
Menoveden lampdtilan tavoitearvon luke- | x X X X - -
minen
Altaan menoveden lampdtilan tavoitear- | — - X - - -
von lukeminen
Paivankaytdn menoveden lampétilan - - X X - -
tavoitearvon asetus
Yo6kayton menoveden lampétilan tavoi- - - X X - -
tearvon asetus
Paluuputken lampétilan tavoitearvon - - - - X -
asetus
Lampiman kayttdveden asetus - - - - - X
Todellisen lampétilan lukeminen - X X X X -
Varaajan todellisen ldmpétilan lukeminen | — - - - - X
Lampétilan nousun asetus - X X X - -
UL-poiskytkentarajan asetus X X X X - -
Lammityskayran asetus X X - - - -
Lammityspiirin menoveden minimildmpo6- | x X - - - -
tilan asetus
Lammityspiirin menoveden maksimilam- | x X - - - -
potilan asetus
Aikaikkunan ulkopuolisen saatokayttayty- | x X - - - -
misen maaritys
Huonelampétilan saadon aktivointi X X - - - -
Jaahdytyksen mahdollinen aktivointi X X - - - -
Kastepisteen valvonnan aktivointi X X - - - -
Jaahdytyksen menoveden alimman ohje- | x X - - - -
lampétilan asetus
Jaahdytyksen poiskytkennan ulkolamp6- | x X - - - -
tilan asetus
Kastepisteen poikkeaman asetus X X - - - -
Ulkoisen 1ampdpyynnon tilan lukeminen X X X X - -
Lampojohtopumpun tilan lukeminen X X X X - -
Lammityspiirin sekoittimen tilan lukemi- - - X X X -
nen
Varaajan varauspumpun tilan lukeminen | — - - - - X
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C Toimilaitteiden, anturien ja anturien liitantapaikkojen liitanta VR 70:een ja
VR 71:een

CA1 Toimilaitteiden ja anturien liitannan selitykset

Selitekohta | Merkitys

3fx Lammityspiirin lampdjohtopumppu

3h Legionellabakteereilta suojaava pumppu

9bx Alueen x alueen venttiili

9e Lampiman kayttéveden valmistuksen vaihtoventtiili

99 Vaihtoventtiili

9kxcl Lammityspiirin x lAmmityspiirin sekoitin on kiinni, 9kxop:n yhteydessa

9kxop Lammityspiirin x lammityspiirin sekoitin on auki, 9kxcl:n yhteydessa

BH Lisalammityslaite

BufBt Alhaalla sijaitseva varaajan lampétila-anturi puskurivaraajan yhteydessa

BufBtDHW Alhaalla sijaitseva varaajan lIdmpdtila-anturi Iampiman kayttdveden valmistusta varten puskurivaraajan (MSS) yhteydessa

BufBtHC YIhaalla sijaitseva varaajan lampétila-anturi lammityspiirid varten puskurivaraajan (MSS) yhteydessa

BufTopDHW | Ylhaalla sijaitseva varaajan lampétila-anturi lampiman kayttdveden valmistusta varten puskurivaraajan (MSS) yhteydessa

BufTopHC Alhaalla sijaitseva varaajan lampétila-anturi lammityspiiria varten puskurivaraajan (MSS) yhteydessa

COL Keraimen lampétila-anturi

COLP Aurinkoenergian keruupiirin kiertopumppu

CP Kiertopumppu

DEMx Lammityspiirin x ulkoisen lamp&pyynnoén tulo

DHW1 Varaajan lampdtila-anturi

DHWBH Lisalammityslaitteen varaajan lampétila-anturi

DHWBtx Varaajan lampétila-anturi aurinkoenergian varaajan x alla

DHWoff 2-tiemoottoriventtiili varaajan vaihtoa varten, kun DHWon

DHWon 2-tiemoottoriventtiili varaajan vaihtoa varten, kun DHWoff

DHWTopx Varaajan lampédtila-anturi aurinkoenergian varaajan x paalla

eyield Tarkemman aurinkoenergian tuoton anturi, asennettu aurinkoenergiapiirin menoputkeen. Lampdtilaeroon perustuvaa
saatdéa kaytetddn menoputken ja paluuputken valilla aurinkoenergian tuoton laskentaan

FSx Lammityspiirin x menoveden lampétila-anturi

LP/9e Lampiman kayttdveden valmistuksen syéttdpumppu tai vaihtoventtiili

MA Monitoimilahto

PWM Aurinkolampdjarjestelman putkistoyksikon ohjaussignaali tai kuittaussignaali

Solar Yield Aurinkoenergian tuoton anturi, asennettu aurinkoenergiapiirin paluuputkeen. Lampétilaeroon perustuvaa saatéa kayte-
tédan kerdimen ja paluuputken anturin valilld aurinkoenergian tuoton laskentaan

SysFlow Jarjestelman menoveden lampdtila (esimerkiksi hydraulivaihteessa)

TD2 Lampdtilaeron anturi 2

UVSolar Aurinkoenergiapiirin vaihtoventtiili

ZoneOff 2-tiemoottoriventtiili alueiden valista vaihtoa varten, kun alue On

ZoneOn 2-tiemoottoriventtiili alueiden valista vaihtoa varten, kun alue Off

C.2 Toimilaitteiden ja anturien liitdnta VR 70:een

Saatoéarvo | R1 R2 R3/R4 R5/R6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7
1 3f1 3f2 MA 9k20p/ DHW1/ | DEM1 DEM2 SysFlow | FS2
9k2cl BufBt
3 MA 3f2 LP/9e 9k20p/ BufTop BufBt BufBt SysFlow | BufTop FS2
9k2cl DHW DHW HC HC
5 3f1 3f2 9k1op/ 9k2o0p/ SysFlow | DEM1 DEM2 FS1 FS2
9%k1cl 9k2cl
6 COLP 3h MA 9b1 DHW1 DHWBt SysFlow | COL Solar PWM
Yield
12 COLP 3f1 9g/9%e 9k1op/ Solar DHWBt | TD1 TD2 COL FS1 PWM
9k1cl Yield
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C.3

Toimilaitteiden liitantd VR 71:een

Saitdarvo | R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7/R8 | R9/R10 | R11/R12
1 3f1 32 UVSolar | MA COLP1 | LP/9e 9k1op/ | 9k2op/
9k1cl 9k2cl
2 3f1 32 3f3 MA COLP1 | LP/9e 9k1op/ | 9k20p/ | 9k3op/
9k1cl 9k2cl 9k3cl
3 3f1 32 3f3 MA LP/9e 9k1op/ | 9k20p/ | 9k3op/
9k1cl 9k2cl 9k3cl
6 3f1 3f2 3f3 MA UVSolar | LP/9e 9k1op/ 9k20p/ 9k3op/
9k1cl 9k2cl 9k3cl
c4 Anturien liitédnta VR 71:een
Saatoéarvo | S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12
1 SysFlow | FS1 FS2 DHW | DHW DHW | COL1 | Solar | DEM3 | TD1 TD2 PWM1
Bt2 Top1 Bt1 Yield
2 SysFlow | FS1 FS2 FS3 DHWTop | DHWBt | COL1 | Solar TD1 TD2 PWM1
Yield
SysFlow | FS1 FS2 FS3 BufBt DEM2 | DEM3 | DEM4 | DHW1
6 SysFlow | FS1 FS2 FS3 Buffop | BufBt | Buffop | BufBt | DEM2 | DEM3 | DEM4 | DHW
HC HC DHW | DHW Bt2
C.5 VR 70:n anturien liitantapaikat
Saatoarvo | S$1 S2 S3 S4 S5 S6
1 VR 10 VR10 | VR10
3 VR10 |VR10 |[VR10 |VR10 |VR10 |VR10
5 VR 10 VR10 | VR10
6 VR10 | VR10 VR10 |VR11 |VR10
12 VR10 |VR10 |[VR10 |VR10 |VR11 |VR10
C.6 VR 71:n anturien liitdntapaikat
Saatoéarvo | S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S$12
1 VR10 |VR10 |VR10 |VR10 |VR10 |VR10 |VR11 |VR10 VR10 | VR10
2 VR10 |VR10 |[VR10 |VR10 |VR10 |VR10 |VR11 |VR10 VR10 | VR10
3 VR10 |VR10 |[VR10 |VR10 |VR10 VR10 | VR10
6 VR10 |VR10 |VR10 |VR10 |VR10 |VR10 |VR10 |VR10 VR 10
D Vikailmoitusten ja hairioiden yleiskuvaus

Vikojen korjaaminen

Taulukon sarakkeeseen 1 ilmestyy anturin peraan $-merkki. $-merkki on antureiden maaran osoittava muuttuja. Osien pe-
rassa oleva %-merkki on kyseisen osan osoitteen osoittava muuttuja. Jarjestelmasaadin vaihtaa molemmissa tapauksissa
naytdéssa nakyvan merkin todelliseen tunnistimeen tai osoitteeseen.

Koodi/merkitys

mahdollinen syy

Toimenpide

Asennusvirhe

Jarjestelmasaadin on asennettu
lammityslaitteeseen

»

Asenna jarjestelmasaadin asuintilaan.

Vika Huonelampétila-anturi

Huoneladmpétila-anturi viallinen

Vaihda kauko-ohjain.

Yhteys Lisamoduuli puuttuu

Kaapeli viallinen

Vaihda kaapeli.

Pistokeliitanta virheellinen

Tarkasta pistokeliitanta.

Vika Lisamoduuli

Kaapeli viallinen

Vaihda kaapeli.

Pistokeliitanta virheellinen

Tarkasta pistokeliitanta.

Vika Tuuletin

limanvaihtolaitteen hairid

Katso ilmanvaihtolaitteen ohjeet.

Yhteys Tuuletin

Kaapeli viallinen

Vaihda kaapeli.

Pistokeliitanta virheellinen

Tarkasta pistokeliitanta.

Tietoliikennevirhe VR70 %

Kaapeli viallinen

v v, vy VvV VY VvV VvV VvV

Vaihda kaapeli.
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Koodi/merkitys

mahdollinen syy

Toimenpide

Tietoliikennevirhe VR70 % Pistokeliitanta virheellinen » Tarkasta pistokeliitanta.
Tietoliikennevirhe VR71 Kaapeli viallinen » Vaihda kaapeli.
Pistokeliitanta virheellinen » Tarkasta pistokeliitanta.
Tietoliikennevirhe VR91 % Kaapeli viallinen » Vaihda kaapeli.
Pistokeliitanta virheellinen » Tarkasta pistokeliitanta.
Tietoliikennevirhe Lammitin % Kaapeli viallinen » Vaihda kaapeli.
Pistokeliitanta virheellinen » Tarkasta pistokeliitanta.
Tietoliikennevirhe Lamp6- Kaapeli viallinen » Vaihda kaapeli.
pumppu % : P - : P
Pistokeliitdnta virheellinen » Tarkasta pistokeliitanta.
Tietoliikennevirhe VPM-W Kaapeli viallinen » Vaihda kaapeli.
Pistokeliitanta virheellinen » Tarkasta pistokeliitanta.
Tietoliikennevirhe VPM-S Kaapeli viallinen » Vaihda kaapeli.
Pistokeliitanta virheellinen » Tarkasta pistokeliitanta.
Tietoliikennevirhe VMS Kaapeli viallinen » Vaihda kaapeli.
Pistokeliitdnta virheellinen » Tarkasta pistokeliitanta.
Anturivika S $ VR70 % Anturi viallinen » Vaihda anturi.
Anturivika S $ VR71 Anturi viallinen » Vaihda anturi.
Vika Lammitin % Lammittimen hairié » Katso ndytdssa nakyvan lammittimen kayttoohjeet.
Vika Lampdpumppu % Lampdpumpun hairié » Katso naytdssa nakyvan lampdpumpun kayttdohjeet.
Vika Aur.energ. keruup. kiertop. | Aurinkoenergian keruupiirin » Tarkasta aurinkoenergian keruupiirin kiertopumppu.
% kiertopumpun hairié
Moduulia ei tueta Sopimaton moduuli, kuten » Asenna moduuli, jota jarjestelmasaadin tukee.
VR 61, VR 81, on liitetty
Virheellinen konfiguraatio VR70 | FM3:n virheellinen saatéarvo » Aseta oikea saatéarvo FM3:lle.
Virheellinen konfiguraatio VR71 | FM5:n virheellinen saatéarvo » Aseta oikea saatéarvo FM5:lle.
Jarjestelmakaavion valinta vir- Virheellisesti valittu jarjestelma- | » Aseta oikea jarjestelmakaavion koodi.
heellinen kaavion koodi
Kauko-ohjaus puuttuu 1dammitys- | Kauko-ohjain puuttuu » Liitd kauko-ohjain.
piiristd %
VR70 puuttuu tasta jarjestel- FM3 puuttuu » Liitd FM3.
masta
VR71:1a ei tueta tassa jarjestel- | FMS5 liitetty lammityslaitteeseen | » Irrota FM5 lammityslaitteesta.
massa Virheellisesti valittu jarjestelma- | » Aseta oikea jarjestelmakaavion koodi.
kaavion koodi
Lamp. kayttoved. lampdtilaantu- | Ladmpiman kayttdveden lampo- » Liitd [ampiman kayttdveden lampétila-anturi FM3:een.
ria S1 ei ole liitetty tila-anturia S1 ei ole liitetty
Virheellinen konfiguraatio MA2 FM3 liitetty virheellisesti 1. Irrota FM3.
VWZ-Al 2. Valitse sopiva konfiguraatio.
FMS liitetty virheellisesti 1. Irrota FMS5.
2. Valitse toinen konfiguraatio.
Sarj.kytk. lammityslaitteita ei Valittu jarjestelmakaavio vaara » Aseta oikea jarjestelmakaavio, joka sisaltaa sarjaankytketyt
tueta lammityslaitteet.
Signaali ulkolampétila-anturi Ulkolampétila-anturi viallinen » Vaihda ulkolampétila-anturi.
virheellinen
F.521
Virheellinen konfiguraatio VR70 | Monitoimilahdon valittu saato- » Aseta toiminnossa MA VR70, os. 1 saatdarvo, joka sopii
% MA arvo virheellinen FM3:n monitoimilahtoon liitetylle komponentille.
Virheellinen konfiguraatio VR71 | Monitoimilahddn valittu saato- » Aseta toiminnossa MA VR71 saatdarvo, joka sopii FM5:n mo-
arvo virheellinen nitoimilahtdon liitetylle komponentille.
Vianpoisto
Hairio mahdollinen syy Toimenpide
Naytto pysyy pimeana Ohjelmistovirhe » Kytke lammittimen, josta syotetéan virta saatimeen, verkkokyt-
kin pois paalta ja sitten takaisin paalle.
ldammittimessa ei virtaa » Kytke takaisin paalle lammittimen jannitteensyoéttd, joka syottad

virtaa saatimeen.
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Hairio

mahdollinen syy

Toimenpide

Naytto pysyy pimeana

Tuote on viallinen

» Vaihda tuote.

Nayttd ei muutu kiertonuppia
kierrettdessa

Ohjelmistovirhe

» Kytke lammittimen, josta sybtetaan virta saatimeen, verkkokyt-
kin pois paalta ja sitten takaisin paalle.

Tuote on viallinen

» Vaihda tuote.

Naytt6 ei muutu valintapaini-
ketta painettaessa

Ohjelmistovirhe

» Kytke lammittimen, josta sybtetaan virta saatimeen, verkkokyt-
kin pois paalta ja sitten takaisin paalle.

Tuote on viallinen

» Vaihda tuote.

Lammitin jatkaa lammittamista,
kun huonelampétila on saavu-
tettu

vaara arvo toiminnossa Huone-
lampot. saato tai Alueen koh-
distus

1. Maaritd Termost. tai Lamp.saatoé toimintoon Huonelampot.

saato (- sivu 15).

2. Maérita jarjestelmasaatimen osoite kohdassa Alueen

kohdistus alueella, jonne jarjestelmésaadin on asennettu
(- sivu 16).

Lammityslaite pysyy [Amminve-
sikaytdssa

Lammitin ei voi saavuttaa me-
noveden maksimilampétilaa

» Maarita toiminnon me.v.tav.ld.maks.LKV arvo alhaisemmaksi
(- sivu 18).

Vain yksi useista lammityspii-
reistd naytetdan

Lammityspiiri ei kaytdssa

» Aktivoi haluttu lammityspiiri maarittdamalla toiminta toiminnossa
Piirityyppi (- sivu 13).

Vain yksi useista alueista nayte-
taan

Lammityspiiri ei kaytdssa

» Aktivoi haluttu ldammityspiiri maarittdmalla toiminta toiminnossa
Piirityyppi (- sivu 13).

Alue deaktivoitu

» Aktivoi haluttu alue maarittamalla toiminnossa Alue kaytossa
arvoksi Kylla (- sivu 16).

Ammattilaistasolle ei voi siirtya

Ammattilaistason koodi on tun-
tematon

» Palauta jarjestelmasaatimen tehdasasetukset (- sivu 9).

E Huoltoilmoitukset

Huoltoilmoitus Huolto, lampépumppu 1 on esimerkkina lampdpumppujen 1 - 7 huoltoilmoituksesta.

Huoltoilmoitus Huolto, lammitin 1 on esimerkkina [Ammittimien 1 - 7 huoltoilmoituksesta.

# Koodi/merkitys Kuvaus Huoltotyot Vili
1 Huolto, lampo- Lampodpumpulla on odottavia Huoltotdita koskevat tiedot 16y- Katso lampodpumpun kaytto- tai
pumppu 1 huoltotéita. tyvat kunkin lampdpumpun asennusohjeet
kayttd- tai asennusohjeista
2 Huolto, lammitin | Lammittimella on odottavia Huoltotdita koskevat tiedot 16y- | Katso lammittimen kaytto- tai
1 huoltotoita. tyvat kunkin [dmmittimen kayttd- | asennusohjeet
tai asennusohjeista
3 Huolto, tuuletin limanvaihtolaitteella on odotta- Huoltotdita koskevat tiedot 16y- Katso ilmanvaihtolaitteen
via huoltot6ita. tyvat kunkin ilmanvaihtolaitteen | kaytto- tai asennusohjeet
kaytto- tai asennusohjeista
4 Veden vahyys Lammityslaitteen vedenpaine Vedella tayttoa koskevat tiedot Katso lammittimen kaytto- tai
on liian pieni. l6ytyvat kunkin l[Ammittimen asennusohjeet
kaytto- tai asennusohjeista
5 Huollon paiva- Lammityslaitteen huoltoajankoh- | Tee valttamattémat huoltotyot Saatimeen maaritetty paivays
maara seuraava | dan paivays.
huolto :
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Hakemisto

A
Aikaohjelma

Hiljainen Kayttd ..........ccoceveiiiiiirieeee e
Aikojen nollaaminen
Altaan menoveden lampétilan lukeminen.................
Alue kaytdssa..........cccuveeenn.
Alueen deaktivointi
Alueen kohdistus ..........cccoociieiiiiiiinennne
Alueen venttiilin tilan lukeminen ...............
Ammattilainen...........ccocii e
Ammattilaistaso, koodin muuttaminen......
Antotehon asetus, lisdlammityslaite ..........c.ccccoeiiiinnis
Anturitesti, laajennusmoduulin valinta................cccocoeees
Arvojen NollaaminNeN ...
Arvon lukeminen, aurinkoenergian hyddyn anturi
Arvon lukeminen, jarjestelman menoveden lampétila......... 12
Arvon lukeminen, lampdtilaeron anturi 1.........cccceeeveeeeenn. 20
Arvon lukeminen, lampdtilaeron anturi 2...........ccceeveeeeenn. 20
Arvon lukeminen, varaajan lampétila-anturi alhaalla........... 19
Asennus, jarjestelmasaadin asuintilassa..........cccocccceeeeeneen. 6
Asennus, ulkolampétila-anturi VRC 693...............c.cccceeennneee. 5
Asennus, ulkolampétila-anturi VRC 9535............ccoeeeeeene. 5
AsiakKirjat ... 5
Asuintila, jarjestelmasaatimen asennus ...........cccoccceeeeeen. 6
Asuintila, tuotteen irrotus ..........cooovveeeiiiiiee e 21
Aur.en. kiertop. teh. aktivointi.................cccooviiin . 19
Aurinkoenergian hyédyn anturi, arvon lukeminen ............... 18
Aurinkoenergian keruupiirin kiertopumppu, kayntiajan
TUKEMINEN ... 18
Aurinkoenergian keruupiirin kiertopumppu, kayntiajan
NONAUS ..ot e e e 18
Aurinkoenergian keruupiirin kiertopumppu, tilan lukemi-
91T o USSP 18
Aurinkoenergian varaajan lampaétilan maaritys .................. 19
Aurinkoenergian varaus, kytkentderon maaritys.................. 19
Aurinkoenergian varaus, poiskytkennan lampétilaeron
(00F= = 141 T R 19
Aurinkoenergiapiiri, lapivirtausmaaran asetus ................... 18
Aurinkoenergiapiirin suojatoiminnon asetus........................ 19
Aurinkokeraimen lampétilan asetus ..........ccccccvvvieeeeeeeeeen. 19
Aurinkokeraimen lampétilan lukeminen............cccccvveeeeeenn. 18
Automaattisen jadhdytyksen aktivointi ............cccccooiiieeeis 10
C
CE-Merkintd .......cooiiieie e 5
E
Esivalmistelut, lammityslaitteen kayttoénotto...........

Estoajan asetus, lampiman kayttéveden tarve
H

Henkildtietojen poistaminen ...........ccccoeciiiiiiiiie e 22
Huollon paivamaaran syottdminen..........ccccoeeecvveeevccieee s 9
HUOKOIMOIUS ... 21
Huoneilman kosteuden lukeminen ..........cc.cccovviiieeniennns 10
Huoneldampot. sdato aktivointi..........c..coccveeeeeiiieeiccieen.. 15
Huonelampoatilan lukeminen ..........ccccoovcveeieeiiiiee e 16
Hybridiohjauksen maaritys ..........ccccceeeivciiei e 10
Hystereesin asetus, varaajan varaus ............ccccccceeeeeeeeeenn. 17
Hatakayttolampotilan asetus .......cceeeeevvcieeiieiiiee e, 11
|

limanlaatuanturi, enimmaisarvon asetus............ccccceeeeeennn. 20
limanlaatuanturin lukeminen ...........c.cccocoveieiiiiiie e 20
lImausajan asetus .........cceeeeviiieiiciiece e 19
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J

Johdot, enimmaispituus............

Johdot, valinta ..........................

Johdot, vahimmaishalkaisija

Jalkikayntiajan maaritys, varaajan pumppu...........cccceeenen. 17
Jarjestelmakaavion MAAritys ........cccoevvveriiiiieen e 12
Jarjestelman menoveden [ampédtila, arvon lukeminen ........ 12
Jarjestelman tilan lukeminen ...........ccoccceiiieniiiiicneeee
Jarjestelmasaatimen alueen kohdistus ...
Jarjestelmasaatimen asennus, asuintila..............ccccceeeeeee.
Jarjestelmasaatimen asennus, l[dmmitin .............cccccoeeee.
Jarjestelmasaatimen liittdminen ilmanvaihtolaitteeseen ....... 7
Jarjestelmasaatimen liittdminen lammittimeen...................... 7
Jaahdytyksen aktivointi ..........cccooveeiiiinii 15
Jaahdytyksen kaynnistyslampdtilan asetus........................ 10
Jaahdytyksen poiskytkentalampdtilan asetus ..................... 15
Jaahdytys, menoveden lampétilan tavoitearvon asetus...... 14
JAALYMINEN ... 4
Jaatymisen eston viiveen asetus...........ccccocceeeeeiiiiee e, 10
K

Kastepiste, poikkeaman asetus..........c.ccoccceeveiiciieeeeciieennn. 15
Kastepisteen [uKeminen ...........ccccceevieiiieiniee s, 10
Kastepisteen valvonnan aktivointi ............cccoceeiniiiieninnen, 15
Kauko-ohjaimen alueen kohdistus ............ccccccevcvieieiinnnnn.n. 16
Kiertopumppu, tilan lukeminen...........cccccocoiviiiiien e, 17
Konfigurointi VR 70 ........oceeiiiiiiiii e 12
Konfigurointi VR 71 ... 12
Koodin muuttaminen, ammattilaistaso ...............ccccevvvvunneee. 21
Kytkentaeron asetus, toinen lampdétilaeron saato ............... 20
Kytkentaeron maaritys, aurinkoenergian varaus................. 19
Kayntiajan lukeminen, aurinkoenergian keruupiirin kierto-
PUMPPU oottt e e e e e e e inneeeens 18
Kéayntiajan nollaus, aurinkoenergian keruupiirin kierto-

{010 L a] o] o1 U 18
Kayttd- ja ndyttétoiminnot..........oooiiiii e 9
Kayttdtavan vaikutuksen konfigurointi..............cccceeiee.. 10
KAYHOONOMO ..o 8
Kayttdonotto, esivalmistelut.............ccoooiiiiiiie 8
L

Laajennusmoduulin valinta, anturitesti...............ccccccooeee. 20
Laajennusmoduulin valinta, toimilaitetesti........................... 20
Laitteiden deaktivointi.............cccciiiiiiiiii e 11
Legionellasuojan maaritys, kellonaika...............ccccccoeiieeee. 17
Legionellasuojan maaritys, Paiva .......cccccocceeeeiiiieee e 17
Lisdlammityslaite, antotehon asetus ............cccccccoeiiiiee. 13
Lisdlammityslaitteen tilan lukeminen...............cccociiie. 13
Lisdlammityslaitteen tuen valinta..............ccoccooii e 11

Lisdmoduulin menoveden todellisen lampétilan lukemi-

Luovutus
Lahteen regenerointi aktivointi
Lamminvesipiirin menoveden lampdétilan lukeminen

Ldmminvesivaraaja, tavoitelampdtilan asetus.............
Ldmminvesivaraaja, tosildampdétilan lukeminen....................
Ldmminvesivaraajan varaus, poikkeaman maaritys
Lammitin, jarjestelmaséatimen asennus .............cccoeoceeeens 7
Lammitin, jarjestelmasaatimen liittdminen............................. 7
Lammitin, tuotteen irrotus..........coooiiiveeeiiiiiee e, 22
Lammittimen menoveden todellisen lampdtilan lukemi-

L= o RSP 13
Lammittimen tilan lukeminen...........ccccooieeiiinnin e, 13
Lammityksen bivalenssipisteen asetus..............ccccccceeveeee.. 11
Lammityksen varaajan alaosan lampdtilan lukeminen........ 18
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Lammityksen varaajan ylemman osan lampétilan lukemi-

Lammityskayran asetus...........cccceeeeeee.

Lammityslaite, KAyttOONoto.........oooieiiii
Lammityslaitetyypin maaritys

Lammityslaitteen kayttddnoton esivalmistelut ...................... 8
Lammityslaitteen k&yttdONOtto.........c..eeeiiiiiiiiei e 8
Lammityspiirin menoveden Iampétilan lukeminen............... 13
Lammityspiirin puskurivaraaja, varauksen poikkeama........ 12
Lammityspiirin puskurivaraajan varauksen poikkeaman
ASEHUS ...t e 12
Lammityspiirin sekoitin, tilan lukeminen ................cc.coccee.. 16
Lammityspiirin tilan lukeminen .............cccoooiiiiiiiiiniee. 13
Lammityspiirin tosilampétilan lukeminen.............o.ccooeeee. 14
Lammityspiirityypin jarjestelmakonfiguraatio....................... 13
Lammityspiirityypin konfiguraatio ............ccccooceeviiininnnen. 13
Lampiman kayttéveden bivalenssipisteen asetus................ 11

Lampiman kayttéveden menoveden lampédtilan tavoitear-
VON @SEHUS ...t

Lampiman kayttéveden tarve, estoajan asetus
Lampiman kayttoveden varaajan alemman osan lampdétilan

IUKEMINEN ... 18
Lampiman kayttéveden varaajan ylemman osan lampdétilan

IUKEMINEN ... e 18
Lampdjohtopumppu, tilan lukeminen..............ccccoeeeiinee. 16

Lampdpumpun menoveden todellisen lampétilan lukemi-

Lampdpumpun tilan lukeminen .........ccccccceveeeeieeiccciiiieeee,
Lampédtilaeron anturi 1, arvon lukeminen
Lampdtilaeron anturi 2, arvon lukeminen
Lampédtilaeron saato, tilan lukeminen
Lampétilan asetus, paiva........

Lampdtilan asetus, yo ............

Lampétilan nousun asetus
Lampdtilan sdatdminen [mpoépumpun toiminnan keskey-

BYESSA oot a e 11
Lapivirtausmaaran asetus, aurinkoenergiapiiri.................... 18
M

Maks. menoveden lampdtilan tavoitearvon asetus ............. 14
Maks. varausajan asetus, varaaja...........cccccceevceeerieeinneenns 17
Maksimilampaétilan asetus ...........cccovveeviiiiieiiiiiee e 20
Menoveden lampdtilan tavoitearvon asetus, jaahdytys....... 14
Menoveden lampétilan tavoitearvon asetus, maksimi......... 14
Menoveden lampétilan tavoitearvon asetus, minimi ........... 14
Min. menoveden lampédtilan tavoitearvon asetus................. 14
Minimildmpaotilan asetus..........cceooeeiieiiciiiieeee e, 20
Monitoimilahdon konfigurointi............ccccccveveiiiiieei e, 12
Monitoimitulon konfigurointi............cccccooeeeiiiiiiin e, 13
MEAIAYKSEE....eiiiieiie e 4
N

NAPQISUUS ....eiieiiiiiiee et e et e et e e e e e e et eeeseeneeeeeennes 7
NIMIKKEISTO ... 5
Nykyisen kastepisteen lukeminen ............ccccoceveveeiiiienennnns 10
Nykyisen lapivirtauksen lukeminen .............ccccoceveeiiiieneenns 19
o

Ohjelmistoversion tarkastaminen ..............cccoevviiiienineen, 10
P

Pakkauksen kierrattdminen/havittdminen............................

Paluuveden lampétilan tavoitearvon asetus..........
Paristojen/akkujen havittdminen
Piirityyppi asetus .........ccoccovininnnen,

Poikkeaman asetus, kastepiste...........c.ccceviiniiiiieciines
Poikkeaman maaritys, lAmminvesivaraaja varaus

0020262577_01 Asennusohjeet

Poiskytkennan lampdétilaeron maaritys, aurinkoenergian

VAFAUS .....eeeeeeeateetee st et sttt sbe et ettt et e e sbeenae e e
Poiskytkentarajan asetus
Poiskytkeytymisen lampdtilaero, toinen lampétilaeroon

perustuva SAAt0.......cccvveeieieie e 20
Puskurivaraajan alemman osan lampétilan lukeminen....... 18
Puskurivaraajan ylemman osan lampdtilan lukeminen ....... 18
Paivalampoétilan asetus ..........cccccvviieeieee e 16
Paivankaytdon menoveden lampdtilan tavoitearvon ase-

BUS ettt e et e e e araeaeeanes 14
PAIEVYYS ..t 4
Paallysteen kuivaustoiminnon aktivointi................c.cccceeen. 20
R

Rinnakkaisen varaajan varauksen aktivointi ....................... 18
S

Sarjaankytkettyjen lammityslaitteiden ohjausjarjestyksen
AKEVOINT ..o 12
Sarjaankytkettyjen lammityslaitteiden ohjausjarjestyksen
kaantamisen aktivointi............cccceeiiiiiiie i 12
Sarjaankytkettyjen lammityslaitteiden ohjausjarjestyksen
IUKEMINEN ..o 12
Sopeutuvan lammityskayran aktivointi............ccccceveiinnen. 10
Saatdarvojen nollaaminen...........ccoovveviiieeiiii e 9
Saatokayttaytymisen maaritys........ccoccveveeeiiiencii e, 14
T

Tarkoituksenmukainen Kayttd...........cocovereiiieiiicieeeen 4
Tehdasasetuksen palautus ...........c.ccocciiieiiiciic e 9

Tilan lukeminen
Aurinkoenergian keruupiirin kiertopumppu
Kiertopumppu .......c.c.c....
Lammityspiirin sekoitin ....
Lampdjohtopumppu........c.ccecveeeeneene
Varaajan varauspumppu .................
Tilan lukeminen, lampétilaeron saato....
Toimilaitetesti, laajennusmoduulin valinta...........................
Toinen lampdtilaeroon perustuva saato, kytkentaeron
[0F= T 141 T TSR 20
Toinen lampétilaeroon perustuva saatd, poiskytkeytymisen
Iampaotilaeron MAArItYS .....eveveeeeiie e 20
Tosilampétilan lukeminen, [Amminvesivaraaja................... 17
Tuotteen havittdminen..........cccooii e, 22
Tuotteen irrotus, asuintila...........c.oooeveeiiiiiiiieiieeee e, 21
Tuotteen irrotus, lammitin...........coooeieiiiiii e, 22
Tuotteen KAyttOONOO.........eeviiiiiiiii e 8
TYOKAIU ..o 4
u
UL jatkuvan lammityksen asetus...........ccccceeevciieeeeiiiieeeens
UL jadhd. kdynnistys asetus...............
UL jadhd. lopetus asetus.........ccccoccveiceeiieenenenee.
Ulkoisen lampopyynndn tilan lukeminen ...................
Ulkolampoanturin VRC 693 liittaminen......................
Ulkolampoanturin VRC 9535 liittdminen....................
Ulkolampétila-anturi, sijoituspaikan maaritys ............
Ulkolampétila-anturin sijoituspaikan maaritys ...........
Ulkolampétila-anturin VRC 693 asennus ..................
Ulkolampdtila-anturin VRC 9535 asennus ............cccccueeeenne
\'
Vaihtoehtoisen pisteen asetus ........ccccccceevviiciiiiiiieeeneee, 11
Varaaja, maks. varausajan asetus ...........ccccoeeveeeiiiiiienenns 17
Varaajan @setus .........c.eeeeiiiiiiiiiiiie e 16
Varaajan lampdtila-anturi alhaalla, arvon lukeminen .......... 19
Varaajan lampétilan tavoitearvon asetus, lamminvesiva-
= T= [ £- LSRR 16
Varaajan varauksen aktivointi .............cccccceveiiiiin e 18
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Varaajan varaus, hystereesin asetus ............cccccceeeiiieeeennnns 17

Varaajan varauspumppu, tilan lukeminen ...............cc..c....... 17
Vedenpaineen lukeminen...........ccocceiiiiiiiciiec e 9
Vikailmoitusten nayttd, luettelo........cc.ooceeiiiiiiiis 21
Vikatilan [ukeminen ..........ccccceeiiiiiiie i 9
VR 70:n KONfigurointi..........ccceeeeiiiieeeiiieee e 12
VR 70:n MA:n Konfigurointi..........ccccceeeeiieeiieiiiee e 12
VR 70:n monitoimilahdén konfigurointi..............cccccceveeeenns 12
VR 71:n KONfigurointi..........ccceeeeiiieiiiiiie e 12
VR 71:n MA:n Konfigurointi ..........cccceeeeiieeiiiiiiiee e 12
VR 71:n monitoimilahddn konfigurointi .............ccccccveeeenns 12
Y

Yhteystietojen SyOttd .........ccoeviiiiiiiiiiii e 9
Yokaytdn menoveden lampdtilan tavoitearvon asetus........ 14
Yolampotilan asetus .........ooccveveeiiiieri i 16
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