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1 Turvallisuus

1.1 Toimintaan liittyvät varoitukset

Toimintaan liittyvien varoitusten luokitus
Toimintaan liittyvät varoitukset on luokiteltu
seuraavasti varoitusmerkein ja huomiosanoin
mahdollisen vaaran vakavuuden mukaan:

Varoitusmerkit ja huomiosanat
Vaara!
Välitön hengenvaara tai vakavien
henkilövahinkojen vaara

Vaara!
Sähköiskun aiheuttama hengenvaara

Varoitus!
Lievien henkilövahinkojen vaara

Varo!
Materiaalivaurioiden tai ympäristöva-
hinkojen vaara

1.2 Tarkoituksenmukainen käyttö

Jos tuotetta käytetään epäasianmukaisella
tai tarkoitukseen kuulumattomalla tavalla,
käyttö voi vaurioittaa tuotetta tai aiheuttaa
muita aineellisia vahinkoja.

Tuote on järjestelmän komponentti, joka on
tarkoitettu lämpöpumpun yhteydessä lämmi-
tyspiirien ja lämpimän käyttöveden jakelun
säätöön säätimellä VRC 470 alkaen versiosta
/3.

Tarkoituksenmukaiseen käyttöön kuuluu:

– mukana toimitettavien tuotteen sekä lait-
teiston kaikkien osien käyttö-, asennus- ja
huolto-ohjeiden noudattaminen

– asennus ja kokoaminen tuote- ja järjestel-
mähyväksynnän mukaisesti

– kaikkien ohjeissa mainittujen tarkastus- ja
huoltoehtojen noudattaminen.

Tarkoituksenmukainen käyttö käsittää lisäksi
IP-koodin mukaisen asennuksen.

Muu kuin oheisessa käyttöohjeessa kuvattu
käyttö tai käyttö, joka ei vastaa tässä ku-
vattua käyttöä, ei ole tarkoituksenmukaista
käyttöä. Epäasianmukaista käyttöä on myös
kaikki välitön kaupallinen ja teollinen käyttö.

Huomautus!

Kaikki epäasianmukainen käyttö on kiellettyä.

1.3 Yleiset turvaohjeet

1.3.1 Riittämättömän pätevyyden vaara

Seuraavia töitä saa tehdä ainoastaan ammat-
tilainen, jolla on kyseisten töiden edellyttämä
riittävä pätevyys:

– Asennus
– Irrotus
– Asennus ja liitännät
– Käyttöönotto
– Tarkastus ja huolto
– Korjaus
– Käytöstäpoisto

▶ Toimi nykytekniikan edellyttämällä tavalla.

1.3.2 sähköiskun aiheuttama hengenvaara

Jos kosket sähköä johtaviin osiin, seurauk-
sena on sähköiskun aiheuttama hengenvaara
.

Ennen kuin ryhdyt tekemään tuotteelle toi-
menpiteitä:

▶ Kytke tuote jännitteettömäksi katkaise-
malla kaikki virransyötöt kaikkinapaisesti
(ylijänniteluokan III jännitteenkatkaisulaite
virransyötön täydellistä katkaisua varten,
esimerkiksi sulake tai vikavirtasuojakytkin).

▶ Estä tahaton päällekytkeytyminen.
▶ Odota vähintään 3 minuuttia, jotta konden-

saattoreiden varaus on purkautunut.
▶ Tarkasta jännitteettömyys.

1.3.3 Sopimattomasta sijoitustilasta
aiheutuvat aineelliset vahingot

Jos asennat tuotteen kosteaan tilaan, kos-
teus voi aiheuttaa elektroniikkavaurioita.

▶ Asenna tuote ainoastaan kuivaan tilaan.

1.3.4 Sopimattomien työkalujen käytöstä
aiheutuva aineellisten vahinkojen
vaara

▶ Käytä asianmukaista työkalua.

1.3.5 Toimintahäiriöiden vaara

▶ Varmista, että lämmityslaite on teknisesti
moitteettomassa kunnossa.

▶ Varmista, ettei mitään turva- ja tarkastus-
laitteita ole poistettu, irrotettu, estetty, ohi-
tettu tai kytketty pois päältä.

▶ Korjaa turvallisuuteen vaikuttavat häiriöt,
viat ja vauriot välittömästi.



0020265031_01 Asennusohjeet 5

▶ 230 V liitäntäjohdot sekä anturi- ja väylä-
johdot pitää vetää erilleen toisistaan, jos
niiden pituus on yli 10 metriä.

▶ Kiinnitä kaikki liitäntäjohdot kotelon kaape-
likiinnikkeillä.

▶ Älä käytä laitteen vapaita liittimiä apuliitti-
minä myöhemmissä johdotuksissa.

1.4 Määräykset (direktiivit, lait, normit)

▶ Noudata kansallisia määräyksiä, standar-
deja, direktiivejä, asetuksia ja lakeja.
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2 Dokumentaatiota koskevat ohjeet

2.1 Muut sovellettavat asiakirjat

▶ Noudata ehdottomasti kaikkia laitteiston osia koskevia
käyttö- ja asennusohjeita.

2.2 Asiakirjojen säilyttäminen

▶ Anna nämä ohjeet sekä kaikki muut pätevät asiakirjat
laitteiston omistajalle.

2.3 Ohjeiden voimassaolo

Nämä ohjeet koskevat ainoastaan seuraavia:

Tuote – tuotenumero

VWZ AI VWL X/2 A 0020117049

VWZ AI VWL X/2 A 0020139944

3 Tuotteen yleiskuvaus

3.1 Tuotteen ominaisuudet

1

2

3

1 LED

2 Diagnoosiliitäntä
(myöhempää käyttöä
varten)

3 Tyyppikilpi

Tuotetta käytetään säätimen järjestelmän laajennukseen.

Tuotteella voit toteuttaa lämmitysjärjestelmän erilaisia konfi-
guraatioita. (→ Säätimen asennusohjeet)

Voit määrittää kaikki välttämättömät parametrit säätimellä.

Liittyvät toimintoyksiköt voit liittää suoraan tuotteeseen.

230 V~

1 2 3

45

1 Lämpöpumppu

2 Järjestelmäsäädin

3 VWZ AI

4 230 V -verkkokaapeli
(rakenteessa)

5 eBUS-kaapeli

Tuote liitetään virransyöttöön rakenteessa. Voit haaroittaa
tuotteeseen menevän eBUS-väyläyhteyden mistä tahansa
eBUS-järjestelmän kohdasta.

3.2 CE-merkintä

 

CE-merkinnällä osoitetaan, että tuote täyttää asianmukaisten
direktiivien olennaiset vaatimukset vaatimustenmukaisuusva-
kuutuksen mukaisesti.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla tarkastelta-
vaksi valmistajalta.

4 Asennus

4.1 Toimitukseen kuuluvat osat

Luku-
määrä

Nimitys

1 VWZ AI VWL X/2 A

2 Vakioanturi VR 10

1 Asennuksen lisävarusteet (ruuvit, tapit)

1 Asennusohjeet
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4.2 Kotelon avaaminen

A

B

1. Irrota kotelon alapuolella oleva ruuvi.

2. Vedä kotelon suojusta alareunasta hieman eteenpäin.

3. Nosta kotelon suojus ylös irti.

4.3 Tuotteen asennus

PE  N    L
230 V~

+   -
Bus VF1 SP1

PE  N    L
230 V~

AF       DCF
DCF/AF ME EVU

PE  N    L
MA1

PE  N    L
MA2

PE  N Auf Zu
UV1

PE  N   1    2
ZH

2   1 2   1 2   1 2   1

1

1. Asenna tuote yhdessä mukana toimitettujen asennuk-
sen lisävarusteiden kanssa seinään. Käytä tarkoituk-
seen varattuja kiinnityskohtia (1).

2. Liitä tuote. (→ sivu 8)

4.4 Kotelon sulkeminen

1. Aseta kotelon suojus ylhäällä oleviin saranoihin.

2. Käännä kotelon suojus alas.

3. Kiinnitä kotelon alapuolella oleva ruuvi.

5 Sähköasennus

Sähköasennuksen saa tehdä ainoastaan sähköalan ammat-
tilainen.

Vaara!
Jännitteiset liitännät aiheuttavat hengen-
vaaran!

Avatulle tuotteelle ja lämpöpumpun kytkentä-
kaapille tehtävien töiden yhteydessä on ole-
massa sähköiskun aiheuttama hengenvaara.

▶ Katkaise virransyöttö ennen kuin teet tuot-
teelle ja lämpöpumpun kytkentäkaapille
mitään töitä.

▶ Estä virransyötön tahaton päällekytkeyty-
minen.

Vaara!
Epäasianmukainen asennus voi aiheuttaa
vaurioita!

Liitäntälankojen kuoriminen liian pitkältä mat-
kalta voi aiheuttaa johdinlangan tahattoman
irtoamisen ja sen myötä johtaa elektroniikan
oikosulkuun ja vaurioitumiseen.

▶ Vältä oikosulkuvaara kuorimalla taipu-
vien johtojen ulkosuojakerrosta enintään
3,0 cm.

▶ Vedä johdot asianmukaisesti.
▶ Käytä vedonpoistimia.

5.1 eBUS-johtoa koskevat vaatimukset

Noudata seuraavia ohjeita vetäessäsi eBUS-johtoja:

▶ Käytä 2-johtimisia johtoja.

▶ Älä koskaan käytä suojattuja tai kierrettyjä johtoja.

▶ Käytä ainoastaan vastaavia johtoja, joiden tyyppi on esi-
merkiksi NYM tai H05VV (-F / -U).

▶ Noudata sallittua kokonaispituutta 125 m. Ota tällöin huo-
mioon johtimen poikkileikkaus ≥ 0,75 mm² kokonaispituu-
teen 50 m saakka ja johtimen poikkileikkaus 1,5 mm² ko-
konaispituudesta 50 m alkaen.

eBUS-signaalihäiriöiden (esimerkiksi interferenssin vuoksi)
välttämiseksi:

▶ Noudata 120 mm:n vähimmäisetäisyyttä verkkokaapelei-
hin ja muihin sähkömagneettisiin häiriölähteisiin.

▶ Verkkokaapeleiden kanssa rinnakkain vedettäessä vedä
johdot noudattamalla asiaankuuluvia määräyksiä koskien
esimerkiksi kaapelihyllyjä.

▶ Poikkeukset: seinäläpivientien yhteydessä ja kytkentä-
kaapeissa vähimmäisetäisyyden alittuminen on hyväksyt-
tävää.

5.2 Vakioanturin VR 10 asennus

Ohje

Voit asentaa anturin VR 10 varaajan lämpötila-an-
turiksi (esimerkiksi uppoanturiksi suojataskuun),
menoveden lämpötila-anturiksi (esimerkiksi hy-
draulivaihteeseen) tai pinta-anturiksi. On suositel-
tavaa eristää sekä putki että anturi, jotta lämpöti-
lan mittaus onnistuu optimaalisesti.
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▶ Jos käytät anturia VR 10 pinta-anturina, kiinnitä VR 10
mukana toimitetun kiinnityspannan avulla paluu-/meno-
putkeen.

5.3 Ulkolämpötila-anturin asennus

Ulkolämpötila-anturin asennus

AF          DCF
DCF/AF

1

2

1 Liitäntäkaapeli ulkoläm-
pötila-anturiin VRC 693

2 Tuotteen liitäntäpistoke

▶ Asenna ulkolämpötila-anturi mukana toimitettujen asen-
nusohjeiden mukaan.

5.4 Tuotteen liittäminen

Ohje

Verkkokaapeli ja eBUS-johto eivät sisälly toimituk-
seen.

 2      1

SP1

 2      1

VF1 EVU

 2      1

ME

 2      1 +      -

Bus

PE    N     1      2

ZH

PE    N   Auf  Zu

UV1

AF          DCF

DCF/AF

PE    N     L

MA2

PE    N     L

MA1

PE    N     L

230 V~

PE    N     L

230 V~

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

230 V~ 3,3 V / 5 V / 24 V

12

1 Verkkoliitäntä

2 Verkkoliitäntä
(vaihtoehtoinen)

3 Monitoimilähtö 1

4 Monitoimilähtö 2

5 Vaihtoventtiili

6 Lisälämmityslaite

7 Säädin VRC 470

8 Menoveden lämpötila-
anturi

9 Varaajan lämpötila-
anturi

10 DCF-vastaanotin ja
ulkolämpötila-anturi

11 Monitoimitulo

12 Kytkentä energianjake-
luyhtiön verkkoon

1. Liitä tuote käyttämällä kiinteää liitäntää ja katkai-
sulaitetta, jonka kosketusväli on vähintään 3 mm
(esimerkiksi sulakkeet tai tehonsäätökytkin).

2. Johdota tuote kuvan mukaan.

Ohje

Kun vaihtoventtiilin tulee olla varaajan va-
rausasennossa, kontaktiin "auki" syötetään
230 V jännitettä. Kun vaihtoventtiilin ei tule
olla varaajan varausasennossa, kontaktiin
"kiinni" syötetään 230 V jännitettä.

Ohje

Energianjakeluyhtiön verkkoon kytkentää
käytetään rajoitussignaalin liitäntään
(konfiguroitavissa säätimessä).

Kontakti auki: käyttö sallittu

Kontakti kiinni: käyttö estetty

3. Kiinnitä kaikki johdot mukana toimitetuilla vedonpoisti-
milla tuotteeseen.

4. Sulje kotelo. (→ sivu 7)

6 Käyttöönotto

6.1 Tuotteen ottaminen käyttöön

1. Varmista käyttöönoton yhteydessä, että kotelo on sul-
jettu.

2. Ota tuote ja säädin käyttöön (→ säätimen asennusoh-
jeet).

7 Kierrätys ja hävittäminen

Pakkaus
▶ Hävitä pakkaus asianmukaisella tavalla.

Tämä tuote on EU-direktiivissä 2012/19/EU tarkoitettu
sähkö- tai elektroniikkalaite. Laitteen kehityksessä ja
valmistuksessa on käytetty korkealaatuisia materiaaleja ja
komponentteja. Ne voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

Tutustu oman maasi voimassa oleviin määräyksiin koskien
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun erilliskeräystä. Vanhojen
laitteiden oikeanlainen hävittäminen auttaa suojelemaan
ympäristöä ja ihmisiä mahdollisilta negatiivisilta seurauksilta.

▶ Hävitä pakkaus asianmukaisella tavalla.

▶ Noudata kaikkia asiaa koskevia määräyksiä.

Tuotteen hävittäminen

Jos tuote on merkitty tällä symbolilla:

▶ Älä hävitä tuotetta tällöin talousjätteen mukana.

▶ Vie tuote sen sijaan sähkö- ja elektroniikkaromun keräys-
pisteeseen.



0020265031_01 Asennusohjeet 9

Paristojen/akkujen hävittäminen

Jos tuote sisältää paristoja/akkuja, jotka on merkitty
tällä symbolilla:

▶ Hävitä paristot/akut tällöin toimittamalla ne paristo-
jen/akkujen keräyspisteeseen.

◁ Edellytys: Paristot/akut voi irrottaa tuotteesta ilman
vaurioita. Muussa tapauksessa paristot/akut tulee
hävittää yhdessä tuotteen kanssa.

▶ Lainsäädännön mukaan loppukäyttäjällä on velvollisuus
toimittaa käytetyt paristot/akut asianmukaisiin keräyspis-
teisiin.

Henkilötietojen poistaminen
Asiattomat kolmannet osapuolet saattavat käyttää henkilötie-
toja väärin.

Jos tuote sisältää henkilötietoja:

▶ Varmista, ennen hävittämistä, ettei tuotteessa ole näky-
villä eikä tuote sisällä mitään henkilötietoja (esimerkiksi
online-kirjautumistiedot jne.).

8 Asiakaspalvelu

Voimassaolo: Suomi JA Vaillant

Asiakaspalvelumme yhteystiedot löytyvät takapuolella
mainitun osoitteen alta tai WWW-sivulta osoitteesta
www.vaillant.fi.
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Liite

A Tekniset tiedot

VWZ AI VWL X/2 A

Käyttöjännite Umaks. 230 V

Tehonkulutus ≤ 2 V⋅A

Lähtöreleen kontaktin kuormitus ≤ 2 A

Kokonaisvirta ≤ 4 A

Anturin käyttöjännite 3,3 V

eBUS-johdon (pienoisjännite)
poikkileikkaus

≥ 0,75 mm²

Anturijohdon (pienoisjännite)
poikkileikkaus

≥ 0,75 mm²

230 V -liitäntäjohdon (pumpun tai
sekoitusventtiilin liitäntäkaapeli)
poikkileikkaus

≥ 1,5 mm²

Suojausluokka IP 20

Suojausluokka II

Ympäristön enimmäislämpötila 40 ℃

Korkeus 174 mm

Leveys 272 mm

Syvyys 52 mm
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1 Säkerhet

1.1 Åtgärdsrelaterade
varningsanmärkningar

Klassificering av handlingsrelaterade var-
ningar
De handlingsrelaterade varningarna är klassi-
ficerade med varningssymboler och signalord
enligt allvarlighetsgraden för möjlig fara:

Varningssymboler och varningstext
Fara!
omedelbar livsfara eller fara för all-
varliga personskador

Fara!
Livsfara pga. elektrisk stöt

Varning!
Fara för lättare personskador

Se upp!
Risk för skador på föremål eller miljö

1.2 Avsedd användning

Felaktig eller ej avsedd användning kan
skada produkten eller andra materiella
värden.

Produkten är en systemkomponent som till-
sammans med regleringen VRC 470 från ver-
sion /3 är till för reglering av värmekretsar och
varmvattenförsörjning i kombination med en
värmepump.

Avsedd användning innefattar:

– att bifogade drift-, installations- och under-
hållsanvisningar för produkten och anlägg-
ningens övriga komponenter följs

– att installation och montering sker i enlig-
het med produktens och systemets god-
kännande

– att alla besiktnings- och underhållsvillkor
som anges i anvisningarna uppfylls.

Den ändamålsenliga användningen omfattar
därutöver installationen enligt IP-kod.

All användning utom sådan som beskrivs i
dessa anvisningar eller som utgår från sådan
gäller som ej avsedd användning. All direkt
kommersiell och industriell användning gäller
också som ej avsedd användning.

Obs!

Missbruk är ej tillåtet.

1.3 Allmänna säkerhetsanvisningar

1.3.1 Fara på grund av otillräcklig
kvalifikation

Följande arbeten får bara utföras av fack-
hantverkare med tillräcklig kvalifikation:

– Montering
– Demontering
– Installation
– Driftsättning
– Besiktning och underhåll
– Reparation
– Avställning

▶ Arbeta i enlighet med modern teknisk stan-
dard.

1.3.2 Livsfara pga. elektrisk stöt

Om du rör vid spänningsförande komponen-
ter föreligger livsfara pga el.

Innan du utför arbeten på produkten:

▶ Gör produkten spänningsfri genom att
stänga av all strömförsörjning vid alla poler
(elektrisk avskiljning i spänningskategori III
för fullständig avskiljning, t.ex. säkring eller
ledningsskyddsbrytare).

▶ Säkra mot oavsiktlig påslagning.
▶ Vänta i minst 3 minuter tills kondensato-

rerna har tömts.
▶ Kontrollera att det inte finns någon spän-

ning kvar.

1.3.3 Materiella skador till följd av
olämpligt uppställningsrum

Om produkten installeras i ett fuktigt rum
finns risk för att elektroniken skadas av fukt.

▶ Produkten får endast installeras i torra
utrymmen.

1.3.4 Risk för materiella skador på grund
av olämpligt verktyg

▶ Använd korrekta verktyg.

1.3.5 Risker pga. felfunktion

▶ Kontrollera att värmeanläggningen är i ett
tekniskt felfritt skick.

▶ Kontrollera att inga säkerhets- och över-
vakningsanordningar har tagits bort, förbi-
kopplats eller tagits ur bruk.

▶ Åtgärda omedelbart fel och skador som
kan inverka på säkerheten.



0020265031_01 Installationsanvisning 13

▶ Dra anslutningskablar med 230 V och gi-
var- eller bussledningar separat om de lö-
per tillsammans i mer än 10 m.

▶ Alla anslutningskablar ska fästas i huset
med kabelklämmorna.

▶ Använd inte lediga plintar på apparaterna
som stödplintar för fortsatt dragning.

1.4 Föreskrifter (riktlinjer, lagar, normer)

▶ Beakta nationella föreskrifter, normer, rikt-
linjer, förordningar och lagar.
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2 Hänvisningar till dokumentation

2.1 Följ anvisningarna i övrig dokumentation

▶ Följ alltid de driftinstruktioner och installationsanvisningar
som medföljer systemets komponenter.

2.2 Förvaring av dokumentation

▶ Lämna över denna anvisning och all övrig dokumentation
till användaren.

2.3 Anvisningens giltighet

Denna anvisning gäller endast för:

Produkt - artikelnummer

VWZ AI VWL X/2 A 0020117049

VWZ AI VWL X/2 A 0020139944

3 Produktöversikt

3.1 Produktegenskaper

1

2

3

1 Lysdiod

2 Diagnostikuttag (för
senare användning)

3 Typskylt

Produkten används för att utöka regleringens system.

Med denna produkt kan du göra olika konfigurationer av ett
uppvärmningssystem. (→ Installationsanvisning reglering)

Alla nödvändiga parametrar kan ställas in via regleringen.

Du kan ansluta tillhörande funktionsenheter direkt till produk-
ten.

230 V~

1 2 3

45

1 Värmepump

2 Systemreglering

3 VWZ AI

4 Nätanslutningskabel
230 V (på uppställnings-
platsen)

5 eBUS-kabel

Produkten ansluts till strömförsörjningen på plats. eBUS-
anslutningen till produkten kan avgrenas på valfritt ställe i
eBUS-systemet.

3.2 CE-märkning

 

CE-märkningen dokumenterar att produkten i enlighet med
försäkran om överensstämmelse uppfyller de grundläggande
krav som ställs av tillämpliga direktiv.

Försäkran om överensstämmelse finns hos tillverkaren.

4 Montering

4.1 Leveransomfattning

Antal Beteckning

1 VWZ AI VWL X/2 A

2 Standardgivare VR 10

1 Monteringstillbehör (skruvar, pluggar)

1 Installationsanvisning

4.2 Öppna huset

A

B

1. Skruva ur skruvarna på husets undersida.
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2. Dra kåpan framåt litet grann vid underkanten.

3. Lyft kåpan uppåt.

4.3 Montera produkten

PE  N    L
230 V~

+   -
Bus VF1 SP1

PE  N    L
230 V~

AF       DCF
DCF/AF ME EVU

PE  N    L
MA1

PE  N    L
MA2

PE  N Auf Zu
UV1

PE  N   1    2
ZH

2   1 2   1 2   1 2   1

1

1. Montera produkten på väggen med medföljande mon-
teringstillbehör. Använd fästpunkterna (1).

2. Anslut produkten. (→ Sida 16)

4.4 Stänga huset

1. Sätt in kåpan i det övre gångjärnet.

2. Fäll ned kåpan.

3. Skruva i skruven på husets undersida.

5 Elinstallation

Elinstallationen får bara utföras av en behörig elektriker.

Fara!
Livsfarlig spänning i anslutningar!

Livsfara pga. elektrisk stöt vid arbeten i pro-
dukten när den är öppen och i värmepum-
pens kopplingsbox.

▶ Koppla från strömtillförseln före arbeten
på produkten och i värmepumpens kopp-
lingsbox.

▶ Se till att strömmen inte kan kopplas in
igen.

Fara!
Skaderisk pga. ej sakkunnig installation!

Alltför långt avisolerade anslutningstrådar
kan leda till kortslutningar och skador på
elektroniken genom att en ledare lossnar.

▶ För att undvika kortslutningar, skala av
högst 3,0 cm av den yttre isoleringen
manteln på flexibla ledningar.

▶ Dra eBUS-ledningarna korrekt.
▶ Använd dragavlastningarna.

5.1 Krav på eBUS-ledningen

Beakta följande regler vid placering av eBUS-ledningar:

▶ Använd kablar med två ledare.

▶ Använd aldrig isolerade eller tvinnade kablar.

▶ Använd endast kompatibla kablar, som t.ex. av typen
NYM eller H05VV (-F / -U).

▶ Observera den totala tillåtna längden på 125 m. Led-
ningstvärsnittet ska vara från ≥0,75 mm² upp till 50 m to-
tal längd och från 1,5 mm² från och med 50 m.

För att undvika fel på eBUS-signalerna (t.ex. på grund av
påverkan):

▶ Håll ett minsta avstånd på 120 mm till nätanslutningskab-
lar eller andra elektromagnetiska störningskällor.

▶ Vid placering parallellt med nätanslutningsledningar, pla-
cera kablarna enligt gällande föreskrifter, t.ex. på kabel-
brickor.

▶ Undantag: vid väggenomföringar och i kopplingsskåpet
kan minsta avstånd underskridas.

5.2 Montera standardgivare VR 10

Anmärkning

Du kan sätta in VR 10 som VVB-givare (t.ex. som
dykrörsgivare i ett dykrör), som framledningstem-
peraturgivare (t.ex. i den hydrauliska bypass) eller
som anläggningsgivare. Vi rekommenderar att rö-
ret med givaren isoleras för att bästa möjliga tem-
peraturregistrering ska uppnås.

▶ Om du använder VR 10 som anläggningsgivare, fäster
du VR 10 med det medföljande spännbandet på ett retur-
/framledningsrör.
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5.3 Montera utetemperaturgivare

Montera utetemperaturgivare

AF          DCF
DCF/AF

1

2

1 Anslutningskabel för
utetemperaturgivare
VRC 693

2 Anslutningskontakt i
produkten

▶ Montera utetemperaturgivaren enligt medföljande monte-
ringsanvisning.

5.4 Ansluta produkten

Anmärkning

Nätanslutningskabel och eBUS-ledning ingår inte i
leveransens innehåll.

 2      1

SP1

 2      1

VF1 EVU

 2      1

ME

 2      1 +      -

Bus

PE    N     1      2

ZH

PE    N   Auf  Zu

UV1

AF          DCF

DCF/AF

PE    N     L

MA2

PE    N     L

MA1

PE    N     L

230 V~

PE    N     L

230 V~

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

230 V~ 3,3 V / 5 V / 24 V

12

1 Nätanslutning

2 Nätanslutning
(alternativ)

3 Multifunktionsutgång 1

4 Multifunktionsutgång 2

5 Omkopplingsventil

6 Extra värmeaggregat

7 Reglering VRC 470

8 Framledningstempera-
turgivare

9 Varmvattengivare

10 Utetemperaturgivare
med DCF-mottagare

11 Multifunktionsingång

12 Energibolagskontakt

1. Anslut produkten via en fast anslutning och en skar-
vanordning med en kontaktöppning på minst 3 mm
(t.ex. säkringar eller effektbrytare).

2. Anslut produkten enligt bilden.

Anmärkning

Om omkopplingsventilen ska stå i ställ-
ningen för beredarens laddning föreligger
230 V hos kontakten ”Öppen”. Om omkopp-
lingsventilen inte ska stå i ställningen för be-
redarens laddning föreligger 230 V hos kon-
takten ”Stängd”.

Anmärkning

Energibolagskontakten är till för anslutning
av en spärrsignal (kan konfigureras på re-
gleringen).

Kontakt öppen: drift tillåten

Kontakt stängd: drift spärrad

3. Säkra alla ledningar i produkten med medföljande dra-
gavlastningar.

4. Stäng huset. (→ Sida 15)

6 Driftsättning

6.1 Ta produkten i drift

1. Se till att huset är stängt vid driftsättningen.

2. Produkten ska tas i drift tillsammans med regleringen
(→ Regleringens installationsanvisning).

7 Återvinning och avfallshantering

emballage
▶ Avfallshantera emballaget enligt gällande föreskrifter.

Denna produkt är en elektrisk/elektronisk apparat i enlighet
med EU-direktivet 2012/19/EU. Produkten har utvecklats och
tillverkats av material och komponenter i hög kvalitet. Dessa
kan återvinnas och återanvändas.

Ta reda på bestämmelserna i ditt land gällande insamling av
förbrukade elektriska eller elektroniska produkter. Om äldre
apparater avfallshanteras korrekt skyddas människor och
miljö mot potentiell negativ påverkan.

▶ Avfallshantera emballaget enligt gällande föreskrifter.

▶ Följ alla relevanta bestämmelser.

Avfallshantering produkt

Om produkten är märkt med denna symbol:

▶ Avfallshantera i detta fall inte produkten tillsammans med
hushållsavfallet.

▶ Lämna istället in produkten på ett insamlingsställe för el-
och elektronikskrot.

Avfallshantera batterier

Följande gäller om produkten innehåller batterier
märkta med denna symbol:

▶ Lämna gamla batterier till kommunens insamlingsställe
för batterier.

◁ Krav: Det ska gå att lossa batterierna ur produkten
utan att batterierna går sönder. Annars ska batteri-
erna avfallshanteras tillsammans med produkten.

▶ Enligt lagstadgade regler måste konsumenten lämna in
förbrukade batterier.

Radera personuppgifter
Personuppgifter kan missbrukas av obehörig tredje part.

Om produkten innehåller personuppgifter:

▶ Kontrollera att det inte finns några personuppgifter på
eller i produkten (t.ex. inloggningsuppgifter och liknande)
innan du avfallshanterar den.
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8 Kundtjänst

Giltighet: Finland OCH Vaillant

Kontaktadresser för vår kundtjänst hittar du på baksidan
angiven adress eller på www.vaillant.fi.
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Bilaga

A Tekniska data

VWZ AI VWL X/2 A

Driftspänning Umax 230 V

Effektförbrukning ≤ 2 V⋅A

Utgångsreläernas kontaktbelast-
ning

≤ 2 A

Totalström ≤ 4 A

Driftspänning givare 3,3 V

Area för eBus-kabel
(klenspänning)

≥ 0,75 mm²

Area för givarkabel (klenspänning) ≥ 0,75 mm²

Area för anslutningskabel 230 V
(anslutningskablar för pumpar
eller shuntar)

≥ 1,5 mm²

Skyddsklass IP 20

Skyddsklass II

Maximal omgivningstemperatur 40 ℃

Höjd 174 mm

Bredd 272 mm

Djup 52 mm





Supplier

Vaillant Group International GmbH

Berghauser Strasse 40 D-42859 Remscheid

Tel. +49 2191 18 0
www.vaillant.info

Publisher/manufacturer

Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid

Tel. +49 2191 18 0 Fax +49 2191 18 2810

info@vaillant.de www.vaillant.de

© These instructions, or parts thereof, are protected by copyright and may be reproduced or distributed only with
the manufacturer's written consent. Subject to technical modifications.
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